
80
0

92
0

Ø 650 590

47
0

59
0

MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA
In policarbonato, anti-UV; imbottitura stampata in poliuretano flessibile ignifugo (densità 65 kg/m³, class 1 IM)
Polycarbonate shell, UV- resistant, upholstery in flexible fire retardant injected foaming  (65 kg/m³ density, classe 1 IM) / Polycarbonat, 
UV-beständig, Polsterung aus Polyurethan schwer-entflammbar (Dichtigkeit 65 kg/m³, Klasse 1 IM) / En polycarbonate, anti-UV; 
rembourrage moulé en polyuréthane souple non-feu  (densité 65kg/m³ , classe 1 IM) / En policarbonato, anti-UV, tapizado de poliuretano 
flexible ignífugo (densidad 65 kg/m³ , clase 1 IM)

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA
Gas-air moulding
Stampaggio ad iniezione / Spritzgießen / Moulage sous injection / Molde de inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES
Glossy back surface
Superficie posteriore lucida / Glänzende Hintere Oberfläche / Arrière surface brillante / Superficie posterior brillante

TESSUTO - FABRIC- STOFF - TISSU - TEJIDO
Cat. A - C - D - E - G - H

FRAME -TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN
Black powder coated column with gas lifting device, black die casted aluminium base Ø650 mm with 5 spokes, upper part 
mirror polished, pivoting castors 65 mm, pivoting parts in grey PUR, aluminium powder coated plate and metal lever
Colonna con alzata a gas verniciata nera, base Ø650 mm in pressofusione di alluminio nera con 5 razze, parte superiore lucida a specchio, 
ruote piroettanti Ø65 mm, parte rotante in PUR grigio, piastra più leva in metallo verniciate alluminio / Höhenverstellbare, schwarze 
Säule, Bodenplatte Ø650 mm aus druckgegußtem, schwarzem Aluminium mit Vierfuße, oberes Teil poliert, schwenkbare Rollen Ø65 
mm, rollendes Teil aus grauem PUR, Platte und Hebel aus pulverbeschichtetem Aluminimu / Colonne époxy noir avec mécanisme à gaz, 
base Ø650mm noire en aluminium moulé sous pression avec 4 branches, partie supérieure polie, roulettes pivotantes Ø65mm, partie 
tournante en PUR gris, platine et pince en métal époxy aluminium / Columna negra con mecanismo de elevación a gas, base Ø650 
mm en fusión de aluminio con 4 radios color negro, parte superior acabado brillante, ruedas pivotantes Ø65 mm, parte pivotante en 
PUR gris, plancha y palanca de metal barnizado aluminio

REGULATIONS
AND CERTIFICATES
Normative e Certificazioni 
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

Conforming to: seat and back static load test EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme
Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo
Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme
Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

50% demountable product - 63% recyclable material
Prodotto 50% disassemblabile - 63% materiali riciclabili / Produkt 50% demontierbar - 63% Material recyclingfähig / Produit 50% 
démontable - 63% recyclable / Producto 50% desmontable - 63% materiales reciclables

Tweet 891/2_VER
design  
Marc Sadler

Tweet chair with upholstered front and polycarbonate back shell, five-star base with castors, swivel seat
Sedia Tweet con scocca in policarbonato, seduta imbottita, base a 5 razze girevole con alzata a gas e ruote / Stuhl Tweet mit Sitzschale aus Polycarbonat, Sitz gepolstert, 
5-Stern-Drehgestell mit Gasdruckfeder und Rollen / Chaise Tweet avec coque en polycarbonate, assise revetue, base à 5 branches tournante avec mécanisme à gaz et 
roulettes / Silla Tweet con carcasa de policarbonato, asiento tapizado, base de 5 radios giratoria con elevación de gas y ruedas
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9,6 kg
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