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FINisNiNgs

woods
300 NATURAL 301 WENGE 302 WALNUT CANALETTO 303 WALNUT MEDIUM
304 GREY ANILINE 305 BLACK ANILINE 306 OAK 307 CHERRY

308 WALNUT DARK 309 DOVE-GREY



Finishings

metals
BRASS COPPER STEEL
RAL 9003 WHITE (25 GLOSS) RAL 9016 WHITE (70 GLOSS) RAL 1013 PEARLWHITE (30 GLOSS) RAL 3007 SCHWARZROT (30 GLOSS)

RAL 8019 GRAUBRAUN (30 GLOSS) RAL 9005 BLACK MAT (5 GLOSS) RAL 7005 MAUSGRAU (30 GLOSS) RAL 7044 SEIDENGRAU (30 GLOSS)

RAL 7016 ANTHRAZITGRAU (30 GLOSS) RAL 6012 SCHWARZGRUN (30 GLOSS) GREEN BRONZE

BLUE TITANIUM ROSEGOLD
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Alloy by Maharam
Design: Maharam Design Studio

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner,
private indretninger. Undgd mebler med
“skarpe kanter” og stabelstole.

Beskrivelse 100% polyurethan {(overflade).
100% polyester (grundvaev). Bredde ca. 137
cm. Veegt ca. 775 g/lbm. Materialefarvet.
Nuanceforskei kan forekomme.

AZgkant ©

Slidstyrke: Ingen udseende &ndring efter
95.000 slidbevaegelser efter Martindale
metoden EN |SO 12947. Lyszaegthed (1SO) 6-7.
Pilling (EN 1SO) 5. Gnidaegthed (ISO) tar 5,
vad 5. Flammesikring: EN 1021-1ignition
source 0. NFPA 260. EN 1021-1/2, BS 5852 part
10g Crib 5 kan opnas ved speciel flamme-
sikring (Kopi af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse Aftarres med tor eller
fugtig klud.

Application Offices, hotels, institutions,
domestic use. Avoid furniture with "hard
edges” and stackable chairs.

Description 100% polyurethane (surface).
100% polyester (backing). Width app. 54
inches (137 cm). Weight app. 775 g/lin.m.
Material dyed. Colour differences may
occur.

Selvedge ©

Abrasion: No change in appearance after
95.000 rubs acc. to the Martindale method
EN ISO 12947. Lighttastness (ISO) 6-7. Pilling
(EN ISO) 5. Fastness to rubbing (ISO) dry 5,
wet 5. Flame resistance: EN 1021-1ignition
source 0. NFPA 260. EN 1021-1/2, BS 5852 part
1and Crib 5 when flame protected (Copy of
test report available).

Care Wipe the surface with dry or moist
cloth.

Anwendungsbereich Biiros, Hotels,
Objectbereich, privaten Wohnbereich. Zu
vermeiden : Mébel mit “harten Kanten” und
Stapelstihle.

Beschreibung 100% Polyurethan (Ober-
flache). 100% Polyester (Grund). Breite ca.
137 cm. Gewicht ca. 775 g/Ifd.m.
Materialgefarbt. Farbunterschiede kénnen
vorkommen.

Webkant ©

Scheuerfestigkeit: Keine Flusdruckdnderung
nach 95.000 Scheuerhiibe geméss der
Martindale Methode EN I1SO 12947.
Lichtechheit (ISO) 6-7. Pilling (EN ISO) 5.
Reibechtheit (ISO) trocken 5, nass 5.
Flammschutz: EN 1021-1ignition source 0.
NFPA 260. EN 1021-1/2, BS 5852 part 1und
Crib 5 bei schwerentflammbare Ausristung
(Kopie von Prifungsbericht verflugbar).
Pflege Abwaschen mit trockenem oder
feuchtem Lappen.

X 2K B o &

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen,
de privésfeer. Voorkom stoffering op “harde
hoeken” en stapelbare stoelen.
Omschrijving 100% polyurethaan (opperv-
lakte). 100% polyester (basis). Breedte ca.
137 cm. Gewicht ca. 775 g/str. M. Materiaal
geverfd. Kleurverschillen kunnen optreden.
Zelfkant ©

Slijtvastheid: Geen verandering treed ap
95.000 toeren Martindale EN I1SO 12947.
Lichtechtheid (ISO) 6-7. Pilling (EN ISO) 5.
Wrijfechtheid (ISO) droge 5, natte 5.
Brandvrijheid: EN 1021-1ignition source 0.
NFPA 260. EN 1021-1/2, BS 5852 part 1 en Crib
5 wanneer viamvertragend gefinished (Op
aanvraag sturen wij U graag een kopie van
het testrapport toe).

Onderhoud Opperviakte afnemen met een
droog of lichtvochtig doek.

Domaine d'utilisation Tissu d’ameublement
pour aménagement privé et public. Eviter ie
mobilier aux "angles pointus” et les chaises
empilables.

Description 100% polyurethane (surface).
100% polyester (base). Largeur env. 137 cm.
Poids env. 775 g/m Ig. Teinture en bourre.
Ecarts des coloris possibles.

Lisiere ©

Résistance a I'abrasion: Ne sublit aucune
modification aprés 95.000 révolutions selon
le procédé Martindale EN ISO 12947.
Résistance a la lumiére (ISO) 6-7.
Boulochage (EN ISO) 5. Résistance au
frottement (ISO) sec 5, mouillé 5. Normes au
feu: EN 1021-1 ignition source 0. NFPA 260.
EN 1021-1/2, BS 5852 part 1 et Crib 5 aprés
traitement d’ignifugation et sur demande (La
copie du compte rendu des tests est
disponible sur demande.

Entretien Eponge séche ou humide.

Destinazione d'uso Rivestimento per
imbottiti casa e contract. Si sconsiglia
l'utilizzo su mobile con “spigoli vivi” e sedie
impilabili.

Carratteristiche 100% poliuretano (superfi-
cie). 100% poliestere (rovescia). Altezza circa
137 cm. Peso circa 775 gr/mtl. Tinto in fiocco.
Possibili differenze per colore.

Cimosa ©

Abrasione: Nessun cambiamento d'aspetto
dopo 95.000 cicli/metodo. Martindale EN
1SO 12947. Resistenza alla luce (ISO) 6-7.
Pilling (EN ISO) 5. Resistenza allo
sfregamento (ISO) condizione a secco 5,
condizione umido 5. Ignifugazione: EN 1021-1
sorgente 0. NFPA 260. E possibili ottenere la
classe EN 1021-1/2, BS 5852 part1e Crib 5
dopo speciale trattamento antiinflammante
(Disponibile copia del test).

Manutenzione Pulire con panno asciutto o
umido.

5year warranty — See Terms & Conditions www.maharam.com
Contact and further information www.kvadrat.dk
Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001and ISO 14001

kvadrat

Aplicacion Oficinas, hoteles, instituciones
y hogares. Evitar mobiliario con “bordes
duros” y sillas apiables.

Descripcion 100% poliurethano (superficie).
100% poliester (forro). Anchura aprox. 137
cm. Peso aprox. 775 gr/ml. Tefiido a la pieza.
Posibles variaciones de tintadas.

Filo ©

Resistencia al desgaste: Sin cambios en
apariencia tras aprox. 95.000 ciclos segin el
método Martindale EN iSO 12947,
Estabilidad del color a la luz (ISO) 6-7.
Relleno (EN ISO) 5. Solidez al frotamiento
(1SO) seco 5, mojado 5. Resistencia al fuego:
EN 1021-1fuente de ignicion 0. NFPA 260. EN
1021-1/2, BS 5852 part 1e Crib 5 puede
consequirse mediante un tratamiento
especial contra el fuego (Copia del informe
de ensayos disponible)

Mantenimiento Limpiar la superficie con

un pafo seco o humedecido.
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DK

Anvendelse

Kontorer, hoteller, institutioner, private
indretninger. Stor slidstyrke.

Beskrivelse

100% kids mohair (luv), bomuld (grundveev).
Bredde ca. 140 cm. Veegt ca. 890 g/lbm.
Stykfarvet. Nuanceforskel kan forekomme.
Egkant $

Slidstyrke: Ca. 70.000 slidbeveegelser efter
Martindale metoden EN 1SO 12947. Ca. 80.000
double rubs i henhold til Wyzenbeek metoden.
Lysaegthed (ISO) 4-7,fv. 6613-4. Pilling (EN
1ISO) 4-5. Gnidaegthed (ISO) ter 3-5, vad 3-5.
Lydabsorption (ENISO 354) 0.75/Class C
(fladt), 0.95/Class A (foldet). Airflow 1522 Pa
s/m. Flammesikring: AS/NZS1530.3.BS
5852 Crib 5. BS 5852 part 1. BS 5867 part 2
type B. EN1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8.
NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013.
(Kopi af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse

Se ISO symboler. Ma ikke stryges, kun dampes.
Eventuelle trykmaerker fjernes med damp.

UK

Application

Offices, hotels, institutions, domestic use.
Great durability.

Description

100% kids mohair (pile), cotton (base). Width
app. 55 inches (140 cm). Weight app. 890
g/lin.m. Piece dyed. Colour differences may
occur.

Selvedge ¢

Abrasion: App. 70,000 rubs acc. to the
Martindale method EN ISO 12947. App. 80.000
double rubs acc. to Wyzenbeek method.
Lightfastness (1ISO)4-7,col. 6613-4. Pilling
(EN1SO) 4-5. Fastness to rubbing (ISO)dry
3-5,wet 3-5. Sound absorption (ENISO
354) 0.75/Class C (flat), 0.95/Class A (waved).
Airflow 1522 Pas/m. Flame resistance:
AS/NZS1530.3.BS 5852 Crib 5.BS 5852 part 1.
BS 5867 part 2 type B.EN1021-1/2. IMOFTP
Code 2010:Part 8. NFD 60 013. UNI 9175 1IM.
US Cal. Bull. 117-2013. (Copy of test report
available).

Care

Please see the ISO symbols. No ironing only
steaming. Steaming might be necessary to
remove pressure mark.

DE

Anwendungsbereich

Biiros, Hotels, Objectbereich, privaten
Wohnbereich. Hohe Strapazierfahigkeit.
Beschreibung

100% kids Mohair (Flor), Baumwolle
(Grundgewebe). Breite ca. 140 cm. Gewicht ca.
890 g/m. Stlickgefarbt. Farbunterschiede
kénnen vorkommen.

Webkant §

Scheuerfestigkeit: Ca.70.000
Scheuerhiibe nach der Martindale Methode EN
1S0 12947. Ca. 80.000 double rubs gemiss der
Wyzenbeek Methode. Lichtechtheit (ISO)
4-7,Fb. 6613-4. Pilling (ENISO) 4-5.
Reibechtheit (ISO) trocken 3-5, nass 3-5.
Schallabsorption (ENISO 354) 0.75/Class
C (glatt), 0.95/Class A (gefaltet). Airflow 1522
Pas/m. Flammschutz: AS/NZ$1530.3.BS
5852 Crib 5. BS 5852 part 1.BS 5867 part 2
type B. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8.
NF D 60 013. UN! 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013.
(Kopie von Priifungsbericht

verfugbar).

Pflege

Siehe ISO Pflegesymbole. Kein Bugeln, nur
Dampfen. DaAmpfen kann notwendig sein um
Druckstelien zu entfernen.

XIXKEXO & W

0575/18

))) 1 Owarra nty

NL

Toepassing

Kantoren, hotels, instellingen, de privésfeer.
Uitstekende slijtvastheid.

Omschrijving

100% kids mohair (pool), katoen (basis). Breedte
ca. 140 cm. Gewicht ca. 890 gr/str. m.
Stukgevertd. Kleurverschillen kunnen optreden.
Zelfkant $

Slijtvastheid: Ca.70.000 toeren
Martindale EN1SO 12947. Ca. 80.000 double
rubs Wyzenbeek. Lichtechtheid (1SO)4-7,
kleur 661 3-4. Pilling (EN1SO) 4-5.
Whrijfechtheid (ISO)droge 3-5, natte 3-5.
Geluidsabsorptie (ENISO 354) 0.75/Class
C (vlak), 0.95/Class A (geplooid). Airflow 1522
Pa s/m. Brandvrijheid: AS/NZS1530.3.BS
5852 Crib 5.BS 5852 part 1. BS 5867 part 2
type B. EN1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8.
NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013.
(Op aanvraag sturen wij U graag een kopie van
het testrapport toe).

Onderhoud

Zie de ISO symbolen. Alleen stomen, niet
strijken. Indien noodzakelijk, stomen om
eventueel pletten te verhelpen.

FR

Domaine d’utilisation

Tissu d’ameublement pour aménagement
privé et public. Grande résistance.
Description

100% kids mohair (poil), cotton (base). Largeur
env. 140 ecm. Poids env. 890 g/m Ig. Teinture ala
piéce. Ecarts des coloris possibles.

Lisiére

Résistance a ’'abrasion: Env. 70.000
révolutions selon le procédé Martindale EN ISO
12947. Env. 80.000 double rubs selon le procédé
Wyzenbeek. Résistance a la lumiére
(1SO) 4-7, coloris 6613-4. Boulochage (EN
1SO) 4-5. Résistance au frottement (ISO)
sec 3-5, mouillé 3-5. Absorption
acoustique (ENISO 354) 0.75/Class C (&
plat), 0.95/Class A (nodule). Ainflow 1522 Pa
s/m.Normes au feu: AS/NZS$1530.3.BS
5852 Crib 5. BS 5852 part 1. BS 5867 part 2
type B. EN1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8.
NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013.
(La copie du compte rendu des tests est
disponible sur demande).

Entretien

Voir les symboles ISO. Pas de repassage, de la
vapeur uniquement. L'utilisation de la vapeur
peut-étre nécessaire pour retirer les éventuels
plis.

IT

Destinazione d’uso

Rivestimenti per imbottiti, casa e contract. Alta
resistenza all’abrasione.

Caratteristiche

100% kids mohair (pelo), cotone (rovescio).
Altezza circa 140 cm. Peso circa 890 gr/mtl.
Tinto in pezza. Possibili differenze per colore.
Cimosa

Resistenza all’abrasione: circa 70.000
cicli/metodo Martindale ENISQO 12947. Circa
80.000 double rubs/metodo Wyzenbeek.
Resistenza alla luce (ISO)4-7, colore 661
3-4.Pilling (ENISO)4-5. Resistenza allo
sfregamento (ISO) condizione a secco 3-5,
condizione umido 3-5. Assorbimento
acustico (ENISO 354) 0.75/Class C (tenda a
pannello (tesa)), 0.95/Class A (tenda arricciata).
Airflow 1522 Pa s/m. Ignifugazione:
AS/NZS1530.3.BS 5852 Crib 5. BS 5852 part 1.
BS 5867 part 2 type B.EN 1021-1/2. IMO FTP
Code 2010:Part 8. NF D 60 013. UNI 9175 1IM.
US Cal. Bull. 117-2013. (Disponibile copia del
test).

Manutenzione

Per favore seguire simboliISO. No ferro da stiro
solo vapore. Vaporizzare potrebbe essere
necessario per ripristinare I'aspetto del
tessuto.

GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
ULCOM/GG

uL2818

GOLD

year

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and 1ISO 14001.

Contact and further information www.kvadrat.dk

kvadrat

ES

Applicacién

Adecuado para el uso en oficinas, hoteles,
instituciones y hogares. Gran resistencia al
desgaste.

Descripcion

100% kids mohair (pelo), algodon (base).
Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox. 890 gr/ml.
Tedido a la pieza. Posibles variaciones de
tintadas.

Filo ¢

Resistencia al desgaste: Aprox. 70.000
ciclos segun el método Martindale EN ISO
12947. Aprox. 80.000 double rubs segun el
método Wyzenbeek. Estabilidad del color
a la luz (1SQ) 4-7, color 6613-4. Relleno (EN
1S0O)4-5. Solidez al frotamiento (ISO)
seco 3-5, mojado 3-5. Absorcion acustica
(ENISO 354) 0.75/Class C (estor), 0.95/Class A
(cortina). Airflow 1522 Pa s/m. Resistencia
al fuego: AS/NZS1530.3.BS 5852 Crib 5.BS
5852 part 1.BS 5867 part 2 type B. EN 1021-1/2.
IMO FTP Code 2010:Part 8. NFD 60 013. UNI
9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. (Copia del
informe de ensayos disponible).
Mantenimiento

Consulte los simbolos ISO. No planchar, solo
vapor. Puede ser necesario vapor para

quitar marcas de presion.
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Clara 2
Designed by Anne Birgitte Hansen

DK

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner,
private indretninger. Stor slidstyrke.
Beskrivelse 92% ny uld, kamgarn, 8% nylon.
Bredde ca. 138 cm. Vaegt ca. 400 g/lbm.
Garnfarvet. Nuanceforskel kan forekomme.
AEgkant ©

Slidstyrke: Ca. 80.000 slidbevaegelser efter
Martindale metoden EN ISO 12947. Lysaegthed
(ISO) 5-7. Pilling (EN 1SO) 4. Gnidaegthed
(ISO) ter 4-5, vad 4. Flammesikring: EN
1021-1/2 ignition source 0-1. BS 5852 part 1.
DIN 4102 B2. ONORM B1/ Q1. NF D 60 013. UNI
9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260.
AS/NZS 3837. IMO FTP Code 2010:Part 8. Crib
5 kan opnas efter speciel flammesikring (Kopi
af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse Se ISO symboler.

UK

Application Offices, hotels, institutions,
domestic use. Great durability.

Description 92% new wool, worsted, 8% nylon.
Width app. 54 inches (138 cm). Weight app.
400 g/lin.m. Yarn dyed. Colour differences
may occur.

Selvedge ©

Abrasion: App. 80,000 rubs acc. to the
Martindale method EN ISO 12947,
Lightfastness (ISO) 5-7. Pilling (EN 1SO) 4.
Fastness to rubbing (ISO) dry 4-5, wet 4.
Flame resistance: EN 1021-1/2 ignition source
0-1. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. ONORM B1/
Q1. NF D 60 013. UNI 9175 1tM. US Cal. Bull.
117-2013. NFPA 260. AS/NZS 3837. IMO FTP
Code 2010:Part 8. Crib 5 when flame
protected (Copy of test report available).
Care Please see the ISO symbols.

DE

Anwendungsbereich Biros, Hotels,
Objektbereich, privater Wohnbereich. Hohe
Strapazierfahigkeit.

Beschreibung 92% Schurwolle, Kammgarn,
8% Nylon. Breite ca. 138 cm. Gewicht ca. 400
g/m. Garngeféarbt. Farbunterschiede kénnen
vorkommen.

Webkant ©

Scheuerfestigkeit: Ca. 80.000 Scheuerhibe
nach der Martindale Methode EN ISO 12947.
Lichtechtheit {({SO) 5-7. Pilling (EN ISO) 4.
Reibechtheit (ISO) trocken 4-5, nass 4.
Flammschutz: EN 1021-1/2 ignition source 0-1.
BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. ONORM B1/ Q1.
NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull.
117-2013. NFPA 260. AS/NZS 3837. IMO FTP
Code 2010:Part 8. Crib 5 bei
schwerentflammbarer Ausriistung
(Testbericht verfligbar).

Pflege Siehe ISO Pflegesymbole.

WXARABEAE®

NL

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen,
de privésfeer, Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 92% scheerwol, kamgaren, 8%
nylon. Breedte ca. 138 cm. Gewicht ca. 400
gr/str. m. Garengeverfd. Kleurverschillen
kunnen optreden.

Zelfkant ©

Slijtvastheid: Ca. 80.000 toeren Martindale EN
I1ISO 12947. Lichtechtheid (ISO) 5-7. Pilling (EN
I1SO) 4. Wrijfechtheid (ISO) droog 4-5, nat 4.
Brandvrijheid: EN 1021-1/2 ignition source 0-1.
BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. ONORM B1/ Q1.
NF D 60 013. UNI 9175 1tM. US Cal. Bull.
117-2013. NFPA 260. AS/NZS 3837. IMO FTP
Code 2010:Part 8. Crib 5 wanneer
vlamvertragend gefinished (Op aanvraag
sturen wij u graag een kopie van het
testrapport toe).

Onderhoud Zie de ISO symbolen.

FR

Domaine d'utilisation Tissu d’ameublement
pour aménagement privé et public. Grande
résistence.

Description 92% laine vierge, peigné, 8%
nylon. Largeur env. 138 cm. Poids env. 400
g/m Ig. Teinture au fil. Ecarts des coloris
possibles.

Lisiere ©

Résistance a I'abrasion: Env. 80.000
révolutions selon le procédé Martindale

EN ISO 12947. Résistance a la lumiére (ISO)
5-7. Boulochage (EN ISO) 4. Résistance au
frottement (ISO) sec 4-5, mouilié 4. Normes au
feu: EN 1021-1/2 source d’ignition 0-1. BS 5852
part 1. DIN 4102 B2. ONORM B1/ Q1. NF D 60
013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA
260. AS/NZS 3837. IMO FTP Code 2010:Part 8.
Crib 5 apres traitement d’ignifugation et sur
demande (La copie du compte rendu des
tests est disponible sur demande).

Entretien Voir les symboles i1SO.

1T

Destinazione d'uso Rivestimento per imbottiti
casa e contract. Alta resistenza all’abrasione.
Caratteristiche 92% lana vergine, pettinata,
8% nylon. Altezza circa 138 cm. Peso circa 400
gr/mti. Tinto in filo. Possibili differenze per
colore.

Cimosa ©

Abrasione: circa 80.000 cicli/metodo
Martindale EN ISO 12947. Resistenza alla luce
(ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 4. Resistenza allo
sfregamento (ISO) condizione secco 4-5,
condizione umido 4. Ignifugazione: UNI 9175
1IM. EN 1021-1/2 sorgente 0-1. BS 5852 part 1.
DIN 4102 B2. ONORM B1/ Q1. NF D 60 013. US
Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 3837.
IMO FTP Code 2010:Part 8. E possibile
ottenere la classe Crib 5 dopo speciale
trattamento antiinflammante (Disponibile
copia del test).

Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.

0575/15  Flame Resistant

Quality and environmental system accreditation according to 1SO 9001 and 1SO 14001.
Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.

Contact and further information www.kvadrat.dk

kvadrat

ES

Aplicacion Oficinas, hoteles, instituciones,
uso doméstico. Gran resistencia al desgaste.
Descripcion 92% lana virgen, peinada, 8%
nilén. Anchura aprox. 138 c¢m. Peso aprox. 400
gr/ml. Tehido en hilado. Posibles variaciones
de tintadas.

Filo ©

Resistencia al desgaste: Aprox. 80.000 ciclos
segun el método Martindale EN ISO 12947,
Estabilidad del color a la luz (ISO) 5-7. Relleno
(EN ISQ) 4. Solidez al frotamiento (ISO) seco
4-5, mojado 4. Resistencia al fuego: EN
1021-1/2 fuente de ignicion 0-1. BS 5852 part 1.
DIN 4102 B2. ONORM B1/ Q1. NF D 60 013. UNI
9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260.
AS/NZS 3837. IMO FTP Code 2010:Part 8. Crib
5 puede conseguirse mediante un
tratamiento especial contra el fuego (Copia
del informe de ensayos disponible).
Mantenimiento Consulte los simbolos ISO.

JP

RB& A 74, KTV EEER. B TUT,
A,

S 92% —a1—0—jb, VATV F 8% F1O,
18:138 cm, EE:1m BTV 400 g. LK. &
Eoa-—TURCEBDOENECEHALERSY,
H, 3 5. ©

BEH - F 7RI KV EFEESK 80.000
[El, EN ISO 12947, ad¥{RIL (1SO) 5-7, €U ¥
(EN ISO) 4, BEBREF (1SO) 8212 IRAE 4-5. Fhick
HE 4, @24 EN 1021-1/2, BAGR 0-1, BS 5852
part 1, DIN 4102 B2 , ONORM B1/ Q1. NF D 60
013 , UNI 9175 1IM ,, US Cal. Bull. 117-2013,
NFPA 260, AS/NZS 3837, IMO FTP Code
2010:Part 8, FHMANBEITS T &lcKY Crib 5
BLU BELTTEE, (T A M LR—MAFHEE, )
FAN

ISO Y RIVBR,

CN

BRANE MAE. RIEER. A48, BRER.
A,

B 02%HEE, HY. 8%EL. BEAS4HK~T
(138cm), EBA400E /X, LR BER. Kt
RHERE.

BeFmE ©

OTRARELS0,000%. EN SO 12947, RHf
EE (ISO)5-7. @B (ENISO) 4, BEE
E(1SO) F#4-5. {4, FRMME: EN 1021-1/28F %
#JE0-1, BS 5852 part 1, DIN 4102 B2, ONORM
B1/Q1, NF D 60013, UNI 9175 1IM, US Cal.
Bull. 117-2013, NFPA 260, AS/NZS 3837, IMO
FTP Code 2010:Part 8. 43Ik & ¥t Crib 57F
KSR, (TRENRKBERF).

B HBRISORE.
1 year
warranty
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Coda 2

Designed by Norway Says & Per Bjornsen

DK

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner,
private indretninger. Stor slidstyrke.
Beskrivelse 90% ny uld, 10% nylon. Bredde ca.
140 cm. Veegt ca. 860 g/lbm. Materialefarvet.
Nuanceforskel kan forekomme.

Egkant ©

Slidstyrke: Ca. 100.000 slidbevaegelser efter
Martindale metoden EN ISO 12947. Lysaegthed
(ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 4. Gnidagthed
(ISO) tor 4-5, vad 4. Flammesikring: EN
1021-1/2 ignition source 0-1. BS 5852 part 1.
DIN 4102 B2. NF D 60 013. UNI 9175 1(M. US
Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 3837.
IMO FTP Code 2010:Part 8. Crib 5 og SN 188
898 5.3 kan opnas efter speciel flammesikring
(Kopi af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse Se ISO symboler.

UK

Application Offices, hotels, institutions,
domestic use. Great durability.

Description 30% new wool, 10% nylon. Width
app. 55 inches (140 cm). Weight app. 860
g/lin.m. Material dyed. Colour differences
may occur.

Selvedge ©

Abrasion: App. 100,000 rubs acc. to the
Martindatle method EN 1SO 12947.
Lightfastness (ISO) 5-7. Pilling (EN 1SO) 4.
Fastness to rubbing (ISO) dry 4-5, wet 4.
Flame resistance: EN 1021-1/2 ignition source
0-1. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. NF D 60 013.
UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260.
AS/NZS 3837. IMO FTP Code 2010:Part 8. Crib
5 and SN 198 898 5.3 when flame protected
(Copy of test report available).

Care Please see the ISO symbols.

DE

Anwendungsbereich Biros, Hotels,
Objektbereich, privater Wohnbereich. Hohe
Strapazierfahigkeit.

Beschreibung 90% Schurwolle, 10% Nylon.
Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 860 g/m.
Materialgefarbt. Farbunterschiede kénnen
vorkommen.

Webkant ©

Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 Scheuerhiibe
nach der Martindale Methode EN SO 12947.
Lichtechtheit (ISO) 5-7. Pilling (EN {SO) 4.
Reibechtheit (ISO) trocken 4-5, nass 4.
Flammschutz: EN 1021-1/2 ignition source 0-1.
BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. NF D 60 013. UNI
9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260.
AS/NZS 3837. IMO FTP Code 2010:Part 8.
Crib 5 und SN 198 898 5.3 bei
schwerentflammbarer Ausriistung
(Testbericht verfligbar).

Pflege Siehe ISO Pflegesymbole.

AR A®

NL

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen,

de privésfeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 90% scheerwol, 10% nylon.
Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 860 gr/str. m.
Materiaalgeverfd. Kleurverschillen

kunnen optreden.

Zelfkant ©

Slijtvastheid: Ca. 100.000 toeren Martindale
EN I1SO 12947. Lichtechtheid (ISO) 5-7. Pilling
(EN I1SO) 4. Wrijfechtheid (ISO) droog 4-5, nat
4. Brandvrijheid: EN 1021-1/2 ignition source
0-1. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. NF D 60 013.
UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260.
AS/NZS 3837. IMO FTP Code 2010:Part 8. Crib
5 en SN 198 898 5.3 wanneer viamvertragend
gefinished (Op aanvraag sturen wij u graag
een kopie van het testrapport toe).
Onderhoud Zie de ISO symbolen.

FR

Domaine d’utilisation Tissu d’ameublement
pour aménagement privé et public. Grande
résistance.

Description 30% laine vierge, 10% nylon.
Largeur env. 140 cm. Poids env. 860 g/m Ig.
Teinture en bourre. Ecarts des coloris
possibles.

Lisiére ©

Résistance a I'abrasion: Env. 100.000
révolutions selon le procédé Martindale EN
1SO 12947. Résistance a la lumiére (ISO) 5-7.
Boulochage (EN [SO) 4. Résistance au
frottement (ISO) sec 4-5, mouillé 4. Normes au
feu: NF D 60 013. EN 1021-1/2 ignition source
0-1. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. UNI 9175 1IM.
US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 3837.
IMO FTP Code 2010:Part 8. Crib 5 et SN 198
898 5.3 aprés traitement d’ignifugation et sur
demande (La copie du compte rendu des
tests est disponible sur demande).

Entretien Voir les symboles ISO.

IT

Destinazione d'usec Rivestimento per imbottiti
casa e contract. Alta resistenza all’abrasione.
Caratteristiche 90% lana vergine, 10% nylon.
Altezza circa 140 cm. Peso circa 860 gr/mtl.
Tinto in fiocco. Possibili differenze per
colore.

Cimosa ©

Abrasione: circa 100.000 cicli/metodo
Martindale EN ISO 12947. Resistenza alla luce
(ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 4. Resistenza allo
sfregamento (ISO) condizione a secco 4-5,
condizione umido 4. Ignifugazione: UNI 9175
1IM. EN 1021-1/2 sorgente 0-1. BS 5852 part 1.
DIN 4102 B2. NF D 60 013. US Cal. Bull.
117-2013. NFPA 260. AS/NZS 3837. IMO FTP
Code 2010:Part 8. E possibile ottenere la
classe Crib 5 e SN 198 898 5.3 dopo speciale
trattamento antiinfiammante (Disponibile
copia del test).

Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.

0575/16 E E

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.

Contact and further information www.kvadrat.dk

kvadrat

ES

Aplicacion Oficinas, hoteles, instituciones,
uso doméstico. Gran resistencia al desgaste.
Descripcion 30% lana virgen, 10% nilon.
Anchura aprox. 140 cm. Pesc aprox. 860 gr/ml.
Tefido al material. Posibles variaciones de
tintadas.

Filo ©

Resistencia al desgaste: Aprox. 100.000 ciclos
segln el método Martindale EN [SO 12947.
Estabilidad del color a la luz (1ISO) 5-7. Relleno
(EN ISQ) 4. Solidez al frotamiento {(ISO) seco
4-5, mojado 4. Resistencia al fuego: EN
1021-1/2 fuente de ignicién 0-1. BS 5852 part 1.
DIN 4102 B2. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US
Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 3837.
IMO FTP Code 2010:Part 8. Crib 5 e SN 198
898 5.3 puede conseguirse mediante un
tratamiento especial contra el fuego (Copia
del informe de ensayos disponible).
Mantenimiento Consulte los simbolos ISO.

JpP

A& A TR KT BEBER. LT
THFEME R,

B 90% Z1— T/l 10% F10>, 1 1140
cm, BB 1m BV 860 gr. B, B2

—TURCEVDEVNECBTEER DY,
Hib o
FAE

B . —F 07— IVRIC K ERER 100.000
[E. EN 1SO 12947, a8 ¥{R3E: (1SO) 5-7, EUVF
(EN ISO) 4, BEIBRIE (1SO) 5212 1RKE 4-5. Bhiz
JREE 4, W4 EN 1021-1/2, EJUGR 0-1, BS 5852
part 1, DIN 4102 B2, NF D 60 013, UNI 9175
1M, US Cal. Bull. 117-2013, NFPA 260, AS/NZS
3837, IMO FTP Code 2010:Part 8, $3BHAINE
75T &lc&. Crib 5, SN 198 898 5.3 |[CEHER
B, (FARLR—bOOE—AFRE, )

FAN

1SO 2 iRIVEBER,

CN

BEREE AR, BIEGERE A%ERE BRER.
MFEEX.

B9 90%FEE, 10%BE. IBESSET (140cm).
EB860% /X, NIALEHEN. AATRERE
=,
BYHEE ©

BTRRELH100,000%, EN 1SO 12947, %R
EE (1SO) 5-7, BEL (EN ISO) 4, BgEE
B (ISO) F484-5, iB4. H#AME: EN1021-1/2
B &k JB0-1, BS 5852 Part 1, DIN 4102 B2,
NF D 60 013, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull.
117-2013, NFPA 260, AS/NZS 3837, IMO FTP
Code 2010:Part 8, 455t X R Crib 5, SN
198 898 5.3 ATLHE R (TRAMRBERE).
#HP 1ESRISORRE.

1 year
warranty
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Crystal Field
Designed by Akira Minagawa

DK

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner,
private indretninger. Stor slidstyrke.
Beskrivelse 38% ny uld, 9% nylon, 53%
bomuld. Bredde ca. 139 cm. Vaegt ca. 770
g/lbm. Garnfarvet. Nuanceforskel kan
forekomme.

ZEgkant ¢

Slidstyrke: Ca. 100.000 slidbevaegelser efter
Martindale metoden EN {SO 12947. Lysaegthed
(ISO) 6-7. Pilling {EN 1SO) 4. Gnidaegthed
(ISO) ter 4-5, vad 3-5. Flammesikring: EN
1021-1/2 ignition source 0-1. BS 5852 part 1. BS
5852 Crib 5. DIN 4102 B2. ONORM B1/ Q1. NF
D 60 013. UNJ 9175 1IM. US Cal. Buil. 117-2013.
IMO FTP Code 2010:Part 8 (Kopi af
testrapport kan rekvireres).

Vedligeholdelse Se ISO symboler.

UK

Application Offices, hotels, institutions,
domestic use. Great durability.

Description 38% new wool, 9% nylon, 53%
cotton. Width app. 55 inches (139 cm). Weight
app. 770 g/lin.m. Yarn dyed. Colour
differences may occur.

Selvedge ¢

Abrasion: App. 100,000 rubs acc. to the
Martindale method EN 1SO 12947.
Lightfastness (ISO) 6-7. Pilling (EN ISO) 4.
Fastness to rubbing (1SO) dry 4-5, wet 3-5.
Flame resistance: EN 1021-1/2 ignition source
0-1. BS 5852 part 1. BS 5852 Crib 5. DIN 4102
B2. ONORM B1/ Q1. NF D 60 013. UNI 9175 1IM.
US Cal. Bull. 117-2013. IMO FTP Code 2010:Part
8 (Copy of test report available).

Care Please see the ISO symbols.

DE

Anwendungsbereich Biros, Hotels,
Objectbereich, privaten Wohnbereich, Hohe
Strapazierfahigkeit.

Beschreibung 38% Schurwolle, 9% Nylon, 53%
Baumwolle. Breite ca. 139 cm. Gewicht ca. 770
g/m. Garngeféarbt. Farbunterschiede kénnen
vorkommen.

Webkant $

Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 Scheuerhiibe
nach der Martindale Methode EN ISO 12947.
Lichtechtheit (ISO) 6-7. Pilling (EN 1SO) 4.
Reibechtheit (ISO) trocken 4-5, nass 3-5.
Flammschutz: EN 1021-1/2 ignition source 0-1.
BS 5852 part 1. BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B2.
ONORM B1/ Q1. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US
Cal. Bull. 117-2013. IMO FTP Code 2010:Part 8
(Testbericht verflugbar).

Pflege Sehen Sie bitte die ISO Pflegesymbole.

WARABA®

NL

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen,

de privésfeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 38% scheerwol, 9% nylon, 53%
katoen. Breedte ca. 139 cm. Gewicht ca. 770
gr/str. m. Garengeverfd. Kieurverschillen
kunnen optreden.

Zelfkant ¢

Slijtvastheid: Ca. 100.000 toeren Martindale
EN 1SO 12947. Lichtechtheid (ISO) 6-7. Pilling
(EN 1SO) 4. Wrijfechtheid (ISO) droge 4-5,
natte 3-5. Brandvrijheid: EN 1021-1/2 ignition
source 0-1. BS 5852 part 1. BS 5852 Crib 5. DIN
4102 B2. ONORM B1/ Q1. NF D 60 013. UNI
9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. IMO FTP Code
2010:Part 8 (Op aanvraag sturen wij u graag
een kopie van het testrapport toe).
Onderhoud Zie de |SO symbolen.

FR

Domaine d’utilisation Tissu d’ameublement
pour aménagement privé et public. Grande
résistance.

Description 38% laine vierge, 9% nylon, 53%
cotton. Largeur env. 139 cm. Poids env. 770
g/m lg. Teinture sur fil. Ecarts des coloris
possibles.

Lisiere $

Résistance a l'abrasion: Env. 100.000
révolutions selon le procédé Martindale EN
1ISO 12947. Résistance a la lumiére (ISO) 6-7.
Boulochage (EN ISO) 4. Résistance au
frottement (ISO) sec 4-5, mouillé 3-5. Normes
au feu: EN 1021-1/2 source d'ignition 0-1. BS
5852 part 1. BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B2.
ONORM B1/ Q1. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US
Cal. Bull. 117-2013. IMO FTP Code 2010:Part 8
(La copie du compte rendu des tests est
disponible sur demande).

Entretien Voir les symboles ISO.

IT

Destinazione d'uso Rivestimenti per imbottiti,
casa e contract. Alta resistenza all’abrasione.
Caratteristiche 38% lana vergine, 9% nylon,
53% cotone. Altezza circa 139 cm. Peso circa
770 gr/mtl. Tinto in filo. Possibili differenze
per colore.

Cimosa {

Resistenza all'abrasione: circa 100.000
cicli/metodo Martindale EN ISO 12947.
Resistenza alla luce (ISO) 6-7. Pilling (EN

{SO) 4. Resistenza allo sfregamento (ISO)
condizione a secco 4-5, condizione umido
3-5. Ignifugazione: UNI 9175 1IM. EN 1021-1/2
sorgente 0-1. BS 5852 part 1. BS 5852 Crib 5.
DIN 4102 B2. ONORM B1/ Q1. NF D 60 013. US
Cal. Bull. 117-2013. IMO FTP Code 2010:Part 8
(Disponibile copia del test).

Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.

@ w

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and I1SO 14001.

Contact and further information www.kvadrat.dk

kvadrat

ES

Applicacion Adecuado para el uso en
oficinas, hoteles, instituciones y hogares.
Gran resistencia al desgaste.

Decripcion 38% lana virgen, 9% nildn, 53%
algodon. Anchura aprox. 139 cm. Peso aprox.
770 gr/ml. Tefiido en hilado. Posibles
variaciones de tintadas.

Filo ¢

Resistencia al desgaste: Aprox. 100.000
ciclos segun el método Martindale EN ISO
12947. Estabilidad de color a la luz (ISO) 6-7.
Relleno (EN I1SO) 4. Solidez al frotamiento
(1SO) seco 4-5, mojado 3-5. Resistencia al
fuego: EN 1021-1/2 fuente de ignicién 0-1. BS
5852 part 1. BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B2.
ONORM B1/ Q1. NF D 60 013. UNI 9175 1IM.
US Cal. Bull. 117-2013. IMO FTP Code 2010:Part
8 (Copia del informe de ensayos
disponible).

Limpieza Consulte los simbolos {SO.

JP
F& A 74X, K70 BEER. FBTUTS
MR,

40 38% —1—7—)b 9% 710> 53% Jv

k>, t8:139cm, EE:1m BYM 770 gr, Rk
&, BEOKRE. REMENEETZBEHY. 8
Eoa-TURICEBDDENHECDTRESESHY,
H,35.8

TAk

B —F 7 )VEIc kY EEESN 100.000
[El, EN ISO 12947, B8 tH{REE: (1SO) 6-7, EU Y
(EN ISO) 4, BEBMR:E : (1SO) 81 IREE 4-5. Bh
IREE 3-5, WM EN 1021-1/2, 3U0R 0-1, BS
5852 part 1, BS 5852 Crib 5, DIN 4102 B2,
ONORM B1/ Q1. NF D 60 013, UNI 9175 1IM,
US Cal. Bull. 117-2013, IMO FTP Code 2010:Part
8, (FAFLR—FOE—AFATHE, )

FAh

I1SO YV RIVBEE,

CN

BERER AR, BIEERE ARIEH BREA.
M EHEA.

B 38%FEE, I%BE. 53% . EELAS5HET
(139 cm), ER770% /X, B, BB
HEBE,

fghm ¢

OTRFREL100,000%, EN 1SO 12947, %R
W (1SO) 6-7, BERIR (EN ISO) 4, BRAE
B (1SO) F#84-5, i83-5, HMRHE: EN1021-1/2
B &5k i80-1, BS 5852 part 1, BS 5852 Crib 5,
DIN 4102 B2, ONORM B1/ Q1. NF D 60 013,
UNI 9175 1IM., US Cal. Bull. 117-2013, IMO FTP
Code 2010:Part 8, (TR E&IZ).
#ipESHRISOKRE.

1 O )v/veae}rra nty
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Dapper by Maharam
Design: Maharam Design Studio

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner,
private indretninger. Undga mebler med
"skarpe kanter” og stabelstole.

Beskrivelse 100% polyurethan {overflade)
polyester (grundvaev). Bredde ca. 137 cm.
Vaegt ca. 465 g/lbm. Materiaiefarvet.
Nuanceforskel kan forekomme.

AEgkant ©

Slidstyrke: 100.000+ slidbevaegelser efter
Martindale metoden EN 1SO 12947.
Lysaegthed (1SO) 6-7. Pilling (EN 1SO) 5.
Gnidaegthed (ISO) ter 5, vad 5.
Flammesikring: EN 1021-1. US Cal. Bull.
117-2013. EN 1021-1/2 og Crib 5 kan opnas ved
speciel flammesikring (Kopi af testrapport
kan rekvireres).

Vedligeholdelse Aftarres med tor eller fugtig
kiud. Stevsugning med blad barste.
Desinfektion med diverse midler er mulig.

Application Offices, hotels, institutions,
domestic use. Avoid furnitures with “hard
edges” and stackable chairs.

Description 100% polyurethane (surface)
polyester (backing). Width app. 54 inches
(137 cm). Weight app. 465 g/lin.m. Material
dyed. Colour differences may occur.
Selvedge ©

Abrasion: 100.000+ rubs acc. to the
Martindale method EN ISO 12947.
Lightfastness (ISO) 6-7. Pilling (EN ISO) 5.
Fastness to rubbing (ISO) dry 5, wet 5. Flame
resistance: EN 1021-1. US Cal. Bull. 117-2013.
EN1021-1/2 and Crib 5 when flame protected
(Copy of test report available).

Care Wipe the surface with dry or moist
cloth. Vacuum cleaning with soft brush, if
necessary. Disinfection is possible with
various agents.

Anwendungsbereich Biiros, Hotels,
Objectbereich, privaten Wohnbereich. Zu
vermeiden : M6bel mit “harten Kanten” und
Stapelstuhle.

Beschreibung 100% Polyurethan
(Oberflache) Polyester (Grund). Breite ca.
137 cm. Gewicht ca. 465 g/Ifd.m.
Materialgeférbt. Farbunterschiede kénnen
vorkommen.

Webkant ©

Scheuerfestigkeit: 100.000+ Scheuerhiibe
gemass der Martindale Methode EN I1ISO
12947. Lichtechheit (1ISO) 6-7. Pilling (EN 1SO)
5. Reibechtheit (1SO) trocken 5, nass 5.
Flammschutz: EN 1021-1. US Cal. Bull.
117-2013. EN 1021-1/2 und Crib 5 bei
schwerentflammbare Ausriistung (Kopie von
Prufungsbericht verfligbar).

Pflege Abwaschen mit trockenem oder
feuchtem Lappen. Evtl. Staubsaugen mit
weicher Birste, Desinfektion ist mit
unterschiedlichen Mitteln méglich.

\XJ 2 B X &%

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de
privésfeer. Voorkom stoffering op “harde
hoeken” en stapelbare stoelen.
Omschrijving 100% polyurethaan
(oppervlakte) polyester (basis). Breedte ca.
137 ¢cm. Gewicht ca. 465 g/str. m. Materiaal
geverfd. Kieurverschillen kunnen optreden.
Zelfkant ©

Slijtvastheid: 100.000+ toeren Martindale EN
1SO 12947. Lichtechtheid (ISO) 6-7. Pilling (EN
1SO) 5. Wrijfechtheid (ISO) droge 5, natte 5.
Brandvrijheid: EN 1021-1. US Cal. Bull.
117-2013. EN 1021-1/2 en Crib 5 wanneer
vlamvertragend gefinished (Op aanvraag
sturen wij U graag een kopie van het
testrapport toe).

Onderhoud Oppervlakte afnemen met een
droog of lichtvochtig doek. Stofzuigen met
een zachte borstel. Desinfectie is mogelijk
met verschillende reinigingsmiddelen.

Domaine d‘utilisation Tissu d’ameublement
pour aménagement privé et public. Eviter e
mobilier aux “angles pointus” et les chaises
empilables.

Description 100% polyurethane (surface)
polyester (base). Largeur env. 137 cm. Poids
env. 465 g/m Ig. Teinture en bourre. Ecarts
des coloris possibles

Lisiére ©

Résistance a I'abrasion: 100.000+
révolutions selon le procédé Martindale EN
1SO 12947. Résistance a la lumiére (1SO) 6-7.
Boulochage (EN ISO) 5. Résistance au
frottement (ISO) sec 5, mouillé 5. Normes au
feu: EN 1021-1. US Cal. Bull. 117-2013. EN
1021-1/2 et Crib 5 aprés traitement
d’ignifugation et sur demande (La copie du
compte rendu des tests est disponible sur
demande).

Entretien Eponge séche ou humide. Evt.
aspiration avec brosse douce. |l est
possible de désinfecter avec divers
produits.

Destinazione d’uso Rivestimento per
imbottiti casa e contract. Si sconsiglia
|'utilizzo su mobile con “spigoli vivi” e sedie
impilabili.

Carratteristiche 100% poliuretano
(superficie) poliestere (rovescia). Altezza
circa 137 cm. Peso circa 465 gr/mtl. Tinto in
fiocco. Possibili differenze per colore
Cimosa ©

Abrasione: 100.000+ cicli/metodo
Martindale EN iSO 12947. Resistenza alla
luce (ISO) 6-7. Pilling (EN ISO) 5. Resistenza
allo sfregamento (ISO) Condizione a secco
5, Condizione umido 5. Ignifugazione: EN
1021-1. US Cal. Buli. 117-2013. E possibili
ottenere la classe EN 1021-1/2 e Crib 5 dopo
speciale trattamento antiinfiammante
(Disponibile copia del test).

Manutenzione Pulire con panno asciutto o
umido. Evt. con aspirapolvere con spazzota
per imbottito. La disinfezione & possibile
con diversi prodotti.

5 year warranty - See Terms & Conditions www.maharam.com
Contact and further information www.kvadrat.dk
Quality and environmental system accreditation according to ISO 3001 and ISO 14001

kvadrat

Aplicacion Adecuado, para el uso en
officinas, hoteles, instituciones y hogares.
Evitar mobiliario con “bordes duros” y sillas
apiables.

Descripcion 100% poliurethano (superficie)
polyester (forro). Anchura aprox. 137 cm.
Peso aprox. 465 gr/ml. Tefido a la pieza.
Posibles variaciones de tintadas

Filo ©

Resistencia al desgaste: 100.000+ ciclos
segun el método Martindale EN ISO 12947.
Estabilidad del color a la luz (ISO) 6-7.
Relleno (EN ISO) 5. Solidez al frotamiento
(ISO) seco 5, mojado 5. Resistencia al fuego:
EN 1021-1. US Cal. Bull. 117-2013. EN 1021-1/2 e
Crib 5 puede consequirse mediante un
tratamiento especial contra el fuego (Copia
del informe de ensayos disponible).
Mantenimiento Limpiar la superficie con un
pafio seco o humedecido. De ser necessario
aspirer con un cepillo suave. Se puede
limpiar con varios productos quimicos.
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Emboss by Konstantin Grcic

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner,
private indretninger. Undga mebler med
“skarpe kanter” og stabelstole.
Beskrivelse 100% polyurethan (overflade)
polyester (grundvaev). Bredde ca. 137 cm.
Veegt ca. 450 g/lbm. Rapport ca. 2 cm.
Materialefarvet. Nuanceforskel kan
forekomme.

AZgkant ©

Slidstyrke: 100.000 stidbevaegelser efter
Martindale metoden EN ISO 12947.70.000
double rubs efter Wyzenbeek metoden.
Lysaegthed (ISO) 6. Pilling (EN 1SO) 5.
Gnidaegthed (ISO) tar 5, vad 5.
Flammesikring: EN 1021-1 ignition source 0.
US Cal. Bull. 117-2013. EN 1021-1/2 og Crib 5
kan opnés ved speciel flammesikring (Kopi
af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse Aftarres med tor eller fugtig
ktud. St@vsugning med bled berste.
Desinfektion med diverse midler er mulig.

Application Offices, hotels, institutions,
domestic use. Avoid furnitures with “hard
edges” and stackable chairs.

Description 100% polyurethane (surface)
polyester (backing). Width app. 54 inches
(137 cm). Weight app. 450 g/lin.m. Repeat
app. 0.8 inches (2 cm). Material dyed. Colour
differences may occur.

Selvedge ©

Abrasion: 100.000 rubs acc. to the
Martindale method EN ISO 12947.70.000
double rubs acc. to the Wyzenbeek method.
Lightfastness (1SO) 6. Pilling (EN ISO) 5.
Fastness to rubbing (1SO) dry 5, wet 5. Flame
resistance: EN 1021-1ignition source 0. US
Cal. Bull. 117-2013. EN 1021-1/2 and Crib 5
when flame protected (Copy of test report
available).

Care Wipe the surface with dry or moist
cloth. Vacuum cleaning with soft brush, if
necessary. Disinfection is possible with
various agents.

Anwendungsbereich Biros, Hotels,
Objectbereich, privaten Wohnbereich. Zu
vermeiden : Mdbel mit “harten Kanten” und
Stapelstihle.

Beschreibung 100% Polyurethan
(Oberflache) Polyester (Grund). Breite ca.
137 cm. Gewicht ca. 450 g/Ifd.m. Rapport ca.
2 cm. Materialgefarbt. Farbunterschiede
kénnen vorkommen.

Webkant ©

Scheuerfestigkeit: 100.000 Scheuerhiibe
gemass der Martindale Methode EN ISO
12947.70.000 double rubs gemass der
Wyzenbeek Methode. Lichtechheit (ISO) 6.
Pilling (EN 1SO) 5. Reibechtheit (ISO) trocken
5, nass 5. Flammschutz: EN 1021-1ignition
source 0. US Cal. Bull. 1177-2013. EN 1021-1/2
und Crib b bei schwerentflammbare
Ausristung (Kopie von Prifungsbericht
verfligbar).

Pflege Abwaschen mit trockenem oder
feuchtem Lappen. Evil. Staubsaugen mit
weicher Biirste. Desinfektion ist mit
unterschiedlichen Mitteln méglich.

\XJ 2K B e ]

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de
privésfeer. Voorkom stoffering op “harde
hoeken” en stapelbare stoelen.
Omschrijving 100% polyurethaan
(opperviakte) polyester (basis). Breedte ca.
137 cm. Gewicht ca. 450 g/str. m.
Patroonherhaling ca. 2 cm. Materiaal
geverfd. Kleurverschillen kunnen optreden.
Zelfkant ©

Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale EN
1SO 12947.70.000 double rubs Wyzenbeek.
Lichtechtheid (ISO) 6. Pilling (EN ISO) 5.
Wrijfechtheid (ISO) droge 5, natte 5.
Brandvrijheid: EN 1021-1ignition source 0. US
Cal. Bull. 117-2013. EN 1021-1/2 en Crib 5
wanneer viamvertragend gefinished (Op
aanvraag sturen wij U graag een kopie van
het testrapport toe). .
Onderhoud Oppervlakte afnemen met een
droog of lichtvochtig doek. Stofzuigen met
een zachte borstel. Desinfectie is mogelijk
met verschillende reinigingsmiddelen.

Domaine d'utilisation Tissu d’ameublement
pour aménagement privé et public. Eviter le
mobilier aux “angles pointus” et les chaises
empilables.

Description 100% polyurethane (surface)
polyester (base). Largeur env. 137 cm. Poids
env. 450 g/m lg. Raccord env. 2 cm. Teinture
en bourre. Ecarts des coloris possibles
Lisiére ©

Résistance a I'abrasion: 100.000 révolutions
selon le procédé Martindale EN iSO 12947.
70.000 double rubs selon le procédé
Wyzenbeek. Résistance a la lumiére (ISO) 6.
Boulochage (EN ISO) 5. Résistance au
frottement (ISO) sec 5, mouillé 5. Normes au
feu: EN 1021-1ignition source 0. US Cal. Bull.
117-2013. EN 1021-1/2 et Crib 5 aprés
traitement d’ignifugation et sur demande
(La copie du compte rendu des tests est
disponible sur demande).

Entretien Eponge séche ou humide. Evt.
aspiration avec brosse douce. Il est
possible de désinfecter avec divers
produits.

Destinazione d'uso Rivestimento per
imbottiti casa e contract. Si sconsiglia
I'utilizzo su mobile con “spigoli vivi” e sedie
impilabili.

Carratteristiche 100% poliuretano
(superficie) poliestere (rovescia). Altezza
circa 137 cm. Peso circa 450 gr/mtl.
Rapporto circa 2 cm. Tinto in fiocco.
Possibili differenze per colore

Cimosa ©

Abrasione: 100.000 cicli/metodo Martindale
EN ISO 12947.70.000 double rubs, metodo
Wyzenbeek. Resistenza alla luce (ISO) 6.
Pilling (EN ISO) 5. Resistenza allo
sfregamento (ISO) condizione a secco 5,
condizione umido 5. Ignifugazione: EN 1021-1
sorgente 0. US Cal. Bull. 117-2013. E possibili
ottenere la classe EN 1021-1/2 e Crib 5 dopo
speciale trattamento

antiinfiammante (Disponibile copia del test).
Manutenzione Pulire con panno asciutto o
umido. Evt. con aspirapolvere con spazzola
perimbottito. La disinfezione & possibile
con diversi prodotti.

5 year warranty — See Terms & Conditions www.maharam.com
Contact and furtherinformation www.kvadrat.dk
Quality and environmental system accreditation according to SO 9001 and I1SO 14001

kvadrat

Aplicacion Adecuado, para el uso en
officinas, hoteles, instituciones y hogares.
Evitar mobiliario con “bordes duros” y sillas
apiables.

Descripcion 100% poliurethano (superficie)
polyester (forro). Anchura aprox. 137 cm.
Peso aprox. 450 gr/ml. Repeticioén aprox. 2
cm. Tefiido a la pieza. Posibles variaciones
de tintadas

Filo ©

Resistencia al desgaste: 100.000 ciclos
segin el método Martindale EN ISO 12947,
70.000 double rubs segun el método
Wyzenbeek. i
Estabilidad del color a la luz (ISO) 6. Rellen
(EN I1SO) 5. Solidez al frotamiento (ISO) seco
5, mojado b. Resistencia al fuego: EN 1021-1
fuente de ignicion 0. US Cal. Bull. 117-2013.
EN 1021-1/2 e Crib 5 puede consequirse
mediante un tratamiento especial contra el
fuego (Copia del informe de ensayos
disponible).

Mantenimiento Limpiar la superficie con un
pafio seco o humedecido. De ser necessario
aspirer con un cepillo suave. Se puede
limpiar con varios productos quimicos.
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Designed by Alfredo Haberli

DK

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner,
private indretninger. Stor slidstyrke.
Beskrivelse 100% Trevira CS. Bredde ca. 140
cm. Veegt ca. 510 g/lbm. Garnfarvet.
Nuanceforskel kan forekomme.

Agkant ©

Slidstyrke: Ca. 100.000 slidbevagelser efter
Martindale metoden. EN ISO 12947,
Lysaegthed (ISO) 6-7. Pilling (EN I1SO) 4-5
Gnidaegthed (ISO) tor 4-5, vad 4-5.
Lydabsorption (EN ISO 354) 0.55/Class D
(fladt), 0.85/Class B (foldet). Airflow 431 Pa
s/m. Flammesikring: AS/NZS 3837 Class 1. BS
5852 Crib 5. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. FAR
25.853. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60
013. NF P 92 507 M1. SN 198 898 5.2. UNI| 9175
1IM. UNI 9177 Classe 1. US Cal. Bull. 117-2013.
ONORM B1/ Q1. (Kopi af testrapport kan
rekvireres).

Vedligeholdelse Se ISO symboler. Krympning
ca. 2% ved vask 60°C.

UK

Application Offices, hotels, institutions,
domestic use. Great durability.

Description 100% Trevira CS. Width app. 55
inches (140 cm). Weight app. 510 g/lin.m. Yarn
dyed. Colour differences may occur.
Selvedge ©

Abrasion: App. 100,000 rubs acc. to the
Martindale method. EN ISO 12947.
Lightfastness (ISO) 6-7. Pilling (EN ISO) 4-5.
Fastness to rubbing (1SO) dry 4-5, wet 4-5.
Sound absorption (EN ISO 354) 0.55/Class D

(flat), 0.85/Class B (waved). Airflow 431 Pa s/m.

Flame resistance: AS/NZS 3837 Class 1. BS
5852 Crib 5. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. FAR
25.853. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60
013. NF P 92 507 M1. SN 198 898 5.2. UNI 9175
1IM. UNI 9177 Classe 1. US Cal. Bull. 117-2013.
ONORM B1/ Q1. (Copy of test report
available).

Care Please see the ISO symbols. Shrinkage
app. 2% when washed at 60°C.

DE

Anwendungsbereich Biiros, Hotels,
Objektbereich, privater Wohnbereich. Hohe
Strapazierfahigkeit.

Beschreibung 100% Trevira CS. Breite ca. 140
cm. Gewicht ca. 510 g/m. Garngefarbt.
Farbunterschiede kénnen vorkommen.
Webkant ©

Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 Scheuerhiibe
nach der Martindale Methode. EN ISO 12947.
Lichtechtheit (ISO) 6-7. Pilling (EN ISO) 4-5.
Reibechtheit (ISO) trocken 4-5, nass 4-5.
Schallabsorption (EN ISO 354) 0.55/Class D
(glatt), 0.85/Class B (gefaltet). Airflow 431 Pa
s/m. Flammschutz: AS/NZS 3837 Class 1. BS
5852 Crib 5. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. FAR
25.853.IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60
013. NF P 92507 M1, SN 198 898 5.2. UNI 9175
1IM. UNI 9177 Classe 1. US Cal. Bull. 117-2013.
ONORM B1/ Q1. (Testbericht vertiigbar).
Pflege Siehe ISO Pflegesymbole.
Wascheinlauf ca. 2% bei 60°C.

160/ X B 3 ®

NL

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de
privésfeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 100% Trevira CS. Breedte ca. 140
cm. Gewicht ca. 510 gr/str. m. Garengeverfd.
Kleurverschillen kunnen optreden.

Zelfkant ©

Slijtvastheid: Ca. 100.000 toeren Martindale.
EN ISO 12947. Lichtechtheid (ISO) 6-7. Pilling
(EN 1SO) 4-5. Wrijfechtheid (ISO) droog 4-5,
nat 4-5. Geluidsabsorptie (EN ISO 354)
0.55/Class D (vlak), 0.85/Class B (geplooid).
Airflow 431 Pa s/m. Brandvrijheid: AS/NZS 3837
Class 1. BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B1. EN
1021-1/2. FAR 25.853. IMO FTP Code 2010:Part
8.NF D 60 013. NF P 92 507 M1. SN 198 898 5.2.
UNI'9175 1IM. UN! 9177 Classe 1. US Cal. Bull.
117-2013. ONORM B1/ Q1. (Op aanvraag sturen
wij u graag een kopie van het testrapport toe).
Onderhoud Zie de ISO symbolen. Krimp ca.
2% bij 60°C.

FR

Domaine d’utilisation Tissu d’ameublement
pour aménagement privé et public. Grande
résistance.

Description 100% Trevira CS. Largeur env. 140
cm. Poids env. 510 g/m lg. Teinture sur fil.
Ecarts des coloris possibles.

Lisiere ©

Résistance a l'abrasion: Env. 100.000 révolu-
tions selon le procédé Martindale. EN ISO
12947. Résistance a la lumiére (ISO) 6-7.
Boulochage (EN ISO) 4-5. Résistance au
frottement (ISO) sec 4-5, mouillé 4-5.
Absorption acoustique (EN ISO 354)
0.55/Class D (a plat), 0.85/Class B (nodule).
Airflow 431 Pa s/m. Normes au feu: AS/NZS
3837 Class 1. BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B1. EN
1021-1/2. FAR 25.853. IMO FTP Code 2010:Part
8. NF D 60013, NF P92 507 M1. SN 198 898 5.2.
UNI 9175 1IM. UNI 9177 Classe 1. US Cal. Bull.
117-2013. ONORM B1/ Q1. (La copie du compte
rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO.
Rétrécissement: Env. 2% pour lavage & 60°C.

IT

Destinazione d’uso Rivestimento per imbottiti
casa e contract. Alta resistenza all’abrasione.
Caratteristiche 100% Trevira CS. Altezza circa
140 cm. Peso circa 510 gr/mtl. Tinto in filo.
Possibili differenze per colore.

Cimosa ©

Abrasione: circa 100.000 cicli/metodo
Martindale. EN ISO 12947. Resistenza alla luce
(ISO) 6-7. Pilling (EN ISO) 4-5. Resistenza allo
sfregamento (ISO) condizione a secco 4-5,
condizione umido 4-5. Assorbimento acustico
(EN ISO 354) 0.55/Class D {tenda a pannello
(tesa), 0.85/Class B (tenda arricciata). Airflow
431Pa s/m. Ignifugazione: AS/NZS 3837 Class
1.BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. FAR
25.853. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60
013. NF P 92 507 M1. SN 198 838 5.2. UNI 9175
1IM. UNI 9177 Ctasse 1. US Cal. Bull. 117-2013.
ONORM B1/ Q1. (Disponibile copia del test).
Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.
Restringimento 2% quando lavata 60°C.

@

GREENGUARD
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Contact and further information www.kvadrat.dk

kvadrat

ES

Aplicacion Oficinas, hoteles, instituciones,
uso doméstico. Gran resistencia al desgaste.
Descripcion 100% Trevira CS. Anchura aprox.
140 cm. Peso aprox. 510 gr/ml. Tefiido al hilo.
Posibles variaciones de tintadas.

Filo ©

Resistencia al desgaste: Aprox. 100.000 ciclos
segun el método Martindale. EN ISO 12947.
Estabilidad del color ala luz (ISO) 6-7. Relleno
(EN 1SO) 4-5. Solidez al frotamiento (ISO) seco
4-5, mojado 4-5. Absorcion aclstica (EN ISO
354) 0.55/Class D (estor), 0.85/Class B
(cortina). Airflow 431 Pa s/m. Resistencia al
fuego: AS/NZS 3837 Class 1. BS 5852 Crib 5.
DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. FAR 25.853. IMO FTP
Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NF P 92 507 M1.
SN 198 898 5.2. UNI 9175 1IM. UNI 9177 Classe
1. US Cal. Bull. 117-2013. ONORM B1/ Q1.
(Copia del informe de ensayos disponible).
Mantenimiento Consulte los simbolos ISO.
Encogimiento aprox. 2% en lavado a 60°C.
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Forest Nap
Designed by Akira Minagawa

DK

Anvendelse Kontorer, hotelier, institutioner,
private indretninger. Stor slidstyrke.
Beskrivelse 95% ny uld, kamgarn, 5% nylon.
Bredde ca. 140 cm. Vgt ca. 435 g/lbm.
Stykfarvet. | lyse farver kan fremmede fibre
forekomme. Nuanceforske! kan

forekomme.

Kgkant ©

Slidstyrke: Ca. 50.000 slidbevaegelser efter
Martindale metoden EN 1SO 12947. Lyszegthed
(ISO) 5-7. Pilling (EN 1SO) 4. Gnidaegthed
(ISO) ter 4-5, vad 3-5. Flammesikring: EN
1021-1/2 ignition source 0-1. BS 5852 Part 1.
DIN 4102 B2. ONORM Bt/ Q1. NF D 60 013. UNI
9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. IMO FTP Code
2010:Part 8 (Kopi af testrapport kan
rekvireres).

Vedligeholdelse Se iSO symboler.

UK

Application Offices, hotels, institutions,
domestic use. Great durability.

Description 95% new wool, worsted, 5% nylon.
Width app. 55 inches (140 cm). Weight app.
435 g/lin.m. Piece dyed. Foreign fibres may
occur in light colours. Colour differences may
occur.

Selvedge ©

Abrasion: App. 50,000 rubs acc. to the
Martindale method EN 1SO 12947.
Lightfastness (ISO) 5-7. Pilling (EN iSO) 4.
Fastness to rubbing (ISO) dry 4-5, wet 3-5.
Flame resistance: EN 1021-1/2 ignition source
0-1. BS 5852 Part 1. DIN 4102 B2. ONORM Bt /
Q1. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bult.
117-2013. IMO FTP Code 2010:Part 8 (Copy of
test report available).

Care Please see the ISO symbols.

DE

Anwendungsbereich Biros, Hotels,
Objektbereich, privater Wohnbereich.

Hohe Strapazierfahigkeit.

Beschreibung 95% Schurwolle, Kammgarn, 5%
Nylon. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 435 g/m.
Stiickgefarbt. In hellen Farben kénnen
Fremdfasern vorkommen. Farbunterschiede
kénnen vorkommen.

Webkant ©

Scheuerfestigkeit: Ca. 50.000 Scheuerhiibe
nach der Martindale Methode EN ISO 12947.
Lichtechtheit (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 4.
Reibechtheit (1SO) trocken 4-5, nass 3-5.
Flammschutz: EN 1021-1/2 ignition source 0-1.
BS 5852 Part 1. DIN 4102 B2. ONORM B1/ Q1.
NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull.
117-2013. IMO FTP Code 2010:Part 8
(Testbericht verfligbar).

Pflege Siehe ISO Pflegesymbole.

XX B A0

NL

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de
privésfeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 95% scheerwol, kamgaren, 5%
nylon. Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 435
gr/str. m. Stukgeverfd. Afwijkende vezels
kunnen voorkomen in lichte kleuren.
Kleurverschillen kunnen optreden.

Zelfkant ©

Slijtvastheid: Ca. 50.000 toeren Martindale EN
IS0 12947. Lichtechtheid (ISO) 5-7. Pilling (EN
ISO) 4. Wrijfechtheid (ISO) droge 4-5, natte
3-5. Brandvrijheid: EN 1021-1/2 ignition source
0-1. BS 5852 Part 1. DIN 4102 B2. ONORM Bt/
Q1. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull.
117-2013. IMO FTP Code 2010:Part 8 (Op
aanvraag sturen wij u graag een kopie van het
testrapport toe).

Onderhoud Zie de ISO symbolen.

FR

Domaine d’utilisation Tissu d’ameublement
pour aménagement privé et public. Grande
résistance.

Description 95% laine vierge, peigné, 5%
nylon. Largeur env. 140 cm. Poids env. 435 g/m
Ig. Teinture a la piéce. Dans les couleurs
claires, présence de fibres étrangéres. Ecarts
des coloris possibles.

Lisiére ©

Résistance a I'abrasion: Env. 50.000
révolutions selon te procédé Martindale EN
1SO 12947. Résistance a la lumiére (ISO) 5-7.
Boulochage (EN ISO) 4. Résistance au
frottement (ISO) sec 4-5, mouillé 3-5. Normes
au feu: EN 1021-1/2 ignition source 0-1. BS
5852 Part 1. DIN 4102 B2. ONORM B1/ Q1. NF
D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013.
IMO FTP Code 2010:Part 8 (La copie du
compte rendu des tests est disponible sur
demande).

Entretien Voir les symboles 1SO.

iT

Destinazione d’'uso Rivestimento per imbottiti
casa e contract. Alta resistenza all’abrasione.
Caratteristiche 95% lana vergine, pettinata,
5% nylon. Altezza circa 140 cm. Peso circa 435
gr/mtl. Tinto in pezza. Nei colori chiari
possono essere presenti fibre di tonalita
scure. Possibili differenze per colore.

Cimosa ©

Abrasione: Circa 50.000 cicli/metodo
Martindale EN ISO 12947. Resistenza alla luce
(ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 4. Resistenza allo
sfregamento (ISO) condizione a secco 4-5,
condizone umido 3-5. Ignifugazione: UN{ 9175
1IM. EN 1021-1/2 sorgente 0-1. BS 5852 Part 1.
DIN 4102 B2. ONORM B1/ Q1. NF D 60 013. US
Cal. Bull. 117-2013. IMO FTP Code 2010:Part 8
(Disponibile copia del test).

Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.

0575/16 3 E

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and 1SO 14001.

Contact and further information www.kvadrat.dk

kvadrat

ES

Aplicacion Oficinas, hoteles, instituciones,
uso doméstico. Gran resistencia al desgaste.
Descripcion 95% lana virgen, peinada, 5%
nilén. Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox. 435
gr/ml. Tefiido a la pieza. En los colores claros
puede haber fibras de otro color. Posibles
variaciones de tintadas.

Filo ©

Resistencia al desgaste: Aprox. 50.000 ciclos
segln el método Martindate EN 1SO 12947.
Estabilidad del color a la luz (ISO) 5-7. Relleno
(EN {SO) 4. Solidez al frotamiento (1SO) seco
4-5, mojado 3-5. Resistencia al fuego: EN
1021-1/2 fuente de ignicion 0-1. BS 5852 Part 1.
DIN 4102 B2. ONORM B1/ Q1. NF D 60 013. UNI
9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. IMO FTP Code
2010:Part 8 (Copia del informe de ensayos
disponible).

Mantenimiento Consulte los simbolos ISO.
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RAF SIMONS AND FANNY ARONSEN

DK

Anvendelse

Mobelstof til savel privat som offentlig
indretning.

Beskrivelse

100% bomuld. Bredde ca. 140 cm. Vaegt ca.
520 g/tbm. Stykfarvet. Nuanceforskel kan
forekomme.

Egkant $

Slidstyrke: Ca.100.000 slidbeveaegelser
efter Martindale metoden EN ISO 12947,

Lyszgthed (I1SO) 5-6. Pilling (ENISO) 4-5.

Gnidaegthed (1SO) ter 4-5, vad 3-5.
Lydabsorption (ENISO 354) 0.50/Class D
(fladt), 0.65/Class C (foldet). Airnflow 2809
Pas/m. Flammesikring: AS/NZS 1530.3.
AS/NZS 3837 Class 1. EN 1021-1. (Kopi af
testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse

Se ISO symboler. Ma ikke stryges, kun
dampes. Eventuelle trykmaerker fjernes med
damp.

UK

Application

Upholstery for both domestic and contract
use.

Description

100% cotton. Width app. 55 inches (140 cm).
Weight app. 520 g/lin.m. Piece dyed. Colour
differences may occur.

Selvedge {

Abrasion: App.100,000 rubs acc. to the
Martindale method EN 1SO 12947,
Lightfastness (1SO) 5-6. Pilling (ENISO)
4-5. Fastness to rubbing (1ISO)dry4-5,
wet 3-5. Sound absorption (ENISO 354)
0.50/Class D (flat), 0.65/Class C (waved).
Airflow 2809 Pas/m. Flame
resistance: AS/NZS51530.3. AS/NZS 3837
Class 1. EN1021-1. (Copy of test report
available).

Care

Please see the ISO symbols. No ironing only
steaming. Steaming might be necessary to
remove pressure mark.

DE

Anwendungsbereich

Mobelbezugstoff geeignet fur private und
o6ffentliche Einrichtungen.

Beschreibung

100% Baumwolle. Breite ca. 140 em. Gewicht
ca. 520 g/m. Stiuckgefarbt. Farbunterschiede
kénnen vorkommen.

Webkant $

Scheuerfestigkeit: Ca.100.000
Scheuerhiibe nach der Martindale Methode
EN1SO12947. Lichtechtheit (ISO) 5-6.
Pilling (ENISO) 4-5. Reibechtheit (ISO)
trocken 4-5,nass 3-5. Schallabsorption
(ENISO 354) 0.50/Class D (glatt), 0.65/Class
C (gefaltet). Airflow 2809 Pa s/m.
Flammschutz: AS/NZS1530.3. AS/NZS
3837 Class 1. EN1021-1. (Kopie von
Prufungsbericht verfugbar).

Pflege

Siehe ISO Pflegesymbole. Kein Bligeln, nur
Dampfen. Dampfen kann notwendig sein um
Druckstellen zu entfernen.

year

WXBEZ® @) 1

warranty

NL

Toepassing

Uitstekend toepasbaar zowel in particuliere
woningen als voor projecten.
Omschrijving

100% katoen. Breedte ca. 140 cm. Gewicht
ca. 520 gr/str. m. Stukgeverfd.
Kleurverschillen kunnen optreden.
Zelfkant $

Slijtvastheid: Ca.100.000 toeren
Mavrtindale EN1SO 12947. Lichtechtheid
(1SO) 5-6. Pilling (ENISO) 4-5.
Wrijfechtheid (ISO)droge 4-5, natte 3-5.
Geluidsabsorptie (ENISO 354)
0.50/Class D (vlak), 0.65/Class C (geplooid).
Airflow 2809 Pa s/m. Brandvrijheid:
AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 1.EN
1021-1. (Op aanvraag sturen wij U graag een
kopie van het testrapport toe).
Onderhoud

Zie de ISO symbolen. Alleen stomen, niet
strijken. Indien noodzakelijk, stomen om
eventueel pletten te verhelpen.

FR

Domaine d’utilisation

Tissu d’ameublement pour aménagement
privé et public.

Description

100% coton. Largeur env. 140 cm. Poids env.
520 g/mlg. Teinture ala piéce. Ecarts des
coloris possibles.

Lisiere

Résistance a 'abrasion: Env.100.000
révolutions selon le procédé Martindale EN
1SO 12947. Résistance a la lumiére
(ISO) 5-6. Boulochage (ENISO)4-5.
Résistance au frottement (ISO) sec
4-5,mouillé 3-5. Absorption acoustique
(ENISO 354) 0.50/Class D (a plat), 0.65/Class
C (nodule). Ainflow 2809 Pas/m. Normes
au feu: AS/NZS1530.3. AS/NZS 3837 Class
1. EN1021-1. (La copie du compte rendu des
tests est disponible sur demande).
Entretien

Voir les symboles ISO. Pas de repassage, de la
vapeur uniquement. L'utilisation de la vapeur
peut-étre nécessaire pour retirer les
éventuels plis.

IT

Destinazione d’uso

Rivestimento per imbottiti casa e contract.
Caratteristiche

100% cotone. Altezza circa 140 cm. Peso
circa 520 gr/mtl. Tinto in pezza. Possibili
differenze per colore.

Cimosa ¢

Resistenza all’abrasione: circa
100.000 cicli/metodo Martindale EN{SO
12947. Resistenza alla luce (ISO) 5-6.
Pilling (EN1SO)4-5. Resistenza allo
sfregamento (ISO) condizione a secco 4-5,
condizione umido 3-5. Assorbimento
acustico (ENISO 354) 0.50/Class D (tenda
a pannello (tesa)), 0.65/Class C (tenda
arricciata). Airflow 2809 Pa s/m.
Ignifugazione: AS/NZS1530.3. AS/NZS
3837 Class 1. EN1021-1. (Disponibile copia del
test).

Manutenzione

Per favore seguire simboli1SO. No ferro da
stiro solo vapore. Vaporizzare potrebbe
essere necessario per ripristinare l'aspetto
del tessuto.

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001,

Contact and further information www . kvadrat.dk

kvadrat

ES

Applicacion

Tapiceria para hogares e instituciones.
Descripcioén

100% algodén. Anchura aprox. 140 cm. Peso
aprox. 520 gr/ml. Tehido a la pieza. Posibles
variaciones de tintadas.

Filo {

Resistencia al desgaste: Aprox.
100.000 ciclos segun el método Martindale
ENISO12947. Estabilidad del color a la
luz (ISO) 5-6. Relleno (ENISO) 4-5.
Solidez al frotamiento (ISO)seco 4-5,
mojado 3-5. Absorcion acustica (ENISO
354) 0.50/Class D (estor), 0.65/Class C
(cortina). Airflow 2809 Pa s/m.
Resistencia al fuego: AS/NZS1530.3.
AS/NZS 3837 Class 1. EN 1021-1. (Copia del
informe de ensayos disponible).
Mantenimiento

Consulte los simbolos ISO. No planchar, solo
vapor. Puede ser necesario vapor para quitar
marcas de presion.

JP
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Hero
Designed by Patricia Urquiola

DK

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner,
private indretninger.

Beskrivelse 96% ny uld, 4% nylon. Bredde ca.
140 cm. Vaegt ca. 580 g/lbm. Stykfarvet. | lyse
farver kan fremmede fibre forekomme.
Nuanceforskel kan forekomme.

Agkant

Slidstyrke: Ca. 45.000 slidbevaegelser efter
Martindale metoden EN ISO 12947. Lysaegthed
(ISO) 5-7. Pilling (EN 1SO) 3-4. Gnidaegthed
(ISO) tor 4-5, vad 4-5. Flammesikring: EN
1021-1/2 ignition source 0-1. BS 5852 part 1.

DIN 4102 B2. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal.

Bull. 117-2013. NFPA 260. IMO FTP Code
2010:Part 8. Crib 5 og SN 198 898 5.2 kan
opnas efter speciel flammesikring (Kopi af
testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse Se ISO symboler. Strygning
uden damp.

UK

Application Offices, hotels, institutions,
domestic use.

Description 96% new wool, 4% nylon. Width
app. 55inches (140 cm). Weight app. 580
g/lin.m. Piece dyed. Foreign fibres may occur

in light colours. Colour differences may occur.

Selvedge ¢

Abrasion: App. 45,000 rubs acc. to the
Martindale method EN ISO 12947.
Lightfastness (ISO) 5-7. Pilling (EN 1SO) 3-4.
Fastness to rubbing (ISO) dry 4-5, wet 4-5.
Flame resistance: EN 1021-1/2 ignition source
0-1. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. NF D 60 013.
UNI 9175 1IM. US Cal. Buli. 117-2013. NFPA 260.
IMO FTP Code 2010:Part 8. Crib 5 and SN 198
898 5.2 when flame protected (Copy of test
report available).

Care Please see the ISO symbols. Iron without
steam.

DE

Anwendungsbereich Biiros, Hotels,
Objectbereich, privaten Wohnbereich.
Beschreibung 96% Schurwolle, 4% Nyion.
Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 580 g/Ifd.m.
Stiickgefarbt. In hellen Farben kénnen
Fremdfasern vorkommen. Farbunterschiede
kénnen vorkommen.

Webkant

Scheuerfestigkeit: Ca. 45.000 Scheuerhiibe
gemass der Martindale Methode EN ISO
12947. Lichtechheit (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO)
3-4. Reibechtheit (ISO) trocken 4-5, nass 4-5.
Flammschutz: DIN 4102 B2. EN 1021-1/2 ignition
source 0-1. BS 5852 part 1. NF D 60 013. UNI
9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. IMO
FTP Code 2010:Part 8. SN 198 898 5.2 und Crib
5 bei schwerentflammbare Ausristung (Kopie
von Prifungsbericht verfligbar).

Pflege Sehen Sie bitte die ISO Pflegesymbole.
Ohne Dampf blgeln.

XX A®

NL

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de
privésfeer.

Omschrijving 96% scheerwol, 4% nylon.
Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 580 gr/str. m.
Garengeverfd. Afwijkende vezels kunnen
voorkomen in lichte kleuren. Kleurverschillen
kunnen optreden.

Zelfkant $

Slijtvastheid: Ca. 45.000 toeren Martindale EN
1SO 12947. Lichtechtheid (ISO) 5-7. Pilling (EN
I1SO) 3-4. Wrijfechtheid (ISO) droge 4-5, natte
4-5. Brandvrijheid: EN 1021-1/2 ignition source
0-1. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. NF D 60 013.
UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260.
IMO FTP Code 2010:Part 8. Crib 5 en SN 198
898 5.2 wanneer vlamvertragend gefinished
(Op aanvraag sturen wij u graag een kopie van
het testrapport toe).

Onderhoud Zie de ISO symbolen. Zonder
stoom strijken.

FR

Domaine d‘utilisation Tissu d’ameublement
pour aménagement privé et public.
Description 96% laine vierge, 4% nylon.
Largeur env. 140 cm. Poids env. 580 g/m Ig.
Teinture a la piéce. Dans les couleurs claires,
présence de fibres étrangéres. Ecarts des
coloris possibles.

Lisiere $

Résistance a I'abrasion: Env. 45.000
révolutions selon le procédé Martindale EN
1SO 12947. Résistance a la lumiére (1ISO) 5-7.
Boulochage (EN ISO) 3-4. Résistance au
frottement (ISO) sec 4-5, mouillé 4-5. Normes
au feu: EN 1021-1/2 source d’ignition 0-1. BS
5852 part 1. DIN 4102 B2. NF D 60 013. UNI 9175
1IM. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. IMO FTP
Code 2010:Part 8. Crib 5 et SN 198 898 5.2
aprés traitement d’ignifugation et sur
demande (La copie du compte rendu des
tests est disponible sur demande).

Entretien Voir les symboles ISO. Repassage
sans vapeur.

IT

Destinazione d’uso Rivestimento per imbottiti
casa e contract.

Caratteristiche 96% lana vergine, 4% nyion.
Altezza circa 140 cm. Peso circa 580 gr/mtl.
Tinto in pezza. Nei colori chiari possono
essere presenti fibre di tonalita scure.
Possibili differenze per colore.

Cimosa {

Abrasione: Circa 45.000 cicli/metodo
Martindale EN 12947. Resistenza alla luce (ISO)
5-7. Pilling (EN ISO) 3-4. Resistenza allo
sfregamento (ISO) condizione a secco 4-5,
condizione umido 4-5. Ignifugazione: UNI 9175
1IM. EN 1021-1/2 sorgente 0-1. BS 56852 part 1.

DIN 4102 B2. NF D 60 013. US Cal. Bull. 117-2013.

NFPA 260. IMO FTP Code 2010:Part 8. E
possibili ottenere la classe Crib 5 e SN 198
898 5.2 dopo speciale trattamento
antiinfiammante (Disponibite copia del test).
Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.
Stirare senza vapore.

@ W)

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.

Contact and further information www.kvadrat.dk

kvadrat

ES

Aplicacion Oficinas, hoteles, instituciones,
uso doméstico.

Descripcion 96% lana virgen, 4% nilon.
Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox. 580 gr/ml.
Tedido a la pieza. En los colores claros puede
haber fibras de otro color. Posibles
variaciones de tintadas.

Filo ¢

Resistencia al desgaste: Aprox. 45.000 ciclos
segun el método Martindale EN 1SO 12947.
Estabilidad del color ala luz (ISO) 5-7. Relleno
(EN [SO) 3-4. Solidez al frotamiento (1SO) seco
4-5, mojado 4-5. Resistencia al fuego: EN
1021-1/2 fuente de ignicién 0-1. BS 5852 part 1.
DIN 4102 B2. NF D 60 013. UN{ 9175 1IM. US Cal.
Bull. 117-2013. NFPA 260. IMO FTP Code
2010:Part 8. Crib 5e SN 198 898 5.2 puede
consequirse mediante un tratamiento
especial contra el fuego (Copia del informe
de ensayos disponible).

Mantenimiento Consulte los simbolos ISO.
Planchar sin vapor.

JP
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Melange Nap
Designed by Akira Minagawa

DK

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner,
private indretninger. Stor slidstyrke.
Beskrivelse 97% ny uld, kamgarn, 3% nylon.
Bredde ca. 140 cm. Vaegt ca. 440 g/ibm.
Materialefarvet. Nuanceforskel kan forekomme.
Zgkant

Slidstyrke: Ca. 60.000 slidbevaegelser efter
Martindale metoden EN ISO 12947. Lysaegthed
(ISO) 6. Pilling (EN I1SO) 3. Gnidaegthed (ISO)
ter 4-5, vad 4-5. Flammesikring: 8S 5852 Crib 5
med flammesikring. BS 5852 ignition source 3.
EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D
60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013.
(Kopi af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse Se ISO symboler.

UK

Application Offices, hotels, institutions,
domestic use. Great durability.

Description 97% new wool, worsted, 3% nylon.
Width app. 55 inches (140 cm). Weight app.
440 g/lin.m. Material dyed. Colour
differences may occur.

Selvedge ¢

Abrasion: App. 60,000 rubs acc. to the
Martindale method EN ISO 12947.
Lightfastness (ISO) 6. Pilling (EN I1SO) 3.
Fastness to rubbing (}SO) dry 4-5, wet 4-5.
Flame resistance: BS 5852 Crib 5 with
treatment. BS 5852 ignition source 3. EN
1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60
013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. (Copy
of test report available).

Care Please see the ISO symbols.

DE

Anwendungsbereich Biiros, Hotels,
Objectbereich, privaten Wohnbereich, Hohe
Strapazierfahigkeit.

Beschreibung 97% Schurwolle, Kammgarn. 3%
Nylon. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 440 g/m.
Materialgefarbt. Farbunterschiede kénnen
vorkommen.

Webkant $

Scheuerfestigkeit: Ca. 60.000 Scheuerhiibe
nach der Martindale Methode EN ISO 12947.
Lichtechtheit (ISO) 6. Pilling (EN ISO) 3.
Reibechtheit (ISO) trocken 4-5, nass 4-5.
Flammschutz: BS 5852 Crib 5 mit FR
Ausriistung. BS 5852 ignition source 3. EN
1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60
013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013.
(Testbericht verfugbar).

Pflege Sehen Sie bitte die ISO Pflegesymbole.

AR A®

NL

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de
privésfeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 97% scheerwol, kamgaren, 3%
nylon. Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 440
gr/str. m. Materiaalgeverfd. Kleurverschillen
kunnen optreden.

Zelfkant $

Slijtvastheid: Ca. 60.000 toeren Martindale EN
1SO 12947. Lichtechtheid (ISO) 6. Pilling (EN
1SO) 3. Wrijfechtheid (ISO) droge 4-5, natte
4-5. Brandvrijheid: BS 5852 Crib 5 met FR
behandeling. BS 5852 ignition source 3. EN
1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60
013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. (Op
aanvraag sturen wij u graag een kopie van het
testrapport toe).

Onderhoud Zie de 1SO symbolen.

FR

Domaine d’utilisation Tissu d’ameublement
pour aménagement privé et public. Grande
résistance.

Description 97% laine vierge, peigné, 3%
nylon. Largeur env. 140 cm. Poids env. 440
g/m Ig. Teinture en bourre. Ecarts des coloris
possibles.

Lisiere 3

Résistance a I'abrasion: Env. 60.000 révolu-
tions selon le procédé Martindale EN I1SO
12947. Résistance a la lumiére (1ISO) 6.
Boulochage (EN ISO) 3. Résistance au
frottement (ISO) sec 4-5, mouillé 4-5. Normes
au feu: BS 5852 Crib 5 avec traitement. BS
5852 ignition source 3. EN 1021-1/2. IMO FTP
Code 2010:Part 8. NF D 60 013. UNI 9175 1IM.
US Cal. Bull. 117-2013. (La copie du compte
rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO.

T

Destinazione d'uso Rivestimenti per imbottiti,
casa e contract. Alta resistenza all’abrasione.
Caratteristiche 97% lana vergine, pettinata,
3% nylon. Altezza circa 140 cm. Peso circa 440
gr/mtl. Tinto in fiocco. Possibili differenze
per colore.

Cimosa {

Resistenza all’abrasione: circa 60.000
cicli/metodo Martindale EN ISO 12947.
Resistenza alla luce (ISO) 6. Pilling (EN ISO) 3.
Resistenza allo sfregamento (ISO) condizione
a secco 4-5, condizione umido 4-5.
Ignifugazione: BS 5852 Crib 5 trattato
ignifugo. BS 5852 sorgente 3. EN 1021-1/2. IMO
FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. US Cal.
Bull. 117-2013. UNI 9175 1IM. (Disponibile copia
del test).

Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.

@ wn

Quality and environmental system accreditation according to 1SO 9001 and SO 14001.

Contact and further information www.kvadrat.dk

kvadrat

ES

Applicaciéon Adecuado para el uso en
oficinas, hoteles, instituciones y hogares.
Gran resistencia al desgaste.

Decripcion 97% lana virgen, peinada, 3%
nilén. Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox.
440 gr/ml. Tefiido en material. Posibles
variaciones de tintadas.

Filo

Resistencia al desgaste: Aprox. 60.000 ciclos
segun el método Martindale EN [SO 12947.
Estabilidad de color a la luz (1SO) 6. Relleno
(EN 1SO) 3. Solidez al frotamiento (ISO) seco
4-5, mojado 4-5. Resistencia al fuego: BS 5852
Crib 5 con tratamiento. BS 5852 fuente de
ignicién 3. EN 1021-1/2. IMO FTP Code
2010:Part 8. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US
Cal. Bull. 117-2013. (Copia del informe de
ensayos disponible).

Limpieza Consulte los simbolos 1SO.

JP
B&E A 7R AT BIERR FE T
THFEME K,

B 97% —1—7— )b, VATV 3% Fr0O
>, 1@:140cm, B8 1m HF=UH 440 gr, fafe
&, HBEODBE, REMMENEET 585,

EBHZ 17V RTBDOBOHEL BAREMBY,
H35.0
FA b

B . —F 7 VAICK Y EEEER 60.000

=, EN ISO 12947, $8&REE: (1SO) 6, KU S
(EN 1SO) 3, BEB{REE : (1SO) 224K RE 4-5, Fhrc
IREE 4-5, T tE  HHHAMEBETST LICELY. BS
5852 Crib 5 (CB)3EATHE, BS 5852, HAGR 3. EN
1021-1/2, IMO FTP Code 2010:Part 8, NF D 60
013, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013, (X b
LR—FOE—AFTRE, )

FAN

ISO ¥V RILBE,

CN

BRAEE HAE, BEERE ARIEE BRER.
K.

RS 97%EEE, 4, 3%REE. 18ELS5ET
(140 cm), EE4405 /XK. BM RIS EEA. Kt
TEEREEE,

fairim ¢

OTRREL60,000%, EN 1SO 12947, &
R (1SO) 6, BERR (EN I1SO) 3. lREE
K (ISO) F4£4-5, i84-5. FEMHE: 4F5Im K4k
HAYBS 5852 Crib 5 ATLL#E. BS 5852 Bk
i3, EN 1021-1/2, IMO FTP Code 2010:Part 8,
NF D 60 013, UNI 9175 11M, US Cal. Bull.
17-2013, (IR iR &8l 4).

# F S HISOIRE.

1 year
warranty
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Memory 2
Designed by Patricia Urquiola

DK

Anvendelse Mgbelstof til sdvel privat som
offentlig indretning.

Beskrivelse 100% Trevira CS. Bredde ca. 150
cm. Veegt ca. 700 g/Ilbm. Rapport ca. 144 cm.
Garnfarvet. Nuanceforskel kan forekomme.
ZEgkant $

Slidstyrke: Ca. 35.000 slidbevaegelser efter
Martindale metoden EN ISO 12947. Lysaegthed
(ISO) 5-8. Pilling (EN ISO) 4. Gnidaegthed (ISO)
ter 4-5, vad 4-5. Flammesikring: EN 1021-1/2
ignition source 0-1. BS 5852, part 1. DIN 4102
B1. ONORM B1/ Q1. NF D 60 013. NF P 92 507
M1. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA
260. AS/NZS 3837. IMO FTP Code 2010:Part 8
(Kopi af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdeise Se ISO symboler.

Krympning ca. 2% ved vask 60°C.

UK

Application Upholstery for both domestic and
public decoration.

Description 100% Trevira CS. Width app. 59
inches (150 cm). Weight app. 700 g/lin.m.
Repeat app. 56.7 inches (144 cm). Yarn dyed.
Colour differences may occur.

Selvedge ¢

Abrasion: App. 35,000 rubs acc. to the
Martindale method EN iSO 12947.
Lightfastness (1SO) 5-8. Pilling (EN ISO) 4.
Fastness to rubbing (ISO) dry 4-5, wet 4-5.
Flame resistance: EN 1021-1/2 ignition source
0-1. BS 5852, part 1. DIN 4102 B1. ONORM B1/
Q1. NF D 60 013. NF P 92 507 M1. UNI 9175 1IM.
US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 3837.
IMO FTP Code 2010:Part 8 (Copy of test
report available).

Care Please see the ISO symbols. Shrinkage
app. 2% when washed at 60°C.

DE

Anwendungsbereich Mobelstoff
wohlgeeignet im sowoh! privaten als
offentlichen Wohnberecih.

Beschreibung 100% Trevira CS. Breite ca. 150
cm. Gewicht ca. 700 g/lfd.m. Rapport ca. 144
cm. Garngeférbt. Farbunterschiede kdnnen
vorkommen.

Webkant $

Scheuerfestigkeit: Ca. 35.000 Scheuerhiibe
gemaéss der Martindale Methode EN iSO

12947. Lichtechheit (ISO) 5-8. Pilling (EN ISO) 4.

Reibechtheit (ISO) trocken 4-5, nass 4-5.
Flammschutz: EN 1021-1/2 ignition source 0-1.
BS 5852, part 1. DIN 4102 B1. ONORM B1/ Q1.
NF D 60 013. NF P 92 507 M1. UN1 9175 1IM. US
Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 3837.
IMO FTP Code 2010:Part 8 (Testbericht
verflgbar).

Pflege Sehen Sie bitte die ISO Pflegesymbole.
Wascheinlauf ca. 2% bei 60°C.

80/ K A®

NL

Toepassing Uitstekend toepasbaar zowel in
particuliere woningen als voor projekten.
Omschrijving 100% Trevira CS. Breedte ca. 150
cm. Gewicht ca. 700 g/str. m.

Patroonhoogte ca. 144 cm. Garengeverfd.
Kleurverschillen kunnen optreden.

Zelfkant $

Slijtvastheid: Ca. 35.000 toeren Martindale EN
ISO 12947. Lichtechtheid (ISO) 5-8. Pilling (EN
1SO) 4. Wrijfechtheid (ISO) droge 4-5, natte
4-5. Brandvrijheid: EN 1021-1/2 ignition source
0-1. BS 5852, part 1. DIN 4102 B1. ONORM B1/
Q1. NF D 60 013. NF P 92 507 M1. UN{ 9175 1IM.
US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 3837.
IMO FTP Code 2010:Part 8 (Op aanvraag
sturen wij u graag een kopie van het
testrapport toe).

Onderhoud Zie de ISO symbolen. Krimp ca.
2% bij 60°C.

FR

Domaine d'utilisation Tissu d’ameublement
pour aménagement privé et public.
Description 100% Trevira CS. Largeur env. 150
cm. Poids env. 700 g/m Ig. Raccord env. 144
cm. Teinture sur fil. Ecarts des coloris
possibles.

Lisiere $

Résistance a I'abrasion: Env. 35.000
révolutions selon le procédé Martindale EN
ISO 12947. Résistance a la lumiére (1ISO) 5-8.
Boulochage (EN ISO) 4. Résistance au
frottement (1SO) sec 4-5, mouillé 4-5. Normes
au feu: EN 1021-1/2 ignition source 0-1. BS
5852, part 1. NF D 60 013. NF P 92 507 M1. DIN
4102 B1. ONORM B1/ Q1. UNI 9175 1IM. US Cal.
Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 3837. IMO
FTP Code 2010:Part 8 (La copie du compte
rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles [SO.
Rétrécissement: Env. 2% pour lavage 4 60°C.

IT

Destinazione d'uso Rivestimenti per imbottiti,
casa e contract.

Carratteristiche 100% Trevira CS. Altezza circa
150 cm. Peso circa 700 g/mti. Rapporto circa
144 cm. Tinto in filo. Possibili differenze per
colore.

Cimosa {

Resistenza all’abrasione: circa 35.000
cicli/metodo Martindale EN ISO 12947,
Resistenza alla luce (ISO) 5-8. Pilling (EN ISO)
4, Resistenza allo sfregamento (ISO)

condizione a secco 4-5, condizione umido 4-5.

Ignifugazione: UNI 9175 1IM. EN 1021-1/2
sorgente 0-1. BS 5852, part 1. DIN 4102 B1.
ONORM B1/ Q1. NF D 60 013. NF P 92 507 M1.
US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 280. AS/NZS 3837.
IMO FTP Code 2010:Part 8 (Disponibile copia
del test).

Manutenzione Per favore seguire i simboli ISO.

Restrigimento 2% quando lavata 60°C.

22
trevia

0575/16

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and {SO 14001.

Contact and further information www.kvadrat.dk

kvadrat

ES

Aplicacion Tapiceria para hogares e
instituctiones.

Descripcion 100% Trevira CS. Anchura aprox.
150 cm. Peso aprox. 700 gr/ml. Repeticion
aprox. 144 cm. Teflido en hilado. Posibles
variaciones de tintadas.

Filo $

Resistencia al desgaste: Aprox. 35.000 ciclos
segln el método Martindale EN [SO 12947.
Estabilidad del color ala luz (ISO) 5-8. Relleno
(EN ISO) 4. Solidez al frotamiento (ISO) seco
4-5, mojado 4-5. Resistencia al fuego: EN
1021-1/2 fuente de ignicién 0-1. BS 5852, part 1.
DIN 4102 B1. ONORM B1/ Q1. NF D 60 013. NF P
92 507 M1. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013.
NFPA 260. AS/NZS 3837. IMO FTP Code
2010:Part 8 (Copia del informe de ensayos
disponible).

Mantenimiento Consulte los simbolos ISO.
Encogimiento aprox. un 2% en lavado a 60°C.

JP

B EBFRRINHBRORERTFR 21,

B 100% FLJr—F CS. 1B #5150 cm,

FE: 1mBWH 700 g, /OUE— 14

144 cm, R, B 1—7 VAICEZDOEN
DECDTEEED Y,

H,356.8

FAM

BE . v—F 7V KU EIRESK 35.000
[El, EN ISO 12947, ®#8{REE: (1SO) 5-8, KU
' (EN ISO) 4, BE#{R:E: (1SO) &3 IREE 4-5. FN
ToIREE 4-5, F#HEEN 1021-1/2, 3458 0-1, BS
5852, part 1, DIN 4102 B1, ONORM B1/Q1, NF D
60 013, NF P 92 507 M1, UNI 9175 1IM, US Cal.
Bull. 117-2013, NFPA 260, AS/NZS 3837, IMO
FTP Code 2010:Part 8 (7 X FLR— b IE—AFER
BE.)

FAN

1ISO v VRIVBE, 60°C THRLIZEBOMRMHE
2%,

CN
EREE ERTALBEA.

B2 100%EEMEML (Trevira CS), 1BEL59%E~T
(150 cm), EEA7005% /T XK. HEETE. BEE
8 RAFS6.7HT (144EK). HREamEE. HET
gHEaE.

: g

OTHRRHELH35,000%8, EN 1SO 12947, XHE
[ (1SO) 5-8, BERK (EN ISO) 4, e
ERE(1SO) T#4-5. i84-5. [E#RE: EN 1021-1/2
Btk JB0-1, BS 5852, part 1, DIN 4102 B1,
ONORM B1/ Q1. NF D 60 013, NF P 92507

M1, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013, NFPA
260, AS/NZS 3837, IMO FTP Code 2010:Part 8
(TRENRBERZE).
#iP FSRISORRE,
2%,

B E60°C s, ERIZEK
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Merit by Maharam
Design: Maharam Design Studio

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner,
private indretninger. Stor slidstyrke.
Beskrivelse 76% post-consumer recycled
polyester, 24% polyester. Smudsafvisende
(PFOA fri). Bredde ca. 137 cm, Vaegt ca. 500
g/lbm. Garnfarvet. Nuanceforskel kan
forekomme.

Agkant ©

Slidstyrke: Ca. 85.000 slidbevaegelser efter
Martindale metoden EN I1SO 12947. Ca.
100.000 double rubs i henhold til
Wyzenbeek metoden. Lysaegthed (ISO) 6-7.
Pilling (EN 1SO) 4. Gnidaegthed (ISO) ter 4-5,
véd 4-5. Flammesikring: BS 5852 Crib 5 med
flammesikring. BS 5852 part1 med
flammesikring. EN 1021-1/2. US Cal. Bull.
117-2013. (Kopi af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse Se 1ISO symboler.
Krympning ca. 2% ved vask 60°C.

Application Offices, hotels, institutions,
domestic use. Great durability.

Description 76% post-consumer recycled
polyester, 24% polyester. Stain resistant
(PFOA free). Width app. 54 inches {137 cm).
Weight app. 500 g/lin.m. Yarn dyed. Colour
differences may occur.

Selvedge ©

Abrasion: App. 85,000 rubs acc. to the
Martindale method EN ISO 12947. App.
100.000 double rubs acc. to Wyzenbeek
method. Lightfastness (ISO) 6-7. Pilling (EN
ISO) 4. Fastness to rubbing (ISO) dry 4-5, wet
4-5. Flame resistance: BS 5852 Crib 5 with
treatment. BS 5852 part 1 with treatment. EN
1021-1/2. US Cal. Bull. 117-2013. (Copy of test
report available).

Care Please see the ISO symbols. Shrinkage
app. 2% when washed at 60°C.

Anwendungsbereich Biiros, Hotels,
Objektbereich, privater Wohnbereich. Hohe
Strapazierfahigkeit.

Beschreibung 76% post-consumer recycled
Polyester, 24% Polyester. Schmutzabweizend
(PFOA frei). Breite ca. 137 cm. Gewicht ca.
500 g/Ifd.m. Garngefarbt. Farbunterschiede
kénnen vorkommen,

Webkant ©

Scheuerfestigkeit: Ca. 85.000 Scheuerhibe
gemass der Martindale Methode EN iSO
12947. Ca. 100.000 double rubs geméss der
Wyzenbeek Methode. Lichtechheit (ISO) 6-7.
Pilling (EN ISO) 4. Reibechtheit (ISO) trocken
4-5, nass 4-5. Flammschutz: BS 5852 Crib 5
mit FR Ausriistung. BS 5852 part 1 mit FR
Ausrilistung. EN 1021-1/2. US Cal. Bull.
117-2013. (Kopie von Priifungsbericht
verfigbar).

Pflege Siehe ISO Pflegesymbole.
Wascheinlauf ca. 2% bei 60°C.

169/ 2 Bl ®

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de
privésfeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 76% post-consumer recycled
polyester, 24% polyester. Vuilafstotend
(PFOA free). Breedte ca. 137 cm. Gewicht ca.
500 g/str. m. Garengeverfd. Kleurverschilien
kunnen optreden.

Zelfkant ©

Slijtvastheid: Ca. 85.000 toeren Martindale
EN1SO 12947. Ca. 100.000 double rubs
Wyzenbeek. Lichtechtheid (1SO) 6-7. Pilling
(EN 1SO) 4. Wrijfechtheid (ISO) droge 4-5,
natte 4-5. Brandvrijheid: BS 5852 Crib 5 met
FR behandeling. BS 5852 part1 met FR
behandeling. EN 1021-1/2. US Cal. Bull.
117-2013. (Op aanvraag sturen wij U graag
een kopie van het testrapport toe).
Onderhoud Zie de ISO symbolen. Krimp ca.
2% bij 60°C.

Domaine d’utilisation Tissu d’ameublement
pour aménagement privé et public. Grande
résistance.

Description 76% post-consumer polyester
recyclé, 24% polyester. Antitache (PFOA
free). Largeur env. 137 cm. Poids env. 500
g/m Ig. Teinture sur fil. Ecarts des coloris
possibles.

Lisiere ©

Résistance a I'abrasion: Env. 85.000
révolutions selon le procédé Martindale EN
1SO 12947. Env. 100.000 double rubs selon le
procédé Wyzenbeek. Résistance a la lumiére
(1ISO) 6-7. Boulochage (EN ISO) 4. Résistance
au frottement (ISO) sec 4-5, mouillé 4-5.
Normes au feu: BS 5852 Crib 5 avec
traitement. BS 5852 part 1 avec traitement.
EN 1021-1/2. US Cal. Bull. 117-2013. (La copie
du compte rendu des tests est disponible
sur demande).

Entretien Voir les symboles {SO.
Rétrécissement: Env. 2% pour lavage a 60°C.

Destinazione d'uso Rivestimento per
imbottiti casa e contract. Alta resistenza
all’abrasione.

Carratteristiche 76% post-consumer
poliestere riciclato, 24% poliestere. Resiste
alla macchie (PFOA free). Altezza circa 137
cm. Peso circa 500 gr/mtl. Tinto in filo.
Possibili differenze per colore.

Cimosa ©

Resistenza all’abrasione: circa 85.000
cicli/metodo Martindale EN ISO 12947. Circa
100.000 double rubs/metodo Wyzenbeek.
Resistenza alla luce (ISO) 6-7. Pilling (EN ISO)
4. Resistenza allo sfregamento (1SO)
condizione a secco 4-5, condizione umido
4-5. Ignifugazione: BS 5852 Crib 5 trattato
ignifugo. BS 5852 part 1 trattato ignifugo. EN
1021-1/2. US Cal. Buli. 117-2013. (Disponibile
copia del test).

Manutenzione Per favore seguire simboli
ISO. Restrigimento 2% quando lavata 60°C.

@

GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
ULCOM/GG

uL2818

3 year warranty - See Terms & Conditions www.maharam.com
Contact and further information www.kvadrat.dk
Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and [SO 14001

kvadrat

Aplicacion Oficinas, hoteles, instituciones,
uso doméstico. Gran resistencia al
desgaste.

Descripcion 76% post-consumer poliéster
reciclado, 24% poliéster. Tratamiento
antimancha (libre de PFOA). Anchura aprox.
137 cm. Peso aprox. 500 gr/ml. Tefiido al hilo.
Posibles variaciones de tintadas.

Filo ©

Resistencia al desgaste: Aprox. 85.000 ciclos
segln el método Martindale EN ISO 12947.
Aprox. 100.000 double rubs segin el método
Wyzenbeek. Estabilidad del color a la luz
(1SO) 6-7. Relleno (EN ISO) 4. Solidez al
frotamiento (ISO) seco 4-5, mojado 4-5.
Resistencia al fuego: BS 5852 Crib 5 con
tratamiento. BS 5852 part 1 con tratamiento.
EN 1021-1/2. US Cal. Bull. 117-2013. {Copia del
informe de ensayos disponible).
Mantenimiento Consulte los simbolos ISO.
Encogimiento aprox. un 2% en lavado a
60°C.
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Messenger 5 by Maharam
Design: Maharam Design Studio

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner,
private indretninger.

Beskrivelse 78% post-industrial recycled
polyester, 15% polyester, 7% nylon.
Smudsafvisende. Bredde ca. 137 cm. Veegt
ca. 440 g/ibm. Garnfarvet. Nuanceforskel
kan forekomme.

ZEgkant

Slidstyrke: Ca. 65.000 slidbeveegelser efter
Martindale metoden. EN ISO 12947.
Ca.100.000 double rubs i henhold til
Wyzenbeek metoden. Lysaegthed (ISO) 6-7.
Pilling (EN ISO) 3-4. Gnideaegthed (ISO) ter 4,
vad 4. Flammesikring: BS 5852 Crib 5 med
flammesikring. BS 5852 part 1 med
flammesikring. EN 1021-1. EN 1021-1/2 med
flammesikring. NF D 60 013 med
flammesikring. NFPA 260. US Cal. Bull.
117-2013. (Kopi af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse Se ISO symboler.
Krympning ca. 2% ved vask 60°C.

Application Offices, hotels, institutions,
domestic use.

Description 78% post-industrial recycled
polyester, 15% polyester, 7% nylon. Stain
resistant. Width app. 54 inches (137 cm).
Weight app. 440 g/lin.m. Yarn dyed. Colour
differences may occur

Selvedge ¢

Abrasion: App. 65,000 rubs acc. to the
Martindale method. EN ISO 12947. App.
100.000 double rubs acc. to Wyzenbeek
method. Lightfastness (ISO) 6-7. Pilling (EN
ISO) 3-4. Fastness to rubbing (ISO) dry 4, wet
4. Flame resistance: BS 5852 Crib 5 with
treatment. BS 5852 part 1 with treatment. EN
1021-1. EN 1021-1/2 with treatment. NF D 60
013 with treatment. NFPA 260. US Cal. Bull.
117-2013. (Copy of test report available).
Care Please see the ISO symbols. Shrinkage
app. 2% when washed at 60°C.

Anwendungsbereich Blros, Hotels,
Objectbereich, privaten Wohnbereich.
Beschreibung 78% post-industrial recycled
Polyester, 15% Polyester, 7% Nylon.
Schmutzabweizend. Breite ca. 137 cm.
Gewicht ca. 440 g/Ifd.m. Garngefarbt.
Farbunterschiede kénnen vorkommen.
Webkant {

Scheuerfestigkeit: Ca. 65.000 Scheuerhiibe
nach der Martindale Methode. EN ISO 12947.
Ca. 100.000 double rubs gemass der
Wyzenbeek Methode. Lichtechtheit (ISO) 6-7.
Pitling (EN ISO) 3-4. Reibechtheit (1ISO)
Trockener 4, Nasser 4. Flammschutz: BS 5852
Crib 5 mit FR Ausrlistung. BS 5852 part 1 mit
FR Ausristung. EN 1021-1. EN 1021-1/2 mit FR
Ausristung. NF D 60 013 mit FR Ausriistung.
NFPA 260. US Cal. Bull. 117-2013. (Kopie vom
Prifungsbericht verfugbar).

Pflege Siehe ISO Pflegesymbole.
Wascheinlauf ca. 2% bei 60°C.

180/ XK A®

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de
privésfeer.

Omschrijving 78% post-industrial recycled
polyester, 15% polyester, 7% nylon.
Vuilafstotend. Breedte ca. 137 cm. Gewicht
ca. 440 g/str. m. Garengeverfd.
Kleurverschillen kunnen optreden.
Zelfkant $

Slijtvastheid: Ca. 65.000 toeren Martindale.
EN1SO 12947. Ca.100.000 double rubs
Wyzenbeek. Lichtechtheid (ISO) 6-7. Pilling
(EN ISQ) 3-4. Wrijfechtheid (ISO). droge 4,
natte 4. Brandvrijheid: BS 5852 Crib 5 met FR
behandeling. BS 5852 part 1 met FR
behandeling. EN 1021-1. EN 1021-1/2 met FR
behandeling. NF D 60 013 met FR
behandeling. NFPA 260. US Cal. Bull.
117-2013. (Op aanvraag sturen wij U graag
een kopie van het testrapport toe).
Onderhoud Zie de ISO symbolen. Krimp ca.
2% bij 60°C.

Domaine d'utilisation Tissu d’ameublement
pour aménagement privé et public.
Description 78% post-industrial polyester
recyclé, 15% polyester, 7% nylon. Antitache.
Largeur env. 137 cm. Poids env. 440 g/m Ig.
Teinture sur fil. Ecarts des coloris possibles
Lisiere ¢

Résistance a I'abrasion: Env. 65.000
révolutions selon le procédé Martindale. EN
1SO 12947. Env. 100.000 double rubs selon le
procédé Wyzenbeek. Résistance a la lumiére
(ISO) 6-7. Boulochage (EN ISO) 3-4.
Résistance au frottement (ISO) sec 4, mouillé
4. Normes au feu: BS 5852 Crib 5 avec
traitement. BS 5852 part 1 avec traitement.
EN 1021-1. EN 1021-1/2 avec traitement. NF D
60 013 avec traitement. NFPA 260. US Cal.
Bull. 117-2013. (L.a copie du compte rendu des
tests est disponible sur demande).

Entretien Sehen Sie bitte die ISO.
Pflegesymbole Wascheinlauf ca. 2% bei
60°C.

Destinazione d’uso Rivestimento per
imbottiti casa e contract.

Carratteristiche 78% post-industrial recycled
poliesterepoliestere riciclato, 15%
poliestere, 7% nylon. Antimacchia. Altezza
circa 137 cm. Peso circa 440 gr/mtl. Tinto in
filo. Possibili differenze per colore

Cimosa {

Abrasione: Circa 65.000 cicli/metodo
Martindale. EN 12947. Circa 100.000 double
rubs/metodo Wyzenbeek. Resistenza alla
luce (ISO) 6-7. Pilling (EN 1SO) 3-4.
Resistenza allo sfregamento (ISO)
Condizione a secco 4, Condizione umido 4.
Ignifugazione: BS 5852 Crib 5 trattato
ignifugo. BS 5852 part 1trattato ignifugo. EN
1021-1. EN 1021-1/2 trattato ignifugo. NF D 60
013 trattato ignifugo. NFPA 260. US Cal. Bull.
117-2013. (Disponibile copia del test).
Manutenzione Per favore seguire simboli
ISO. Restringimento 2% quando lavata 60°C.

@

GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
ULCOM/GG

UL 2818

3 year warranty - See Terms & Conditions www.maharam.com
Contact and further information www.kvadrat.dk
Quality and environmental system accreditation according to 1ISO 9001 and ISO 14001

kvadrat

Aplicacion Oficinas, hoteles, instituciones,
uso doméstico.

Descripcion 78% post-industrial poliéster
reciclado, 15% poliéster, 7% nilén.
Antimancha. Anchura aprox. 137 cm. Peso
aprox. 440 gr/ml. Tefiido en hilado. Posibles
variaciones de tintadas.

Filo ¢

Resistencia al desgaste: Aprox. 65.000
ciclos segln el método Martindale. EN ISO
12947. Aprox. 100.000 double rubs segln el
método Wyzenbeek. Estabilidad del color a
laluz (1ISO) 6-7. Relleno (EN ISO) 3-4. Solidez
al frotamiento (ISO) Seco 4, mojado 4.
Resistencia al fuego: BS 5852 Crib 5 con
tratamiento. BS 5852 part 1 con tratamiento.
EN1021-1. EN 1021-1/2 con tratamiento. NF D
60 013 con tratamiento. NFPA 260. US Cal.
Bull. 117-2013. (copia del informe de ensayos
disponible).

Mantenimiento Consulte los simbolos ISO.
Encogimiento aprox. 2% al lavado a 60°C.
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Molly 2
Designed by Asa Parson

DK

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner,
private indretninger. Stor slidstyrke.
Beskrivelse 100% ny uld, kamgarn. Bredde ca.
140 cm. Vaegt ca. 690 g/lbm. Kvaliteten er
fremstillet af ufarvede uldfibre, hvorfor
farveforskel vil forekomme.

Zgkant $

Slidstyrke: Ca. 75-100.000 slidbevaegelser, alt
efter farve, efter Martindale metoden EN ISO
12947. Lysaegthed (ISO) 6-7, farve 110 4-5.
Pilling (EN 1SQ) 3-4. Gnidaegthed (ISO) tar 4-5,
vad 4-5. Flammesikring: EN 1021-1/2 ignition
source 0-1. DIN 4102 B2. ONORM B1/ Q1. NF D
60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013.
NFPA 260. IMO FTP Code 2010:Part 8. Crib 5
kan opnas efter speciel flammesikring (Kopi
af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse Se ISO symboler.

UK

Application Offices, hotels, institutions,
domestic use. Great durability.

Description 100% new wool, worsted. Width
app. 55 inches (140 cm). Weight app. 690
g/lin.m. The fabric is made of undyed wool
fibres; hence colour differences will occur.
Selvedge ¢

Abrasion: App. 75-100,000 rubs, depending on
colour, acc. to the Martindale method EN ISO
12947. Lightfastness (1SO) 6-7, colour 110 4-5.
Pilling (EN ISO) 3-4. Fastness to rubbing (ISO)
dry 4-5, wet 4-5. Flame resistance: EN 1021-1/2
ignition source 0-1. DIN 4102 B2. ONORM B1/
Q1. NF D 60 013. UNi 9175 1IM. US Cal. Bull.

117-2013. NFPA 260. IMO FTP Code 2010:Part 8.

Crib 5 when flame protected (Copy of test
report available).
Care Please see the ISO symbols.

DE

Anwendungsbereich Biiros, Hotels,
Objektbereich, privater Wohnbereich. Hohe
Strapazierfahigkeit.

Beschreibung 100% Schurwolle, Kammgarn.
Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 630 g/m. Die
Qualitat ist aus ungefarbten Wollfasern
hergestellt, weshalb Farbunterschiede
vorkommen.

Webkant $

Scheuerfestigkeit: Ca. 75-100.000
Scheuerhibe, abh&ngig von farbe nach der
Martindale Methode EN 1SO 12947.
Lichtechtheit (ISO) 6-7, Fb. 110 4-5. Pilling (EN
1SQ) 3-4. Reibechtheit (1ISO) trocken 4-5, nass
4-5. Flammschutz: EN 1021-1/2 ignition source
0-1. DIN 4102 B2. ONORM B1/ Q1. NF D 60 013.
UN# 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260.
IMO FTP Code 2010:Part 8. Crib 5 bei
schwerentflammbarer Ausriistung
(Testbericht verfugbar).

Pflege Siehe ISO Pflegesymbole.

IR AE®

NL

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen,

de privésfeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 100% scheerwol, kamgaren.
Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 690 gr/str. m.
Deze stof is gemaakt von ongeverfde wollen
vezels, kleurverschillen zullen optreden.
Zelfkant $

Slijtvastheid: Ca. 75-100.000 toeren
Martindale EN 1SO 12947, afhankelijk van
kleurnummer. Lichtechtheid (1SO) 6-7, kleur
110 4-5. Pilling (EN 1SO) 3-4. Wrijfechtheid
(ISO) droge 4-5, natte 4-5. Brandvrijheid: EN
1021-1/2 ignition source 0-1. DIN 4102 B2.
ONORM B1/ Q1. NF D 80 013. UNI 9175 1IM. US
Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. IMO FTP Code
2010:Part 8. Crib 5 wanneer viamvertragend
gefinished (Op aanvraag sturen wij u graag
een kopie van het testrapport toe).
Onderhoud Zie de ISO symbolen.

FR

Domaine d'utilisation Tissu d’ameublement
pour aménagement privé et public. Grande
résistance.

Description 100% laine vierge, peigné.
Largeur env. 140 cm. Poids env. 690 g/m Ig. La
qualité est faite de fibres de laine naturelle et
par conséquent des écarts de colori sont a
prévoir.

Lisiere

Résistance a I'abrasion: Env. 75 4 100.000
révolutions, dépendant du coloris selon le
procédé Martindale EN 1SO 12947. Résistance
a la lumiére (ISO) 6-7, coloris 110 4-5.
Boulochage (EN 1SO) 3-4. Résistance au
frottement (ISO) sec 4-5, mouillé 4-5. Normes
au feu: EN 1021-1/2 source d’ignition 0-1. DIN
4102 B2. ONORM B1/ Q1. NF D 60 013. UNI
9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. IMO
FTP Code 2010:Part 8. Crib 5 aprés traitement
d’ignifugation et sur demande (La copie du
compte rendu des tests est disponible sur
demande).

Entretien Voir les symboles ISO.

T

Destinazione d’uso Rivestimenti per imbottiti,
casa e contract. Alta resistenza all’abrasione.
Caratteristiche 100% lana vergine, pettinata.
Altezza circa 140 cm. Peso circa 690 gr/mtl. (|
tessuto & realizzato in fibra di lana non tinta e
possono verificarsi differenze de colore.
Cimosa {

Resistenza all’abrasione: circa 75-100.000
cicli/metodo Martindale EN 1SO 12947,
dipende dal colore. Resistenza alla luce (ISO)
6-7, colore 110 4-5. Pilling (EN ISO) 3-4.
Resistenza allo sfregamento (ISO) condizione
a secco 4-5, condizione umido 4-5.
Ignifugazione: EN 1021-1/2 sorgente 0-1. DIN
4102 B2. ONORM B1/ Q1. NF D 60 013. UNI
9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. IMO
FTP Code 2010:Part 8. E’ possibili ottenere la
classe Crib 5 dopo speciale trattamento
antiinfiammante (Disponibile copia del test).
Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.

Je
N

EU ™
43 oy | ol
0575/16 [T

Quality and environmental system accreditation according to SO 9001 and [SO 14001.
Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.

Contact and further information www.kvadrat.dk

kvadrat

ES

Aplicacion Oficina, hoteles, instituciones,
hogares privados. Gran resistencia al
desgaste.

Descripcion 100% lana virgen, lana peinada.
Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox. 690 gr/ml.
Se puede producir alguna diferencia de color
puesto que este tejido se fabrica con fibras
de lana que no estan tefiidas previamente.
Filo

Resistencia al desgaste: Aprox. 75-100.000
ciclos, dependiendo del color, segun el
método Martindale EN ISO 12947. Resistencia
del color a la luz (ISO) 6-7, color 110 4-5.
Relleno (EN 1SO) 3-4. Solidez al frotamiento
(ISO) seco 4-5, mojado 4-5. Resistencia al
fuego: EN 1021-1/2 fuente de ignicién 0-1. DIN
4102 B2. ONORM B1/ Q1. NF D 60 013. UNI
9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. IMO
FTP Code 2010:Part 8. Crib 5 puede conse-
guirse mediante un tratamiento especial
contra el fuego (Copia del informe de
ensayos disponible).

Mantenimiento Consuite los simbolos ISO.

Jp
@A TR K7L BERR. I TIT
[ zEZN

FH#100% —21—D— b, V—AT VK, 181140 cm,
BE1m HcWiH 690 g, RRET—IVEBHEEFERL
TWBfcd, B 17V RCERDDZNHELC SR
BEMED Y,

H,35.8

FAE

B F T IVRIC KV ERESN
75-100.000[E, BF¥Ic &3, ENISO 12947, fapit
{REE: (1SO) 6-7. %2110 4-5, EU % (EN ISO)
3-4, BHBREGREE . (1SO) R2RIREE 4-5, FhTREE
4-5, M EN 1021-1/2, A58 0-1, DIN 4102
B2, ONORM B1/Q1, NF D 60 013, UN! 9175

1IM, US Cal. Bull. 117-2013, NFPA 260, IMO FTP
Code 2010:Part 8, ¥ &AM IICELY Crib 5 H&X
U BELAEE, GARLR—bOOE—AFTTAE, )
FAh

ISO vV RIVEE,

CN

ERANE AAE. REEE. AH8K. BRER.
MR,

B4y 100%HEE, #Lh. IREHS58T (140F
K). EEA690%/EX. ARBRLTREEEY
SER AhEAETERERE.,

B FEE ¢

O TR RFEL75-100,0008EN 1SO 12947 (B
ams). XRBEE (1SO) 6-7, colour 110 note
4-5, EREK (EN ISO) 3-4. MRAEE(SO) T
#84-5, 384-5, MR EN 1021-1/2/f & K JEO-1,
DIN 4102 B2, ONORM B1/ Q1, NF D 60 013,
UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013. NFPA
260, IMO FTP Code 2010:Part 8, 453tk 418
Bt Crib SRR (T2 KR S aIA).

i ESRISORE.

1 year
warranty
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Pro 3
Designed by Finn Skddt

DK

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner,
private indretninger. Stor slidstyrke.
Beskrivelse 100% Trevira CS. Bredde ca. 150
cm. Vaegt ca. 510 g/lbm. Garnfarvet.
Nuanceforske! kan forekomme.

Agkant ©

Slidstyrke: Ca. 80.000 slidbevaegelser efter
Martindale metoden EN ISO 12947. Lyszegthed
(ISO) 6-7. Pilling (EN {SO) 4. Gnidaegthed
(ISO) ter 4, vad 4. Flammesikring: EN 1021-1/2
ignition source 0-1. BS 5852 Crib 5. DIN 4102
B1. ONORM B1/ Q1. SN 198 898 5.2. NF D 60
013. NF P 92 507 M1. UNI 9175 1IM. UNI 9177,
Classe 1. US Cal. Bull. 117-2013. AS/NZS 1530.3.
FAR 25.853. IMO A.652(16) (Kopi af testrapport
kan rekvireres).

Vedligeholdelse Se ISO symboler.

Krympning ca. 2% ved vask 60°C.

UK

Application Offices, hotels, institutions,
domestic use. Great durability.

Description 100% Trevira CS. Width app. 59
inches (150 cm). Weight app. 510 g/lin.m. Yarn
dyed. Colour differences may occur.
Selvedge ©

Abrasion: App. 80,000 rubs acc. to the
Martindale method EN ISO 12947.
Lightfastness (1SO) 6-7. Pilling (EN 1SO) 4.
Fastness to rubbing (ISO) dry 4, wet 4. Flame
resistance: EN 1021-1/2 ignition source 0-1. BS
5852 Crib 5. DIN 4102 B1. ONORM B1/ Q1. SN
198 898 5.2. NF D 60 013. NF P 92 507 M1. UNI
9175 1IM. UNI 9177, Classe 1. US Cal. Bull.
17-2013. AS/NZS 1530.3. FAR 25.853. IMO
A.652(16) (Copy of test report available).
Care Please see the ISO symbols.

Shrinkage app. 2% when washed at 60°C.

DE

Anwendungsbereich Biros, Hotels,
Objectbereich, privaten Wohnbereich. Hohe
Strapazierfahigkeit.

Beschreibung 100% Trevira CS. Breite ca. 150
cm. Gewicht ca. 510 g/Ifd.m. Garngefarbt.
Farbunterschiede kénnen vorkommen.
Webkant ©

Scheuerfestigkeit: Ca. 80.000 Scheuerhiibe
geméss der Martindale Methode EN SO
12947. Lichtechheit (ISO) 6-7. Pilling (EN 1SO)
4. Reibechtheit (ISO) trocken 4, nass 4.
Flammschutz: DIN 4102 81. ONORM B1/ Q1.
SN 198 898 5.2. EN 1021-1/2 ignition source 0-1.
BS 5852 Crib 5. NF D 60 013. NF P 92 507 M1.
UNI 9175 1IM. UNI 9177, Classe 1. US Cal. Bull.
117-2013. AS/NZS 1530.3. FAR 25.853. IMO
A.652(18) (Kopie von Prifungsbericht
verfligbar).

Pfiege Sehen Sie bitte die ISO Pflegesymbole.
Wascheinlauf ca. 2% bei 60°C.

160/ X A ®

NL

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen,

de privésfeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 100% Trevira CS. Breedte ca. 150
cm. Gewicht ca. 510 gr/str. m. Garengeverfd.
Kleurverschillen kunnen optreden.

Zelfkant ©

Slijtvastheid: Ca. 80.000 toeren Martindale EN
1SO 12947. Lichtechtheid (ISO) 6-7. Pilling (EN
ISO) 4. Wrijfechtheid (ISO) droge 4, natte 4.
Brandvrijheid: EN 1021-1/2 ignition source 0-1.
BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B1. ONORM B1/ Q1.
SN 198 898 5.2. NF D 60 013. NF P 92 507 M1.
UNI 9175 1IM. UNI 9177, Classe 1. US Cal. Bull.
117-2013. AS/NZS 1530.3. FAR 25.853. IMO
A.652(16) (Op aanvraag sturen wij U graag een
kopie van het testrapport toe).

Onderhoud Zie de ISO symbolen. Krimp ca.
2% bij 60°C.

FR

Domaine d’utilisation Tissu d’ameublement
pour aménagement privé et public. Grande
résistance.

Description 100% Trevira CS. Largeur env. 150
cm. Poids env. 510 g/m lg. Teinture sur fil.
Ecarts des coloris possibles.

Lisiére ©

Résistance a I'abrasion: Env. 80.000
révolutions selon le procédé Martindale EN
1SO 12947, Résistance a la lumiére (ISO) 6-7.
Boulochage (EN ISO) 4. Résistance au
frottement (ISO) sec 4, mouillé 4. Normes au
feu: NF D 60 013. NF P 92 507 M1. EN 1021-1/2
ignition source 0-1. BS 5852 Crib 5. DIN 4102
B1. ONORM B1/ Q1. SN 198 898 5.2. UNI 9175
1IM. UNI 9177, Classe 1. US Cal. Buil. 117-2013.
AS/NZS 1530.3. FAR 25.853. IMO A.652(16) (La
copie du compte rendu des tests est
disponible sur demande).

Entretien Voir les symboles ISO.
Rétrécissement: Env. 2% pour lavage a 60°C.

IT

Destinazione d'uso Rivestimenti per imbottiti,
casa e contract. Alta resistenza all’abrasione.
Caratteristiche 100% Trevira CS. Altezza circa
150 cm. Peso circa 510 gr/mtl. Tinto in filo.
Possibili differenze per colore.

Cimosa ©

Resistenza all'abrasione: circa 80.000
cicli/metodo Martindale EN ISO 12947.
Resistenza alla luce (ISO) 6-7. Pilling (EN ISO)
4. Resistenza allo sfregamento (ISO)
condizione a secco 4, condizione umido 4.
Ignifugazione: UNI 9175 1IM. UNI 9177, Classe
1. EN 1021-1/2 sorgente 0-1. BS 5852 Crib 5.
DIN 4102 B1. ONORM B1/ Q1. SN 198 898 5.2.
NF D 60 013. NF P 92 507 M1. US Cal. Bull.
117-2013. AS/NZS 1530.3. FAR 25.853. IMO
A.652(16) (Disponibile copia del test).
Manutenzione Per favore seguire simboli {SO.
Restringimento 2% quando lavata 60°C.

K )

0575/15

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.

Contact and further information www.kvadrat.dk

kvadrat

ES

Aplicacion Oficinas, hoteles, instituciones,
uso doméstico. Gran resistencia al desgaste.
Descripcion 100% Trevira CS. Anchura aprox.
150 cm. Peso aprox. 510 gr/ml. Tefido en
hilado. Posibles variaciones de tintadas.

Filo ©

Resistencia al desgaste: Aprox. 80.000 ciclos
segun el método Martindale EN ISO 12947.
Estabilidad del color a la luz (ISO) 6-7. Relleno
(EN ISQ) 4. Solidez al frotamiento (ISO) seco
4, mojado 4. Resistencia al fuego: EN 1021-1/2
fuente de ignicién 0-1. BS 5852 Crib 5. DIN
4102 B1. ONORM B1/ Q1. SN 198 898 5.2. NF D
60 013. NF P 92 507 M1. UNI 9175 1IM. UNI 9177,
Classe 1. US Cal. Bull. 117-2013. AS/NZS 1530.3.
FAR 25.853. IMO A.652(16) (Copia del informe
de ensayos disponible).

Mantenimiento Consuite los simbolos ISO.
Encogimiento aprox. 2% en lavado a 60°C.

JP
B A TR KTV BERR FE1TUT,
BEREMA,

B¥#E100% bLJr—5 CS, 18:150 cm, E8:

1m B 510 g, L, BE-_1—T7VRILE
DOEBOHECDARERD Y,

H. 36 . ©

FAM:

B v—F 7V LY EELEENS0,000 [E,
EN1SO 12947, a4 4 {REE: (1SO) 6-7. €UV S
(EN ISO) 4, BEB{REE : (1SO) &1 IK884. BNfR
B4, TR EN 1021-1/2, AR 0-1, BS 5852
Crib 5, DIN 4102 B1, ONORM B1/ Q1, SN 198
898 5.2, NF D 60 013, NF P 92 507 M1, UNI 9175
1IM, UNI 9177, Classe 1, US Cal. Bull. 117-2013,
AS/NZS 1530.3, FAR 25.853, IMO A.652(16), (-
A rLR—OOE—AFTEE, )

FAN

ISOYVRIVEBER, 60°CTHFLIZEDRIAHI2%.,

CN

BAXE HAE. RIEEE. A®IEE. BRER.
LK.

B4 100%Trevira CS, 1@EL59%Lt (150cm),
EBASI0R/EX. HEEEA. HETRHFE
E-R

By Fm ©

OTRIREL80,000%, EN ISO 12947, k&
EE (ISO) 6-7, BERIR (ENISO) 4, IEE
E(1SO) T4, iT4. EHIAM: EN 10211/ 2B

K iEO0-1, BS 5852 Crib 5, DIN 4102 B1, ONORM
B1/Q1, SN 198 898 5.2, NF D 60 013, NF P 92
507 M1, UNI 9175 1IM, UNI 9177 Classe 1, US
Cal. Bull. 117-2013, AS/NZS 1530.3, FAR
25.853, IMO A.652(16). (TR MAILB &EI%).
B/ ESRISOIRE. FIRECOCiERkE, mMBEEK
2%,

1 year
warranty
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Raas
Designed by Doshi Levien

DK

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner,
private indretninger. Stor slidstyrke.
Beskrivelse 92% ny uld, kamgarn, 8% nylon.
Bredde ca. 142 cm. Vaegt ca. 770 g/lbm.
Garnfarvet. Nuanceforskel kan forekomme.
fEgkant ¢

Slidstyrke: Ca. 100.000 slidbeveaegelser efter
Martindale metoden EN ISO 12947. Lysaegthed
(ISO) 6-7. Pilling (EN 1SO) 4-5. Gnidaegthed
(ISO) ter 4-5, vad 4-5. Flammesikring: BS 5852
Crib 5 med flammesikring. BS 5852 ignition
source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP
Code 2010:Part 8. NF D 60 013. UNI 9175 1IM.
US Cal. Bull. 117-2013. (Kopi af testrapport kan
rekvireres).

Vedligeholdelse Se ISO symboler.

UK

Application Offices, hotels, institutions,
domestic use. Great durability.

Description 92% new wool, worsted, 8% nylon.
Width app. 56 inches (142 cm). Weight app.
770 g/lin.m. Yarn dyed. Colour differences
may occur.

Selvedge ¢

Abrasion: App. 100,000 rubs acc. to the
Martindale method EN 1SO 12947.
Lightfastness (1SO) 6-7. Pilling (EN 1SO) 4-5.
Fastness to rubbing (ISO) dry 4-5, wet 4-5.
Flame resistance: BS 5852 Crib 5 with
treatment. BS 5852 ignition source 3. BS 5852
part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8.
NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull.
117-2013. (Copy of test report available).

Care Please see the ISO symbols.

DE

Anwendungsbereich Biros, Hotels,
Objectbereich, privaten Wohnbereich, Hohe
Strapazierfahigkeit.

Beschreibung 92% Schurwolle, Kammgarn. 8%
Nylon. Breite ca. 142 cm. Gewicht ca. 770 g/m.
Garngefarbt. Farbunterschiede kdnnen
vorkommen.

Webkant $

Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 Scheuerhiibe
nach der Martindale Methode EN ISO 12947.
Lichtechtheit (ISO) 6-7. Pilling (EN 1SO) 4-5.
Reibechtheit (ISO) trocken 4-5, nass 4-5.
Flammschutz: BS 5852 Crib 5 mit FR
Ausristung. BS 5852 ignition source 3. BS
5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code
2010:Part 8. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal.
Bull. 117-2013. (Testbericht verfugbar).

Pflege Sehen Sie bitte die ISO Pflegesymbole.

YXIRARAE

NL

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de
privésfeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 92% scheerwol, kamgaren, 8%
nylon. Breedte ca. 142 cm. Gewicht ca. 770
gr/str. m. Garengeverfd. Kleurverschilien
kunnen optreden.

Zelfkant $

Slijtvastheid: Ca. 100.000 toeren Martindale
EN 1SO 12947. Lichtechtheid (ISO) 6-7. Pilling
(EN I1SO) 4-5. Wrijfechtheid (ISO) droge 4-5,
natte 4-5. Brandvrijheid: BS 5852 Crib 5 met FR
behandeling. BS 5852 ignition source 3. BS
5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code
2010:Part 8. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal.
Bull. 117-2013. (Op aanvraag sturen wij u graag
een kopie van het testrapport toe).
Onderhoud Zie de 1SO symbolen.

FR

Domaine d’utilisation Tissu d’ameublement
pour aménagement privé et public. Grande
résistance.

Description 92% laine vierge, peigné, 8%
nylon. Largeur env. 142 cm. Poids env. 770 g/m
Ig. Teinture sur fil. Ecarts des coloris
possibles.

Lisiere $

Résistance a I'abrasion: Env. 100.000
révolutions selon le procédé Martindale EN
ISO 12947. Résistance a la lumiére (ISO) 6-7.
Boulochage (EN ISO) 4-5. Résistance au
frottement (ISO) sec 4-5, mouillé 4-5. Normes
au feu: BS 5852 Crib 5 avec traitement. BS
5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN
1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60
013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. (La
copie du compte rendu des tests est
disponible sur demande).

Entretien Voir [es symboles ISO.

IT

Destinazione d'uso Rivestimenti per imbottiti,
casa e contract. Alta resistenza all’abrasione.
Caratteristiche 92% lana vergine, pettinata,
8% nylon. Altezza circa 142 cm. Peso circa 770
gr/mtl. Tinto in filo. Possibili differenze per
colore.

Cimosa {

Resistenza all’abrasione: circa 100.000
cicli/metodo Martindale EN ISO 12947.
Resistenza alla luce (ISO) 6-7. Pilling (EN 1SO)
4-5. Resistenza allo sfregamento (ISO)
condizione a secco 4-5, condizione umido
4-5. Ignifugazione: BS 5852 Crib 5 trattato
ignifugo. BS 5852 sorgente 3. BS 5852 part 1.
EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D
60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013.
UNI 9175 1IM. (Disponibile copia del test).
Manutenzione Per favore seguire simboli iSO,

0575/18 ] E

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.

Contact and further information www.kvadrat.dk

kvadrat

ES

Applicacion Adecuado para el uso en
oficinas, hoteles, instituciones y hogares.
Gran resistencia al desgaste.

Decripcion 92% lana virgen, peinada, 8%
nilon. Anchura aprox. 142 cm. Peso aprox.
770 gr/ml. Tefido en hilado. Posibles
variaciones de tintadas.

Filo ¢

Resistencia al desgaste: Aprox. 100.000
ciclos segun el método Martindale EN ISO
12947. Estabilidad de color a la luz (ISO) 6-7.
Relleno (EN I1SO) 4-5. Solidez al frotamiento
(1SO) seco 4-5, mojado 4-5. Resistencia al
fuego: BS 5852 Crib 5 con tratamiento. BS
5852 fuente de ignicién 3. BS 5852 part 1. EN
1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60
013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013.
(Copia del informe de ensayos disponible).
Limpieza Consulte los simbolos {SO.

JP

B& 4 74X KTV, RERESR AT T UT
VA,

HM92% —a—T7— L. VATV E 8% F10

>, 18 142cm, BE:1m HUH 770 gr. R

. AEDGE. REM#ENREETSHEHY. &
1T VAIEDDBNHELBETEEEHY,
EH,.535.8

FA+

B v—F o 7—bRIic &Y ERESRNG 100.000
[Bl, EN ISO 12947, B$8€R3E: (1SO) 6-7,. EUV S
(EN ISO) 4-5, BEB{REE : (1SO) & IIKEE 4-5, Fh
foIRRE 4-5, WA S HRMRLBREITSTLITRY,
BS 5852 Crib 5 |F[3EATAE, BS 5852 ignition
source 3, BS 5852 part 1, EN 1021-1/2, IMO FTP
Code 2010:Part 8, NF D 60 013, UNI 9175 1IM,
US Cal. Bull. 117-2013, (7 A kLiR—FIE—AFER]
BE, )

FANQ

ISO Y ViRILBER,

CN

ERXE AR RIEEE ARIERE BRER.
i FE A K

BS 92%H %S, Y, 8%RE. WELS6HET
(142 cm), EB770% /5K, HREEE. BETHE
HAEBRE,

Kiaxm T

OTRAREL100,000%, EN 1SO 12947, %M
B (1SO) 6-7. BRI (EN 1SO) 4-5, B
WEEE (1SO) TH4-5, iB4-5. ARE: &3

i K AL HBRBS 5852 Crib 5 WKL 2. BS 5852
ignition source 3, BS 5852 part 1, EN 1021-1/2,
IMO FTP Code 2010:Part 8, NF D 60 013, UNI
9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013, (nT#2 4K #
HEIE).

#H FEBRISORRE.

1 year
warranty
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Re-wool
Designed by Margrethe Odgaard

DK

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner,
private indretninger. Stor slidstyrke.
Beskrivelse 45% recycled uld, 45% ny uld,
kamgarn, 10% nylon. Bredde ca. 140 cm. Veegt
ca. 540 g/Ilbm. Garnfarvet. Nuanceforskel vil
forekomme.

£Egkant ©

Slidstyrke: Ca. 50.000 slidbevaegelser efter
Martindale metoden EN ISO 12947. Lysaegthed
(ISO) 5-7. Pilling (EN 1SO) 4. Gnidaegthed (ISO)
tor 4-5, vad 4-5. Lydabsorption (EN ISO 354)
0.50/Class D (fladt), 0.75/Class C (foldet).
Airflow 258 Pa s/m. Flammesikring: AS/NZS
1530.3. BS 5852 Crib 5 med flammesikring. BS
5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN
1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60
013. SN 198 898 5.3 med flammesikring. UNI
9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ONORM B1/
Q1. {(Kopi af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse Se ISO symboler.

UK

Application Offices, hotels, institutions,
domestic use. Great durability.

Description 45% recycled wool, 45% new wool,
worsted, 10% nylon. Width app. 55 inches (140
cm). Weight app. 540 g/lin.m. Yarn dyed.
Colour differences will occur.

Selvedge ©

Abrasion: App. 50,000 rubs acc. to the
Martindale method EN 1SO 12947.
Lightfastness (1SO) 5-7. Pilling (EN 1SO) 4.
Fastness to rubbing (ISO) dry 4-5, wet 4-5.
Sound absorption (EN ISO 354) 0.50/Class D
(flat), 0.75/Class C (waved). Airflow 258 Pa
s/m. Flame resistance: AS/NZS 1530.3. BS 5852
Crib 5 with treatment. BS 5852 ignition source
3.BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code
2010:Part 8. NF D 60 013. SN 198 898 5.3 with
treatment. UNI 9175 1IM. US Cal. Buli. 117-2013.
ONORM B1/ Q1. (Copy of test report
available).

Care Please see the ISO symbols.

DE

Anwendungsbereich Biros, Hotels,
Objectbereich, privaten Wohnbereich, Hohe
Strapazierfahigkeit.

Beschreibung 45% recycled Wolle, 45%
Schurwolle, Kammgarn. 10% Nylon. Breite ca.
140 cm. Gewicht ca. 540 g/m. Garngefarbt.
Farbunterschiede vorkommen.

Webkant ©

Scheuerfestigkeit: Ca. 50.000 Scheuerhiibe
nach der Martindale Methode EN ISO 12947.
Lichtechtheit (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 4.
Reibechtheit (ISO) trocken 4-5, nass 4-5.
Schallabsorption (EN ISO 354) 0.50/Class D
(glatt), 0.75/Class C (gefaltet). Airflow 258 Pa
s/m. Flammschutz: AS/NZS 1530.3. BS 5852
Crib 5 mit FR Ausrustung. BS 5852 ignition
source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP
Code 2010:Part 8. NF D 60 013. SN 198 898 5.3
mit FR Ausristung. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull.
117-2013. ONORM Bt/ Q1. (Testbericht
verfugbar).

Pflege Sehen Sie bitte die ISO Pflegesymbole.

IR A

NL

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de
privésfeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 45% gerecycled wool, 45%
scheerwol, kamgaren, 10% nylon. Breedte ca.
140 cm. Gewicht ca. 540 gr/str. m.
Garengeverfd. Kleurverschillen zullen
optreden.

Zelfkant ©

Slijtvastheid: Ca. 50.000 toeren Martindale EN
ISO 12947. Lichtechtheid (ISO) 5-7. Pilling (EN
1SO) 4. Wrijfechtheid (ISO) droge 4-5, natte
4-5. Geluidsabsorptie (EN ISO 354) 0.50/Class
D (vlak), 0.75/Class C (geplooid). Airflow 258
Pa s/m. Brandvrijheid: AS/NZS 1530.3. BS 5852
Crib 5 met FR behandeling. BS 5852 ignition
source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP
Code 2010:Part 8. NF D 60 013. SN 198 898 5.3
met FR behandeling. UNI 9175 1IM. US Cal.
Bull. 117-2013. ONORM B1/ Q1. (Op aanvraag
sturen wij u graag een kopie van het
testrapport toe).

Onderhoud Zie de ISO symbolen.

FR

Domaine d’utilisation Tissu d'ameublement
pour aménagement privé et public. Grande
résistance.

Description 45% laine recycle, 45% laine
vierge, peigné, 10% nylon. Largeur env. 140 cm.
Poids env. 540 g/m Ig. Teinture sur fil. Des
écarts de colori sont a prévoir.

Lisiere ©

Résistance a l'abrasion: Env. 50.000
révolutions selon le procédé Martindale EN
ISO 12947. Résistance ala lumiére (1SO) 5-7.
Boulochage (EN ISO) 4. Résistance au
frottement (1ISO) sec 4-5, mouillé 4-5.
Absorption acoustique (EN SO 354)
0.50/Class D (a plat), 0.75/Class C (nodule).
Airflow 258 Pa s/m. Normes au feu: AS/NZS
1530.3. BS 5852 Crib 5 avec traitement. BS
5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN
1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60
013. SN 198 898 5.3 avec traitement. UNI 9175
1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ONORM B1/ Q1. (La
copie du compte rendu des tests est
disponible sur demande).

Entretien Voir les symboles ISO.

IT

Destinazione d’uso Rivestimenti per imbottiti,
casa e contract. Alta resistenza all’abrasione.
Caratteristiche 45% lana riciclato, 45% lana
vergine, pettinata, 10% nylon. Altezza circa 140
cm. Peso circa 540 gr/mtl. Tinto in filo. Posso
verificarsi differenze colore.

Cimosa ©

Resistenza all’abrasione: circa 50.000 cicli/
metodo Martindale EN ISO 12947. Resistenza
alla luce (ISO) 5-7. Pilling (EN 1SO) 4.
Resistenza allo sfregamento (ISO) condizione
a secco 4-5, condizione umido 4-5.
Assorbimento acustico (EN SO 354) 0.50/
Class D (tenda a pannello (tesa)), 0.75/Class C
(tenda arricciata). Airflow 258 Pa s/m.
Ignifugazione: AS/NZS 1530.3. BS 5852 Crib 5
trattato ignifugo. BS 5852 ignition source 3.
BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code
2010:Part 8. NF D 60 013. SN 198 898 5.3
trattato ignifugo. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull.
117-2013. ONORM B1/ Q1. (Disponibile copia
del test).

Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.

&

GREENGUARD
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™ )

Quatlity and environmental system accreditation according to 1ISO 9001 and 1SO 14001.

Contact and further information www.kvadrat.dk

kvadrat

ES

Applicacion Adecuado para el uso en oficinas,
hoteles, instituciones y hogares. Gran
resistencia al desgaste.

Decripcion 45% lana reciclado, 45% lana
virgen, peinada, 10% nilén. Anchura aprox. 140
cm. Peso aprox. 540 gr/ml. Tedido en hilado.
Existen diferencias de color.

Filo ©

Resistencia al desgaste: Aprox. 50.000 ciclos
segln el método Martindale EN ISO 12947.
Estabilidad de color a laluz (ISO) 5-7. Relleno
(EN ISO) 4. Solidez al frotamiento (ISO) seco
4-5, mojado 4-5. Absorcion acuistica (EN ISO
354) 0.50/Class D (estor), 0.75/Class C
(cortina). Airflow 258 Pa s/m. Resistencia al
fuego: AS/NZS 1530.3. BS 5852 Crib 5 con
tratamiento. BS 5852 ignition source 3. BS
5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code
2010:Part 8. NF D 60 013. SN 198 898 5.3 con
tratamiento. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull.
117-2013. ONORM B1/ Q1. (Copia del informe
de ensayos disponible).

Limpieza Consulte los simbolos I1SO.

JP
B A 71 A KTV, BERER. (FE1TUT7
MFEMEAR,

FE4B 45% VYA o—jb 45% Za—"T—jb
(MER)N 10% F10O2, 18:140cm, BEE: 1m &
12U 540 gr, %6, BEOFE. RS
BETRHBEHY. BRICEDDEBOHELCETED
TTVET,

H.36.©

FAM

B . —F 7V KU EREEIN 50.000
[E, EN ISO 12947, B8EREE: (I1SO) 5-7, EV S
(EN ISO) 4, BEBREE : (1SO) B IREE 4-5. BN
JRHE 4-5, BEFFE (EN I1SO 354) 0.50/Class D (/¢
#JVIR), 0.75/Class C (FL—7H). &if: 258 Pa
s/m, &M AS/NZS 1530.3, M ANEEITS
c&lcky), BS 5852 Crib 5 |CB)3ERJAE, BS 5852
ignition source 3, BS 5852 part 1, EN 1021-1/2,
IMO FTP Code 2010:Part 8, NF D 60 013, #5k
MAMBEITSC &KLY, SN 198 898 5.3 (CHER]
BE. UNI 9175 1iM, US Cal. Bull. 117-2013,
ONORM B1/ Q1. (FAFLAKR—bOAE—AFETTEE, )
FAh

1ISO YRV,

CN
EREE HAE, RIEREE A£1E8, BREA.
T FEE R

B 45% BAEE, 45% BEHEE, 10%RE.
BB LY655 <t (140 cm), E2540%/3E X, L
AEE. AAMfAFREFERNBE.

KfrHE ©

OTRAREL50,000%, EN 1SO 12947, HHE
M (1SO)5-7, BRI (ENISO) 4, BigRaE
B (1SO) F184-5, ;84-5, MAFHM (EN ISO 354)
0.50/Class D (f&#775), 0.75/Class C (—iREHE
FA). KM 258 Pa s/m, EME: AS/NZS
1530.3, 455t X A IBRIBS 5852 Crib 5 AILLH R .
BS 5852 ignition source 3, BS 5852 part 1. EN
1021-1/2, {IMO FTP Code 2010:Part 8, NF D 60
013, 4531 X SMIERBTSN 198 898 5.3 ATLLHE.
UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013, ONORM B1
/ Q1. (TR AR R R ).

B iFESRISOKRE.

1 year
warranty
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Remix 2
Designed by Giulio Ridolfo

DK

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner,
private indretninger. Stor slidstyrke.
Beskrivelse 90% ny uld, kamgarn, 10% nylon.
Bredde ca. 138 cm. Vaegt ca. 415 g/lbm.
Materialefarvet. Nuanceforskel kan
forekomme.

Agkant ©

Slidstyrke: Ca. 100.000 slidbevagelser efter
Martindale metoden EN ISO 12947.
Lyseaegthed (ISO) 5-7. Pilling (EN 1SO) 3-4.
Gnidaegthed (ISO) ter 4-5, vad 4.
Flammesikring: EN 1021-1/2 ignition source
0-1. BS 5852 part 1. ONORM B1/ Q1. NF D 60
013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013.
AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Klasse 2. IMO
FTP Code 2010:Part 8. Crib 5 og B2 kan
opnas efter speciel flammesikring (Kopi af
testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse Se ISO symboler.

UK

Application Offices, hotels, institutions,
domestic use. Great durability.

Description 90% new wool, worsted, 10%
nylon. Width app. 54 inches (138 cm). Weight
app. 415 g/lin.m. Material dyed. Colour
differences may occur.

Selvedge ©

Abrasion: App. 100,000 rubs acc. to the
Martindale method EN ISO 12947,
Lightfastness (1SO) 5-7. Pilling (EN ISO) 3-4.
Fastness to rubbing (ISO) dry 4-5, wet 4.
Flame resistance: EN 1021-1/2 ignition source
0-1. BS 5852 part 1. ONORM B1/ Q1. NF D 60
013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013.
AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. IMO
FTP Code 2010:Part 8. Crib 5 and B2 when
flame protected (Copy of test report
available).

Care Please see the ISO symbols.

DE

Anwendungsbereich Blros, Hotels,
Objectbereich, privaten Wohnbereich. Hohe
Strapazierfahigkeit.

Beschreibung 90% Schurwolle, Kammgarn,
10% Nylon. Breite ca. 138 cm. Gewicht ca.
415 g/1fd.m. Materialgefarbt.
Farbunterschiede kénnen vorkommen.
Webkant ©

Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 Scheuerhiibe
gemadss der Martindale Methode EN ISO
12847. Lichtechheit (ISO) 5-7. Pilling (EN 1SQ)
3-4. Reibechtheit (ISO) trocken 4-5, nass 4.
Flammschutz: EN 1021-1/2 ignition source
0-1. BS 5852 part . ONORM B1/ Q1. NF D 60
013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013.
AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Klasse 2. IMO
FTP Code 2010:Part 8. B2 und Crib 5 bei
schwerentflammbare Ausristung (Kopie von
Prafungsbericht verfligbar).

Pflege Sehen Sie bitte die ISO
Pflegesymbole.

XX A0

NL

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen,
de privésfeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 90% scheerwol, kamgaren,
10% nylon. Breedte ca. 138 cm. Gewicht ca.
415 g/str. m. Materiaalgeverfd.
Kleurverschillen kunnen optreden.

Zelfkant ©

Slijtvastheid: Ca. 100.000 toeren Martindale
EN I1SO 12947. Lichtechtheid (ISO) 5-7. Pilling
(EN 1SO) 3-4. Wrijfechtheid (ISO) droge 4-5,
natte 4. Brandvrijheid: EN 1021-1/2 ignition
source 0-1. BS 5852 part 1. ONORM B1/ Q1.
NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull.
117-2013. AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837
Klasse 2. IMO FTP Code 2010:Part 8. Crib 5
en B2 wanneer vlamvertragend gefinished
(Op aanvraag sturen wij U graag een kopie
van het testrapport toe).

Onderhoud Zie de ISO symbolen.

FR

Domaine d'utilisation Tissu d’ameublement
pour aménagement privé et public. Grande
résistance.

Description $0% laine vierge, peigné, 10%
nylon. Largeur env. 138 cm. Poids env. 415
g/mIg. Teinture en bourre. Ecarts des
coloris possibles.

Lisiere ©

Résistance a I'abrasion: Env. 100.000
révolutions selon le procédé Martindale EN
1SO 12947. Résistance a la lumiére (ISO) 5-7.
Boulochage (EN ISO) 3-4. Résistance au
frottement (ISO) sec 4-5, mouillé 4. Normes
au feu: EN 1021-1/2 source d’ignition 0-1. BS
5852 part 1. ONORM B1./ Q1. NF D 60 013. UNI
9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. AS/NZS
1530.3. AS/NZS 3837 classe 2. IMO FTP
Code 2010:Part 8. B2 et Crib 5 aprés
traitement d’ignifugation et sur demande
(La copie du compte rendu des tests est
disponible sur demande).

Entretien Voir les symboles ISO.

iIT

Destinazione d'uso Rivestimento per
imbottiti casa e contract. Alta resistenza
all’abrasione.

Caratteristiche 90% lana vergine, pettinata,
10% nylon. Altezza circa 138 cm. Peso circa
415 gr/mtl. Tinto in fiocco. Possibili
differenze per colore.

Cimosa ©

Abrasione: Circa 100.000 cicli/metodo
Martindale EN ISO 12947. Resistenza alla
luce (ISO) 5-7. Pilling (EN I1SO) 3-4.
Resistenza allo sfregamento (ISO)
condizione a secco 4-5, condizione umido 4.
Ignifugazione: UNI 9175 1IM. EN 1021-1/2
sorgente 0-1. BS 5852 part 1. ONORM B1/ Q1.
NF D 60 013. US Cal. Bull. 117-2013. AS/NZS
1530.3. AS/NZS 3837 Classe 2. IMO FTP
Code 2010:Part 8. E possibili ottenere la
classe Crib 5 e B2 dopo speciale
trattamento antiinfiammante (Disponibile
copia del test).

Manutenzione Per favore seguire simboli
I1SO.

IR

\".6." 1
Lcolabel

0575/16

™)

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.
Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.

Contact and further information www.kvadrat.dk

kvadrat

ES

Aplicacion Adecuado, para el uso en
officinas, hoteles, instituciones y hogares.
Gran resistencia al desgaste.

Descripcion 90% lana virgen, peinada, 10%
niléon. Anchura aprox. 138 cm. Peso aprox.
415 gr/ml. Tefiido en material. Posibles
variaciones de tintadas.

Filo &

Resistencia al desgaste: Aprox. 100.000
ciclos segin el método Martindale EN ISO
12947. Estabilidad del color ala luz (ISO) 5-7.
Relleno (EN ISO) 3-4. Solidez al frotamiento
(ISO) seco 4-5, mojado 4. Resistancia al
fuego: EN 1021-1/2 fuente de ignicion 0-1. BS
5852 part 1. ONORM B1/ Q1. NF D 60 013. UNI
9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. AS/NZS
1530.3. AS/NZS 3837 Clase 2. IMO FTP Code
2010:Part 8. Crib 5 € B2 puede consequirse
mediante un tratamiento especial contra el
fuego (Copia del informe de ensayos
disponible).

Limpieza Consulte los simbolos ISO.

P

Ri& A 71X, K70 S FB1/ 77
R A,

B 90% Za1—U—U U—XT YR, 10% F10>,
1§:138 cm, E& : 1m HzJH 415 g, e, BE
AT VABDDBEVCHELCZTRENESD Y,

H A5 . ©

FAN:

B —F 7RI K BERSESNK 100.000
B, EN ISO 12947, B8R EREE: (1S0) 5-7, €UV F
(EN 1SO) 3-4, EEB{R 3 : (1SO) 321RIRAE 4-5. Bh
TeiREE 4, & EN 1021-1/20 AR 0-1, BS
5852 part 1, ONORM B1/ Q1. NF D 60 013, UNI
9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013, AS/NZS
1530.3, AS/NZS 3837 Class 2, IMO FTP Code
2010:Part 8. FHMANMTIckY, Crib 5, B2 &
AgE, (7R FLR—FDIE—AFTRE, )

FAN

1SO v RIVEBE,

CN

BREE HAE, BIEAE AR BREA.
MmEEX.

B9 0% FEE, K4, 10%RE. 1BELH54%T
(138cm). EEL4155 /X, FEMRREEH.
HETRHEEEE.

HyFm ©

OTRARELA100,000%, EN 1SO 12947, ¥R
AEE (ISO)5-7, BERER (ENISO) 3-4, B
WEEE(SO) T§4-5, {84, HBME: EN1021-

1/ 2Bf Ak JB0-1, BS 5852, Part 1, BS 5852 part
1, ONORM B1/ Q1, NF D 60 013, UNI 9175 1IM,
US Cal. Bull. 117-2013, AS/NZS 1530.3,
AS/NZS 3837 Class 2, IMO FTP Code
2010:Part 8, 43 K & IBE Crib 5, B2AT L 2.
(THREMNKB SR ).

#H FSHISOIRE.

1 year
warranty
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Revive 2
Designed by Georgina Wright

DK

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner,
private indretninger. Stor slidstyrke.
Beskrivelse 100% recycled polyester FR.
Bredde ca. 140 cm. Vaegt ca. 420 g/lbm.
Garnfarvet. Nuanceforskel kan forekomme.
AEgkant ©

Slidstyrke: Ca. 60.000 slidbeveaegelser efter
Martindale metoden EN ISO 12947. Lysaegthed
(1SO) 5-7. Pilling (EN ISO) 4-5. Gnidaegthed
(ISO) ter 5, vad 4-5. Flammesikring: EN 1021-1/2
ignition source 0-1. BS 5852 part 1ignition
source 0. DIN 4102 B1. ONORM B1/ Q1. UNI
9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. IMO FTP Code
2010:Part 8. BS 5852 Crib 5 kan opnas efter
speciel flammesikring (Kopi af testrapport kan
rekvireres).

Vedligeholdelse Se ISO symboler.

Krympning ca. 1% ved vask 60°C.

UK

Application Offices, hotels, institutions,
domestic use. Great durability.

Description 100% recycled polyester FR. Width
app. 55 inches (140 cm). Weight app. 420
g/lin.m. Yarn dyed. Colour differences may
occur.

Selvedge ©

Abrasion: App. 60,000 rubs acc. to the
Martindale method EN I1SO 12947.
Lightfastness (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 4-5.
Fastness to rubbing (ISO) dry 5, wet 4-5. Flame
resistance: EN 1021-1/2 ignition source 0-1. BS
5852.part 1ignition source 0. DIN 4102 B1.
ONORM B1/ Q1. UNI 9175 1IM. US Cat. Bull.
117-2013. IMO FTP Code 2010:Part 8. BS 5852
Crib 5 when flame protected (Copy of test
report available).

Care Please see the ISO symbols.

Shrinkage app. 1% when washed at 60°C.

DE

Anwendungsbereich Bliros, Hotels,
Objectbereich, privaten Wohnbereich. Hohe
Strapazierfahigkeit.

Beschreibung 100% recycled Polyester FR.
Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 420 g/Ifd.m.
Garngefarbt. Farbunterschiede kénnen
vorkommen.

Webkant ©

Scheuerfestigkeit: Ca. 60.000 Scheuerhibe
gemass der Martindale Methode EN ISO
12947. Lichtechheit (ISO) 5-7. Pilling (EN 1SO)
4-5. Reibechtheit (ISO) trocken 5, nass 4-5.
Flammschutz: DIN 4102 B. ONORM B1/ Q1. EN
1021-1/2 ignition source 0-1. BS 5852 part 1
ignition source 0. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull.
117-2013. IMO FTP Code 2010:Part 8. BS 5852
Crib 5 bei schwerentflammbare (Kopie von
Prifungsbericht verfigbar).

Pflege Sehen Sie bitte die ISO Pflegesymbole.
Wascheiniauf ca. 1% bei 60°C.

160/ X Bl A ®

NL

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen,

de privésfeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 100% gerecycled polyester FR.
Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 420 gr/str. m.
Garengeverfd. Kleurverschillen kunnen
optreden.

Zelfkant ©

Slijtvastheid: Ca. 60.000 toeren Martindale EN
1SO 12947. Lichtechtheid (ISO) 5-7. Pilling (EN
1SQ) 4-5. Wrijfechtheid (ISO) droge 5, natte
4-5. Brandvrijheid: EN 1021-1/2 ignition source
0-1. BS 5852 part 1ignition source 0. DIN 4102
B1. ONORM B1/ Q1. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull.
117-2013. IMO FTP Code 2010:Part 8. BS 5852
Crib 5 wanneer vlamvertragend gefinished
(Op aanvraag sturen wij U graag een kopie van
het testrapport toe).

Onderhoud Zie de ISO symbolen. Krimp ca. 1%
bij 60°C.

FR

Domaine d'utilisation Tissu d’ameublement
pour aménagement privé et public. Grande
résistance.

Description 100% polyester FR recyclé.
Largeur env. 140 cm. Poids env. 420 g/m Ig.
Teinture sur fil. Ecarts des coloris possibles.
Lisiére ©

Résistance a I'abrasion: Env. 60.000
révolutions selon le procédé Martindale EN
1SO 12947, Résistance a la lumiére (ISO) 5-7.
Boulochage (EN ISO) 4-5. Résistance au
frottement (ISO) sec 5, mouillé 4-5. Normes au
feu: EN 1021-1/2 ignition source 0-1. BS 5852
part 1ignition source 0. DIN 4102 B1. ONORM
B1/ Q1. UNI 9175 1IM. US Cal. Buli. 117-2013.
IMO FTP Code 2010:Part 8. BS 5852 Crib 5
aprés traitement d’ignifugation et sur
demande (La copie du compte rendu des
tests est disponible sur demande).

Entretien Voir {es symboies ISO.
Rétrécissement: Env. 1% pour lavage a 60°C.

IT

Destinazione d'uso Rivestimenti per imbottiti,
casa e contract. Alta resistenza all’abrasione.
Caratteristiche 100% poliestere FRriciclato.
Altezza circa 140 cm. Peso circa 420 gr/mtl.
Tinto in filo. Possibili differenze per colore.
Cimosa ©

Resistenza all’abrasione: circa 60.000
cicli/metodo Martindale EN 1SO 12947.
Resistenza alla luce (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO)
4-5. Resistenza allo sfregamento (ISO)
condizione a secco 5, condizione umido 4-5.
Ignifugazione: UNI 9175 1IM. EN 1021-1/2
sorgente 0-1. BS 5852 part 1sorgente 0. DIN
4102 B1. ONORM B1/ Q1. US Cal. Bull. 117-2013.
IMO FTP Code 2010:Part 8. BS 5852 Crib 5
dopo speciale trattamento antiinfiammante
(Disponibile copia del test).

Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.
Restringimento 1% quando lavata 60°C.

0575/16 ] E

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.

Contact and further information www.kvadrat.dk

kvadrat

ES

Aplicacion Oficinas, hoteles, instituciones,
uso doméstico. Gran resistencia al desgaste.
Descripcion 100% polyester FR riciciado.
Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox. 420 gr/ml.
Tedido en hilado. Posibles variaciones de
tintadas.

Filo ©

Resistencia al desgaste: Aprox. 60.000 ciclos
segln el método Martindale EN 1SO 12947.
Estabilidad del color a la luz (ISO) 5-7. Relleno
(EN [SO) 4-5. Solidez al frotamiento {ISO) seco
5, mojado 4-5. Resistencia al fuego: EN
1021-1/2 fuente de ignicion 0-1. BS 5852 part 1
fuente de ignicion 0. DIN 4102 B1. ONORM B1/
Q1. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. IMO
FTP Code 2010:Part 8. BS 5852 Crib 5 puede
consequirse mediante un tratamiento
especial contra el fuego (Copia del informe
de ensayos disponible).

Mantenimiento Consulte los simbolos ISO.
Encogimiento aprox. 1% en lavado a 60°C.

Jp
& A 71X, K7L, BREER. FETVUT
R,

B4 100% VYA ZIVFRRUIT R, 18:140 cm,
ERI1m HV# 420 g, RFH. BE 1T VR
[CBLOBNHELCDATRENSDY,

E,OE\-B. L34

TAB:

B . <—F 7 IVRIc kY EIREENN60,000 [,
EN ISO 12947, G#3B{REE: (1SO) 5-7, €Y J
(EN 1SO) 4-5, BEB{REE : (ISO) 82IRIRHES. FENT
IREE4-5, EHZEAE I EN 1021-1/2, 3A5E 0-1, BS
5852 part 1. A% 0, DIN 4102 B1, ONORM B1/
Q1, UN1 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013, IMO
FTP Code 2010:Part 8, BS 5852 Crib 5 T#rTgE
(TR LR~ FOAC—AFTHE, )

FANQ

ISOVVRIVEE, 60°CTHHLIBEORZF: 1%,

CN
ERSE hAE
M.

BH 100% BAMMBEL. BELYS55%T (140cm).
EBA4205T/EX. HRBER. BATERS
ax.

BYFm ©

OTHRRE60,000%, EN 1SO 12947, ®H&
[ (1SO) 5-7. BERRK (ENISO) 4-5. fiRf
EEE(ISO) F425. j84-5, M EN1021-1/2
Btk iE0-1, BS 5852 part 1 Bt &3k 0. DIN 4102
B1, ONORM B1/ Q1, UNI 9175 1IM, US Cal. Butl.
117-2013., IMO FTP Code 2010:Part 8, BS 5852
Crib 5 T HE (AR HUR W ERE).

B ESRISORE. TIRECOCH RN, mH
AR %,

CRIREE, A%, BRER.

1 O zv%?";a nty
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Rime .
Designed by Asa Parson

DK

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner,
private indretninger. Stor slidstyrke.
Beskrivelse 90% ny uld, kamgarn, 10% nylon.
Bredde ca. 140 cm. Vaegt ca. 580 g/lbm.
Garnfarvet. Nuanceforskel kan forekomme.
Agkant ©

Slidstyrke: Ca. 100.000 slidbevaegelser efter
Martindale metoden EN ISO 12947. Lysaegthed
(ISO) 5-6. Pilling (EN ISO) 4. Gnidaegthed
(1SO) ter 4-5, vad 4-5. Flammesikring: EN
1021-1/2 ignition source 0-1. BS 5852 part 1.
DIN 4102 B2. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US
Cal. Buli. 117-2013. IMO FTP Code 2010:Part 8.
Crib 5 og SN 198 898 5.3 kan opnas efter
speciel flammesikring (Kopi af testrapport
kan rekvireres).

Vedligeholdelse Se iSO symboler.

UK

Application Offices, hotels, institutions,
domestic use. Great durability.

Description 90% new wool, worsted, 10%
nylon. Width app. 55 inches (140 cm). Weight
app. 580 g/lin.m. Yarn dyed. Colour
differences may occur.

Selvedge ©

Abrasion: App. 100,000 rubs acc. to the
Martindale method EN ISO 12947.
Lightfastness (ISO) 5-6. Pilling (EN ISO) 4.
Fastness to rubbing (1ISO) dry 4-5, wet 4-5.
Flame resistance: EN 1021-1/2 ignition source
0-1. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. NF D 60 013.
UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. IMO FTP
Code 2010:Part 8. Crib 5 and SN 198 898 5.3
when flame protected (Copy of test report
available).

Care Please see the ISO symbols.

DE

Anwendungsbereich Biiros, Hotels,
Objektbereich, privater Wohnbereich. Hohe
Strapazierfahigkeit.

Beschreibung 90% Schurwolle, Kammgarn,
10% Nylon. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 580
g/m. Garngeférbt. Farbunterschiede kénnen
vorkommen.

Webkant ©

Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 Scheuerhiibe
nach der Martindale Methode EN ISO 12947.
Lichtechtheit (ISO) 5-6. Pilling (EN ISO) 4.
Reibechtheit (ISO) trocken 4-5, nass 4-5.
Flammschutz: EN 1021-1/2 ignition source 0-1.
BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. NF D 60 013. UNI
9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. IMO FTP Code
2010:Part 8. Crib 5 und SN 198 898 5.3 bei
schwerentflammbarer Ausriistung
(Testbericht verfligbar).

Pflege Siehe ISO Pflegesymbole.

XA A®

NL

Toepassing Kantoren, hoteis, instellingen, de
privésfeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 90% scheerwol, kamgaren, 10%
nylon. Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 580
gr/str. m. Garengeverfd. Kleurverschillen
kunnen optreden.

Zelfkant ©

Slijtvastheid: Ca. 100.000 toeren Martindale
EN 1SO 12947. Lichtechtheid (ISO) 5-6. Pilling
(EN ISQO) 4. Wrijfechtheid (ISO) droge 4-5,
natte 4-5. Brandvrijheid: EN 1021-1/2 ignition
source 0-1. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. NF D
60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013.
IMO FTP Code 2010:Part 8. Crib 5 en SN 198
898 5.3 wanneer vlamvertragend gefinished
(Op aanvraag sturen wij u graag een kopie
van het testrapport toe).

Onderhoud Zie de 1ISO symbolen.

FR

Domaine d’utilisation Tissu d’ameublement
pour aménagement privé et public. Grande
résistance.

Description 90% laine vierge, peigné, 10%
nylon. Largeur env. 140 cm. Poids env. 580
g/m lg. Teinture sur fil. Ecarts des coloris
possibles.

Lisiere ©

Résistance a I'abrasion: Env. 100.000
révolutions selon le procédé Martindale EN
ISO 12947. Résistance a la lumiére (1SO) 5-6.
Boulochage (EN ISO) 4. Résistance au
frottement (ISO) sec 4-5, mouillé 4-5. Normes
au feu: EN 1021-1/2 ignition source 0-1. BS
5852 part 1. DIN 4102 B2. NF D 60 013. UNI 9175
1IM. US Cal. Bull. 117-2013. IMO FTP Code
2010:Part 8. Crib 5 et SN 198 898 5.3 aprés
traitement d’ignifugation et sur demande (La
copie du compte rendu des tests est
disponible sur demande).

Entretien Voir les symboles ISO.

IT

Destinazione d'uso Rivestimento per imbottiti
casa e contract. Alta resistenza all’abrasione.
Caratteristiche 90% lana vergine, pettinata,
10% nylon. Altezza circa 140 cm. Peso circa
580 gr/mtl. Tinto in filo. Possibili differenze
per colore.

Cimosa ©

Abrasione: Circa 100.000 cicli/metodo
Martindale EN ISO 12947. Resistenza alla luce
(ISO) 5-6. Pilling (EN 1SO) 4. Resistenza allo
sfregamento (ISO) condizione a secco 4-5,
condizone umido 4-5. Ignifugazione: UNI 8175
1IM. EN 1021-1/2 sorgente 0-1. BS 5852 part 1.
DIN 4102 B2. NF D 60 013. US Cal. Bull.
117-2013. IMO FTP Code 2010:Part 8. E
possibili ottenere la classe Crib 5 e SN 198
898 5.3 dopo speciale trattamento
antiinfiammante (Disponibile copia del test).
Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.

0575/15

Flame Resistant

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.

Contact and further information www.kvadrat.dk

kvadrat

ES

Aplicacion Oficinas, hoteles, instituciones,
uso doméstico. Gran resistencia al desgaste.
Descripcion 90% lana virgen, peinada, 10%
nilén. Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox. 580
gr/ml. Tefiido en hilado. Posibles variaciones
de tintadas.

Filo ©

Resistencia al desgaste: Aprox. 100.000 ciclos
segun el método Martindale EN ISO 12947.
Estabilidad del color a la luz (ISO) 5-4. Relleno
(EN ISO) 4. Solidez al frotamiento (ISO) seco
4-5, mojado 4-5. Resistencia al fuego: EN
1021-1/2 fuente de ignicion 0-1. BS 5852 part 1.
DIN 4102 B2. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US
Cal. Bull. 117-2013. iMO FTP Code 2010:Part 8.
Crib 5y SN 198 898 5.3 puede conseguirse
mediante un tratamiento especial contra el
fuego (Copia del informe de ensayos
disponible).

Mantenimiento Consulte los simbolos ISO.

P

& A 71X, K7L, &R 7T
THEEMEA.

I 90% —1—o—Ib. D=AT VR 10% FrO

, 1@:140 cm, B8 1m H=J$ 580 g. RE &,
EBE_ 1T VRACEDDBNDECBARERES Y,
H A356.©

FAR:

B v—F T —IEIC K YERESH 100.000
&, EN ISO 12947, 1% B {RME : (1S0) 5-6, EV
4 (EN ISO) 4, BRI : (1SO) BRIRAE 4-6. FN
T=IREE 4-5, WM EN 1021-1/2, FAE 0-1, BS
5852 part 1, DIN 4102 B2, NF D 60 013, UNI
9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013, IMO FTP Code
2010:Part 8, $FFMAMLICELY. Crib 5, SN 198
898 5.3 BEAT4E, (FAMLAR—FDIE—AFATHE, )
FAN

ISO ¥V RIVEE,

CN

BRBE AAE. RIEEE. AHRE. BREA.
MM,

B 90%FEE (B, 0% L. BELHA55HT
(140cm), ERLA5805%/EX. LR EMmME. BT
HHERE.

EgHE ©

BTRRELH100,000%, EN ISO 12947, %l
BEE (1SO) 5-6. BERLR (ENISO) 4. i
AFE(SO) F124-5, i84-5, FMRHE: EN1021-
1/2 K& X iEO-1, BS 5852 part 1. DIN 4102
B2. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM, US Cal. Bull.
117-2013. IMO FTP Code 2010:Part 8, 45 Sl &
KMIERFCrib 5, SN 198 898 5.3 WL E. (A2 4t
Wik LEIE).

B ESHISORKRE.

1 year
warranty
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San
Designed by Louise Sigvardt

DK

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner,
private indretninger. Stor slidstyrke.
Beskrivelse 92% ny uld, kamgarn, 8% nylon.
Bredde ca. 140 cm. Vaegt ca. 370 g/ibm.
Garnfarvet. | lyse farver kan fremmede fibre
forekomme. Nuanceforskel kan forekomme.
Agkant

Slidstyrke: Ca. 60.000 slidbeveegelser efter
Martindale metoden EN ISO 12947.
Lysaegthed (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 3-4.
Gnidaegthed (ISO) tor 4-5, vad 3-5.
Flammesikring: BS 5852 Crib 5 med
flammesikring. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2.
IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. UNI
9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. (Kopi af
testrapport kan rekvireres).
Vedligeholidelse Se ISO symboler.

UK

Application Offices, hotels, institutions,
domestic use. Great durability.

Description 92% new wool, worsted, 8%
nylon. Width app. 55 inches (140 cm). Weight
app. 370 g/lin.m. Yarn dyed. Foreign fibres
may occur in light colours. Colour differences
may occur.

Selvedge ¢

Abrasion: App. 60,000 rubs acc. to the
Martindale method EN 1SO 12947.
Lightfastness (ISO) 5-7. Pilling (EN 1SO) 3-4.
Fastness to rubbing (ISO) dry 4-5, wet 3-5.
Flame resistance: BS 5852 Crib 5 with
treatment. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO
FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. UN1 9175
1IM. US Cal. Bull. 117-2013. (Copy of test
report available).

Care Please see the ISO symbols.

DE

Anwendungsbereich Biros, Hotels,
Objectbereich, privaten Wohnbereich. Hohe
Strapazierfahigkeit.

Beschreibung 92% Schurwolle, Kammgarn,
8% Nylon. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 370
g/Ifd.m. Garngefarbt. In hellen Farben kénnen
Fremdfasern vorkommen. Farbunterschiede
kénnen vorkommen.

Webkant $

Scheuerfestigkeit: Ca. 60.000 Scheuerhibe
gemaéss der Martindale Methode EN SO
12947. Lichtechheit (1SO) 5-7. Pilling (EN 1SO)
3-4. Reibechtheit (ISO) trocken 4-5, nass 3-5.
Flammschutz: BS 5852 Crib 5 mit FR
Ausristung. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO
FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. UNI 9175
1IM. US Cal. Bull. 117-2013. (Kopie von
Prifungsbericht verfligbar).

Pflege Sehen Sie bitte die ISO
Pflegesymbole.

IR A

NL

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen,
de privésfeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 92% scheerwol, kamgaren,

8% nylon. Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca.
370 g/str. m. Garengeverfd. Afwijkende vezels
kunnen voorkomen in lichte kleuren.
Kleurverschillen kunnen optreden.

Zelfkant $

Slijtvastheid: Ca. 60.000 toeren Martindale
EN ISO 12947. Lichtechtheid (I1SO) 5-7. Pilling
(EN 1SO) 3-4. Wrijfechtheid (ISO) droge 4-5,
natte 3-5. Brandvrijheid: BS 5852 Crib 5 met
FR behandeling. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2.
IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. UNI
9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. (Op aanvraag
sturen wij U graag een kopie van het
testrapport toe).

Onderhoud Zie de ISO symbolen.

FR

Domaine d’utilisation Tissu d’ameublement
pour aménagement privé et public. Grande
résistance.

Description 92% laine vierge, peigné, 8%
nylon. Largeur env. 140 cm. Poids env. 370
g/m lg. Teinture sur fil. Dans les couleurs
claires, présence de fibres étrangéres. Ecarts
des coloris possibles.

Lisiére ¢

Résistance a I'abrasion: Env. 60.000
révolutions selon le procédé Martindale EN
1SO 12947. Résistance a la lumiére (ISO) 5-7.
Boulochage (EN {SO) 3-4. Résistance au
frottement (ISO) sec 4-5, mouillé 3-5.
Normes au feu: BS 5852 Crib 5 avec
traitement. BS 5852 part 1. IMO FTP Code
2010:Part 8. NF D 60 013. UN{ 9175 1IM. US
Cal. Bull. 117-2013. (La copie du compte
rendu des tests est disponible sur
demande).

Entretien Voir les symboles ISO.

IT

Destinazione d’uso Rivestimento per
imbottiti casa e contract. Alta resistenza
all’abrasione.

Caratteristiche 92% lana vergine, pettinata,
8% nylon. Altezza circa 140 cm. Peso circa
370 gr/mtl. Tinto in filo. Nei colori chiari
possono essere presenti fibre di tonalita
scure. Possibili differenze per colore.
Cimosa §

Abrasione: Circa 60.000 cicli/metodo
Martindale EN 1SO 12947. Resistenza alla
luce (1SO) 5-7. Pilling (EN ISO) 3-4.
Resistenza allo sfregamento (ISO)
condizione a secco 4-5, condizione umido
3-5. Ignifugazione: BS 56852 Crib 5 trattato
ignifugo. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP
Code 2010:Part 8. NF D 60 013. UNI 9175 1IM.
US Cal. Bull. 117-2013. (Disponibile copia del
test).

Manutenzione Per favore seguire simboli
1SO.

0575/18 E E

Quality and environmental system accreditation according to 1SO 9001 and ISO 14001.

Contact and further information www.kvadrat.dk

kvadrat

ES

Aplicacion Adecuado, para el uso en
officinas, hoteles, instituciones y hogares.
Gran resistencia al desgaste.

Descripcion 92% lana virgen, peinada, 8%
nilén. Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox.
370 gr/ml. Tefido en hilado. En los colores
claros puede haber fibras de otro color.
Posibles variaciones de tintadas.

Filo ¢

Resistencia al desgaste: Aprox. 60.000
ciclos segln el método Martindale EN ISO
12947. Estabilidad del color a la luz (ISO) 5-7.
Relleno (EN I1SQO) 3-4. Solidez al frotamiento
(ISO) seco 4-5, mojado 3-5. Resistancia al
fuego: BS 5852 Crib 5 con tratamiento. BS
5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code
2010:Part 8. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US
Cal. Bull. 117-2013. (Copia del informe de
ensayos disponible).

Limpieza Consulte los simbolos ISO.

p

& A7 A KTV BRERER. FEAVTUT,
MFEME A,

M 92% —a1—v—Jb v—XFT vk, 8% S0

>, 18:140 cm, & 11m BT 370 g, TR,
BREnESREHMKINESSELY, 81T
AITZDOEOHEC B RS Y,

H.35.¢

FAN:

BE - F 7 VEICEVEBERSEEN 60.000
[, EN ISO 12947, #RE{RIL: (1SO) 5-7, EU/%
(EN ISO) 3-4, BEIBIR 3F : (1SO) &12IRKE4-5, Fh
TOIREE 3-5, WM BHHNEETS T EITKY.,
BS 5852 Crib 5 |CHEAIAE, BS 5852 part 1, EN
1021-1/2, IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60
013, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013, (&
kLR—bOIE—AFATHE, )

FAN

1SO Y RIVEBE,

CN
BHEE HAE RIEEE AHIFE BREM.
MM,

B4 Q2%H*£E, B, 8%RE. BEASSHT
(140cm), EEA3705%/EX. BEHRLBRER.
ERETHTEELSENRTE. HETHETRE.
meAE ¢

OTRREL60,000%%, EN 1SO 12947, %W
BEF (1SO) 5-7. BELERK (EN 1SO) 3-4, BR
BEE(SO) F124-5, i83-5, FEBH: 530wk L
E/BS 5852 Crib 5 AIRL#E. BS 5852 part 1,
EN 1021-1/2, IMO FTP Code 2010:Part 8, NF D
60 013, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013,
(AR MR S B E).

#h E S RISORE.

1 year
warranty
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Steelcut 2

Designed by Frans Dijkmeijer and Giulio Ridolfo

DK

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner,
private indretninger. Stor slidstyrke.
Beskrivelse 90% ny uld, kamgarn, 10% nyion.
Bredde ca. 140 cm. Veegt ca. 825 g/lbm.
Stykfarvet. | lyse farver kan fremmede fibre
forekomme. Nuanceforskel kan forekomme.
Agkant §

Slidstyrke: Ca. 80.000 slidbeveaegelser efter
Martindale metoden EN ISO 12947. Lysaegthed
(ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 3-4. Gnidzaegthed
(ISO) ter 4-5, vad 4. Flammesikring: EN 1021-1/2
ignition source 0-1. BS 5852, part 1. DIN 4102
B2. ONORM B1/ Q1. NF D 60 013. UNI 9175 1IM.
US Cal. Bull. 117-2013. AS/NZS 3837 Klasse 2.
IMO FTP Code 2010:Part 8. Crib 5 og SN 198
898 5.3 kan opnés efter speciel flammesikring
(Kopi af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse Se ISO symboler.

UKk

Application Offices, hotels, institutions,
domestic use. Great durability.

Description 90% new wool, worsted, 10%
nylon. Width app. 55 inches (140 cm). Weight
app. 825 g/lin.m. Piece dyed. Foreign fibres
may occur in light colours. Colour differences
may occur.

Selvedge ¢

Abrasion: App. 80,000 rubs acc. to the
Martindale method EN ISO 12947.
Lightfastness (1SO) 5-7. Pilling (EN 1SO) 3-4.
Fastness to rubbing (ISO) dry 4-5, wet 4. Flame
resistance: EN 1021-1/2 ignition source 0-1. BS
5852, part 1. DIN 4102 B2. ONORM B1/ Q1. NF
D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013.
AS/NZS 3837 Class 2. IMO FTP Code
2010:Part 8. Crib 5 and SN 198 898 5.3 when
flame protected (Copy of test report
available).

Care Please see the ISO symbols.

DE

Anwendungsbereich Biros, Hotels,
Objectbereich, privaten Wohnbereich. Hohe
Strapazierfahigkeit.

Beschreibung 90% Schurwolle, Kammgarn,
10% Nylon. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 825
g/m. Stuckgefarbt. In hellen Farben kénnen
Fremdfasern vorkommen. Farbunterschiede
kénnen vorkommen.

Webkant $

Scheuerfestigkeit: Ca. 80.000 Scheuerhiibe
nach der Martindale Methode EN 1SO 12947.
Lichtechtheit (ISO) 5-7. Pilling (EN 1SO) 3-4.
Reibechtheit (ISO) trocken 4-5, nass 4.
Flammschutz: EN 1021-1/2 ignition source 0-1.
BS 5852, part 1. DIN 4102 B2. ONORM B1/ Q1.
NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull.
117-2013. AS/NZS 3837 Klasse 2. IMO FTP Code
2010:Part 8. Crib 5 und SN 198 898 5.3 bei
schwerentflammbarer Ausriistung
(Testbericht verfigbar).

Pflege Sehen Sie bitte die ISO Pflegesymbole.

AR A®

NL

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen,

de privésfeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 90% scheerwol, kamgaren,

10% nylon. Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca.
825 gr/str. m. Stukgeverfd. Afwijkende vezels
kunnen voorkomen in lichte kleuren.
Kieurverschillen kunnen optreden.

Zelfkant $

Slijtvastheid: Ca. 80.000 toeren Martindale EN
1SO 12947. Lichtechtheid (ISO) 5-7. Pilling (EN
1SO) 3-4. Wrijfechtheid (ISO) droge 4-5, natte
4. Brandvrijheid: EN 1021-1/2 ignition source
0-1. BS 5852, part 1. DIN 4102 B2. SNORM B1/
Q1. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull.
117-2013. AS/NZS 3837 Klasse 2. IMO FTP Code
2010:Part 8. Crib 5 en SN 198 898 5.3 wanneer
vlamvertragend gefinished (Op aanvraag
sturen wij u graag een kopie van het
testrapport toe).

Onderhoud Zie de ISO symbolen.

FR

Domaine d'utilisation Tissu d’ameublement
pour aménagement privé et public. Grande
résistance.

Description 30% laine vierge, peigné, 10%
nylon. Largeur env. 140 cm. Poids env. 825 g/m
Ig. Teinture & la piéce. Dans les couleurs
claires, présence de fibres étrangéres. Ecarts
des coloris possibles.

Lisiére

Résistance al'abrasion: Env. 80.000
révolutions selon le procédé Martindale EN
1SO 12947. Résistance a la lumiére (ISO) 5-7.
Boulochage (EN ISO) 3-4. Résistance au
frottement (ISO) sec 4-5, mouillé 4. Normes au
feu: EN 1021-1/2 source d’ignition 0-1. BS 5852,
part 1. DIN 4102 B2. ONORM B1/ Q1. NF D 60
013. UNI 9175 1iM. US Cal. Bull. 117-2013.
AS/NZS 3837 classe 2. IMO FTP Code
2010:Part 8. Crib 5 et SN 198 898 5.3 aprés
traitement d'ignifugation et sur demande (La
copie du compte rendu des tests est
disponible sur demande).

Entretien Voir les symboles ISO.

IT

Destinazione d'uso Rivestimenti per imbottiti,
casa e contract. Alta resistenza all’abrasione.
Caratteristiche 30% lana vergine, pettinata,
10% nylon. Altezza circa 140 cm. Peso circa
825 gr/mtl. Tinto in pezza. Nei colori chiari
possonessere presenti fibre di tonalita scure.
Possibili differenze per colore.

Cimosa {

Resistenza all’abrasione: circa 80.000
cicli/metodo Martindale EN ISO 12947.
Resistenza alla luce (ISO) 5-7. Pilling (EN 1SO)
3-4. Resistenza allo sfregamento (1SO)
condizione a secco 4-5, condizione umido 4.
Ignifugazione: UNI 9175 1IM. EN 1021-1/2
sorgente 0-1, BS 5852, part 1. DIN 4102 B2.
ONORM B1/ Q1. NF D 60 013. US Cal. Bull.
117-2013. AS/NZS 3837 Classe 2. IMO FTP
Code 2010:Part 8. E possibili ottenere la
classe Crib 5e SN 198 898 5.3 dopo speciale
trattamento antiinfiammante (Disponibile
copia del test).

Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.

e
e Y=
| oolabel

Cs

M )

0575/16  Flame Resistant

Quality and environmental system accreditation according to 1ISO 9001 and ISO 14001.
Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.

Contact and further information www.kvadrat.dk

kvadrat

ES

Applicacion Adecuado para el uso en oficinas,
hoteles, instituciones y hogares. Gran
resistencia al desgaste.

Decripcion 90% lana virgen, peinada, 10%
nilén. Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox. 825
gr/ml. Tefiido en hilado. Posibles variaciones
de tintadas.

Filo $

Resistencia al desgaste: Aprox. 80.000 ciclos
segun el método Martindale EN ISO 12947.
Estabilidad de color ala luz (ISO) 5-7. Relleno
(EN ISO) 3-4. Solidez al frotamiento (ISO) seco
4-5, mojado 4. Resistencia al fuego: EN
1021-1/2 fuente de ignicidon 0-1. BS 5852, part 1.
DIN 4102 B2. ONORM B1/ Q1. NF D 60 013. UN|
9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. AS/NZS 3837
Clase 2. IMO FTP Code 2010:Part 8. Crib5e
SN 198 898 5.3 puede conseguirse mediante
un tratamiento especial contra el fuego
(Copia del informe de ensayos disponible).
Limpieza Consulte los simbolos ISO.

JP
& A 74A KTV, BERR, FE1TIT
THFEME R,

B 90% —a1—T— b, V—AT Y R 10% 1O,
1§ :140cm, EE 1m Hf=U# 825 gr, HEE&D, HH
BOHE. REMENERT Z560Y. BEZ1—7
VACEDOBOGECKEREN DY,

H,35.0

FAk

BE . <—F 7 Vil &Y EREEN 80.000

. EN 1SO 12947, B8 €{REE: (1SO) 5-7, YV Y
(EN ISO) 3-4, BEB{REE: (1ISO) &1RIREE 4-5, iFh
foiREE 4, W2 EN 1021-1/2, ®AJF 0-1. BS
5852, part 1, DIN 4102 B2, ONORM B1/ Q1, NF
D 60 013, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013,
AS/NZS 3837 Class 2, IMO FTP Code
2010:Part 8, $FTKMH AALIRIC &Y Crib 5, SN 198
898 5.3 BEAAE, (TR ML R—FOE—AFRIEE, )
FAh

I1ISO Y VRILEBER,

CN
BRERE HAE. RIEBEE. A*iEHE. BRER.
X,

B 0%FEE, K. 10%RE. BEAHS5H
(140 cm), EE826% /¥, LfEaEmE. HERT
BEHERE,

Beim ¢

OTRREL80,000%, EN 1SO 12947, RBE
HE (1SO) 5-7, BERK (EN (SO) 3-4, HiRRRE
BE (ISO) F1g4-5, i54. R EN1021-1/ 2/ &
kjBO-1, BS 5852 part 1, DIN 4102 B2, ONORM
B1/Q1, NF D 60 013, UNI 9175 1IM, US Cal.
Bull. 117-2013, AS/NZS 3837 Class 2, IMO FTP
Code 2010:Part 8, 45 X 43/ Crib 5, SN
198 898 5.3 AL 2. (ATIRHENLK E &R A).
HP ESHEISORRE,

1 year
warranty
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Steelcut Trio 2

Designed by Frans Dijkmeijer and Giulio Ridolfo

DK

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner,
private indretninger. Stor slidstyrke.
Beskrivelse 90% ny uld, kamgarn, 10% nylon.
Bredde ca. 140 cm. Vagt ca. 770 g/lbm.
Garnfarvet. Nuanceforskel kan forekomme.
Egkant ©

Slidstyrke: Ca. 100.000 slidbevaegelser efter
Martindale metoden EN ISO 12947. Lysaegthed
(ISO) 5-7. Pilling (EN 1SO) 3-4. Gnidaegthed
(ISO) ter 4-5, vad 4. Flammesikring: EN
1021-1/2 ignition source 0-1. BS 5852, part 1.
DIN 4102 B2. ONORM B1/ Q1. NF D 60 013. UNI
9175 1IM. US Cal. Bull, 117-2013. NFPA 260.
AS/NZS 3837 Klasse 2. IMO FTP Code
2010:Part 8. Crib 5 0og SN 198 898 5.3 kan
opnas efter speciel flammesikring (Kopi af
testrapport kan rekvireres).

Vedligeholidelse Se ISO symboter.

UK

Application Offices, hotels, institutions,
domestic use. Great durability.

Description 90% new wool, worsted, 10%
nylon. Width app. 55 inches (140 cm). Weight
app. 770 g/lin.m. Yarn dyed. Colour differenc-
es may occur.

Selvedge ©

Abrasion: App. 100,000 rubs acc. to the
Martindale method EN ISO 12947.
Lightfastness (ISO) 5-7. Pilling (EN 1SO) 3-4.
Fastness to rubbing (ISO) dry 4-5, wet 4.
Flame resistance: EN 1021-1/2 ignition source
0-1. BS 5852, part 1. DIN 4102 B2. ONORM B1/
Q1. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull.
117-2013. NFPA 260. AS/NZS 3837 Class 2. IMO
FTP Code 2010:Part 8. Crib 5 and SN 198 898
5.3 when flame protected (Copy of test report
available).

Care Please see the ISO symbols.

DE

Anwendungsbereich Biiros, Hotels,
Objectbereich, privaten Wohnbereich, Hohe
Strapazierfahigkeit.

Beschreibung 80% Schurwolle, Kammgarn.
10% Nylon. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca.

770 g/m. Garngefarbt. Farbunterschiede
kénnen vorkommen.

Webkant €

Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 Scheuerhiibe
nach der Martindale Methode EN 1SO 12947.
Lichtechtheit (ISO) 5-7. Pilling (EN 1SO) 3-4.
Reibechtheit {ISO) trocken 4-5, nass 4.
Flammschutz: EN 1021-1/2 ignition source 0-1.
BS 5852, part 1. DIN 4102 B2. ONORM B1/ Q1.
NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull.
117-2013. NFPA 260. AS/NZS 3837 Klasse 2.
IMO FTP Code 2010:Part 8. Crib 5 und SN 198
898 5.3 bei schwerentflammbarer Ausriistung
(Testbericht verfugbar).

Pflege Sehen Sie bitte die ISO Pflegesymbole.

WWREA®

NL

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen,

de privésfeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 90% scheerwol, kamgaren, 10%
nylon. Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 770
gr/str. m. Garengeverfd. Kleurverschillen
kunnen optreden.

Zeltkant ©

Slijtvastheid: Ca. 100.000 toeren Martindale
EN ISO 12947. Lichtechtheid (ISO) 5-7. Pilling
(EN ISO) 3-4. Wrijfechtheid (ISO) droge 4-5,
natte 4. Brandvrijheid: EN 1021-1/2 ignition
source 0-1. BS 5852, part 1. DIN 4102 B2.
ONORM B1/ Q1. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US
Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 3837
Klasse 2. IMO FTP Code 2010:Part 8. Crib 5 en
SN 198 898 5.3 wanneer vlamvertragend
gefinished (Op aanvraag sturen wij u graag
een kopie van het testrapport toe).
Onderhoud Zie de ISO symbolen.

FR

Domaine d'utilisation Tissu d’ameublement
pour aménagement privé et public. Grande
résistance.

Description 90% laine vierge, peigné, 10%
nylon. Largeur env. 140 cm. Poids env. 770
g/m lg. Teinture sur fil. Ecarts des coloris
possibles.

Lisiéere ©

Résistance a I'abrasion: Env. 100.000
révolutions selon le procédé Martindale EN
1ISO 12947, Résistance a la lumiére (ISO) 5-7.
Boulochage (EN ISQ) 3-4. Résistance au
frottement (1ISO) sec 4-5, mouillé 4. Normes au
feu: EN 1021-1/2 source d’ignition 0-1. BS 5852,
part 1. DIN 4102 B2. ONORM B1/ Q1. NF D 60
013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA
260. AS/NZS 3837 classe 2. IMO FTP Code
2010:Part 8. Crib 5 et SN 198 898 5.3 apres
traitement d'ignifugation et sur demande (La
copie du compte rendu des tests est
disponible sur demande).

Entretien Voir les symboles ISO.

IT

Destinazione d'uso Rivestimenti per imbottiti,
casa e contract. Alta resistenza all’abrasione.
Caratteristiche 90% lana vergine, pettinata,
10% nylon. Altezza circa 140 cm. Peso circa
770 gr/mtl. Tinto in filo. Possibili differenze
per colore.

Cimosa ©

Resistenza all’abrasione: circa 100.000
cicli/metodo Martindale EN ISO 12947.
Resistenza alla luce (ISO) 5-7. Pilling (EN

1SO) 3-4. Resistenza allo sfregamento (ISO)
condizione a secco 4-5, condizione umido 4.
Ignifugazione: UNI 9175 1IM. EN 1021-1/2
sorgente 0-1. BS 5852, part 1. DIN 4102 B2.
ONORM B1/ Q1. NF D 60 013. US Cal. Bull.
117-2013. NFPA 260. AS/NZS 3837 Classe 2.
IMO FTP Code 2010:Part 8. E possibili
ottenere la classe Crib 5 e SN 198 898 5.3
dopo speciale trattamento antiinflammante
(Disponibile copia del test).

Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.

0575/16 E E

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and SO 14001.
Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.

Contact and further information www.kvadrat.dk

kvadrat

ES

Applicaciéon Adecuado para el uso en
oficinas, hoteles, instituciones y hogares.
Gran resistencia al desgaste.

Decripcion 90% lana virgen, peinada, 10%
nilén. Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox.
770 gr/ml. Tefido en hitlado. Posibles
variaciones de tintadas.

Filo ©

Resistencia al desgaste: Aprox. 100.000
ciclos segun el método Martindale EN ISO
12947. Estabilidad de color a la luz (ISO) 5-7.
Relleno (EN I1SQO) 3-4. Solidez al frotamiento
(ISO) seco 4-5, mojado 4. Resistencia al
fuego: EN 1021-1/2 fuente de ignicién 0-1. BS
5852, part 1. DIN 4102 B2. ONORM B1/ Q1. NF
D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013.
NFPA 260. AS/NZS 3837 Clase 2. IMO FTP
Code 2010:Part 8. Crib 5 e SN 198 898 5.3
puede conseguirse mediante un tratamiento
especial contra el fuego (Copia del informe
de ensayos disponible).

Limpieza Consulte los simbolos ISO.

JP
AR A TR K7V BERR. X1V TITS
MR,

B 90% —a1—U—/b, V—AF Y. 10% 1O,
1 :140cm. EE:1m HIzWH 770 gr, HFké, BAE
DIFE. REMENRET 2H8HY. 81T
RICBLOBOHELCZTTEENDY,

H. 3.6

TRk

B <—F TR K ERESK 100.000
=, EN ISO 12947, Ba$8¥&RIE: (1SO) 5-7, Y5
(EN 1SO) 3-4, BERREE: (1SO) ¥2121R4E 4-5, Fh
ToIREE 4, T94E 1 EN 1021-1/2, 5458 0-1, BS
5852, part 1, DIN 4102 B2, ONORM B1/ Q1. NF
D 60 013, UNI 9175 1iM, US Cal. Bull. 117-2013,
NFPA 260, AS/NZS 3837 Class 2, IMO FTP
Code 2010:Part 8, FEMAMNERICLY Crib 5.
SN 198 898 5.3 |cRiEAlgE, (T AMLAR—FOE—A
Falgg, )

FAN

1SO Y ViRIVBER,

CN
BRABE AR, BIEEBE A%EN BREA.
X,

B4 90%HHEE, 5, 10%RBE. BELAS5H~T
(140 cm), EE770%/FEX, diEEH. B
EHERE.

amim ©

OTRREL100,0008, EN 1SO 12947, %
R (1SO) 5-7, WERER (EN 1SO) 3-4, EE
B (ISO) T484-5, iR4. EMHE: EN1021-1/ 284K
*iEO-1, BS 5852, part 1, DIN 4102 B2, ONORM
B1/Q1, NF D 60 013, UNI 9175 1IM, US Cal.
Bull. 117-2013, NFPA 260, AS/NZS 3837 Class
2. IMO FTP Code 2010:Part 8, 43I X 4 E A
Crib 5, SN 198 898 5.3 WL E. (E4tHIRK
HalF).

#iH BB RISOKE,

1 year
warranty
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Steelcut Trio 3

Designed by Frans Dijkmeijer and Giulio Ridolfo

DK

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner,
private indretninger. Stor slidstyrke.
Beskrivelse 90% ny uld, kamgarn, 10% nylon.
Bredde ca. 140 cm. Veegt ca. 770 g/lbm.
Garnfarvet. Nuanceforskel kan forekomme.
£Egkant

Slidstyrke: Ca. 100.000 slidbevagelser efter
Martindale metoden EN ISO 12947. Lysaegthed
(ISO) 5-7. Pilling (EN 1SQO) 4. Gnidaegthed (ISO)
tor 4-5, vad 3-5. Lydabsorption (EN ISO 354)
0.70/Class C (fladt), 0.95/Class A (foldet).
Airflow 910 Pa s/m. Flammesikring: AS/NZS
1530.3. AS/NZS 3837 Kiasse 2. BS 5852 Crib 5
med flammesikring. BS 5852 part 1. DIN 4102
B2. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF
D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 med
flammesikring. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull.
117-2013. ONORM B1/ Q1. (Kopi af testrapport
kan rekvireres).

Vedligeholdelse Se ISO symboler.

U] ¢

Application Offices, hotels, institutions,
domestic use. Great durability.

Description 90% new wool, worsted, 10% nylon.
Width app. 55 inches (140 cm). Weight app. 770
g/lin.m. Yarn dyed. Colour differences may
occur.

Selvedge ¢

Abrasion: App. 100,000 rubs acc. to the
Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness
(ISO) 5-7. Pilling (EN 1SO) 4. Fastness to rubbing
(ISO) dry 4-5, wet 3-5. Sound absorption (EN
1SO 354) 0.70/Class C (flat), 0.95/Class A
(waved). Airflow 910 Pa s/m. Flame resistance:
AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852
Crib 5 with treatment. BS 5852 part 1. DIN 4102
B2. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF
D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 with
treatment. UNI 9175 1IM. US Cal. Buli. 117-2013.
ONORM B1/ Q1. (Copy of test report available).
Care Please see the ISO symbols.

DE

Anwendungsbereich Biros, Hotels,
Objectbereich, privaten Wohnbereich, Hohe
Strapazierfahigkeit.

Beschreibung 90% Schurwolle, Kammgarn. 10%
Nylon. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 770 g/m.
Garngeféarbt. Farbunterschiede kénnen
vorkommen.

Webkant $

Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 Scheuerhtibe
nach der Martindale Methode EN ISO 12947,
Lichtechtheit (1SO) 5-7. Pilling (EN 1SO) 4.
Reibechtheit (ISO) trocken 4-5, nass 3-5.
Schallabsorption (EN 1ISO 354) 0.70/Class C
(glatt), 0.95/Class A (gefaltet). Airflow 910 Pa
s/m. Flammschutz: AS/NZS 1530.3. AS/NZS
3837 Klasse 2. BS 5852 Crib 5 mit FR
Ausriistung. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN
1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60
013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 mit FR
Ausrlistung. UNt 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013.
ONORM B1/ Q1. (Testbericht verfugbar).
Pflege Sehen Sie bitte die ISO Pflegesymbole.

XA A®

NL

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de
privésfeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 90% scheerwol, kamgaren, 10%
nyion. Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 770
gr/str. m. Garengeverfd. Kleurverschillen kunnen
optreden.

Zelfkant

Slijtvastheid: Ca. 100.000 toeren Martindale EN
1SO 12947. Lichtechtheid (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO)
4. Wrijfechtheid (1SO) droge 4-5, natte 3-5.
Geluidsabsorptie (EN ISO 354) 0.70/Class C
(vlak), 0.95/Class A (geplooid). Airflow 910 Pa
s/m. Brandvrijheid: AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837
Klasse 2. BS 5852 Crib 5 met FR behandeling. BS
5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. IMO FTP
Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198
898 5.3 met FR behandeling. UNI 9175 1iM. US
Cal. Bull. 117-2013. ONORM B1/ Q1. (Op aanvraag
sturen wij u graag een kopie van het testrapport
toe).

Onderhoud Zie de ISO symbolen.

FR
Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour

aménagement privé et public. Grande résistance.

Description 90% laine vierge, peigné, 10% nylon.
Largeur env. 140 cm. Poids env. 770 g/m Ig.
Teinture sur fil. Ecarts des coloris possibles.
Lisiére

Résistance a I'abrasion: Env. 100.000 révolutions
selon le procédé Martindale EN ISO 12947.
Résistance a la lumiére (ISO) 5-7. Boulochage (EN
I1SO) 4. Résistance au frottement (ISO) sec 4-5,
mouillé 3-5. Absorption acoustique (EN ISO 354)
0.70/Class C (a plat), 0.95/Class A (nodule).
Airflow 910 Pa s/m. Normes au feu: AS/NZS
15630.3. AS/NZS 3837 classe 2. BS 5852 Crib 5
avec traitement. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN
1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013.
NFPA 260. SN 198 898 5.3 avec traitement. UNI
9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ONORM B1/ Q1.
(La copie du compte rendu des tests est
disponible sur demande).

Entretien Voir les symboles ISO.

IT

Destinazione d’uso Rivestimenti per imbottiti,
casa e contract. Alta resistenza ali‘abrasione.
Caratteristiche 90% lana vergine, pettinata,
10% nylon. Altezza circa 140 cm. Peso circa 770
gr/mtl. Tinto in filo. Possibili differenze per
colore.

Cimosa $

Resistenza all’'abrasione: circa 100.000 cicli/
metodo Martindale EN I1SO 12947. Resistenza alla
luce (ISO) 5-7. Pilling (EN 1SO) 4. Resistenza allo
sfregamento {ISO) condizione a secco 4-5,
condizione umido 3-5. Assorbimento acustico
(ENISO 354) 0.70/Class C (tenda a pannello
(tesa)), 0.95/Class A (tenda arricciata). Airflow
910 Pa s/m. Ignifugazione: AS/NZS 1530.3.
AS/NZS 3837 Classe 2. BS 5852 Crib 5 trattato
ignifugo. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2.
IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA
260. SN 198 898 5.3 trattato ignifugo. UNI 9175
1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ONORM B1/ Q1.
(Disponibile copia del test).

Manutenzione Per favore seguire simboli [SO.

&

GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
ULCOM/GS

uL 2818

@

& W)

Quality and environmental system accreditation according to 1ISO 9001 and ISO 14001.
Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.

Contact and further information www.kvadrat.dk

kvadrat

ES

Applicacion Adecuado para el uso en oficinas,
hoteles, instituciones y hogares. Gran
resistencia al desgaste.

Decripcion 90% lana virgen, peinada, 10% nilén.
Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox. 770 gr/ml.
Tefido en hilado. Posibles variaciones de
tintadas.

Filo &

Resistencia al desgaste: Aprox. 100.000 ciclos
segln el método Martindale EN {SO 12947.
Estabilidad de color a la luz (ISO) 5-7. Relleno
(EN ISO) 4. Solidez al frotamiento (1SO) seco
4-5, mojado 3-5. Absorcion acustica (EN SO
354) 0.70/Class C (estor), 0.95/Class A
(cortina). Airflow 910 Pa s/m. Resistencia al
fuego: AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Clase 2. BS
5852 Crib 5 con tratamiento. BS 5852 part 1.
DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. IMO FTP Code
2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898
5.3 con tratamiento. UNI 9175 1IM. US Cal. Buli.
117-2013. ONORM B1/ Q1. (Copia del informe de
ensayos disponible).

Limpieza Consulte los simbolos ISO.

JP

B& A 7R KTV REHER. BTV
FEtEA,

H#90% Z1—7—b, U-RTv R 10% FrO,
18 :140cm, EE 1m HI=U 770 gr, 158, AE
DFE. REMENRETIHEHY, 8F=21—T7T
RICEDODENHELCBATRERESBY,

H,535.0

FA+

B . —FTF—IVEIC KU EERES 100.000
[El, EN ISO 12947, &$BEREE: (1SO) 5-7, EUVH
(EN I1SO) 4, BEB{REL : (ISO) 82121R8E 4-5, Fht
{RBE 3-5, I (EN 1SO 354) 0.70/Class C (/%
XIVIR). 0.95/Class A (FL—1K), &#: 910 Pa
s/m. W% AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837
Class 2, HH%RANEBETS T EITkY., BS 5852
Crib 5 [CE#TT4E, BS 5852 part 1, DIN 4102 B2,
EN1021-1/2, IMO FTP Code 2010:Part 8, NF D
60 013, NFPA 260, B ANBAEITS C&lc&Y,
SN 198 898 5.3 [CPIEATAE, UNI 9175 1IM,, US Cal.
Bull. 117-2013, ONORM B1/ Q1. (FAL#—p2t
—AFATHE )

FAN

ISO R ILVER,

CN

BRNRE AAE RIEEE ARieE BRER.
s X,

B 0%IHEE, B4, 10%BE. BFLS5HT
(140 cm), BE77052 /¥, Y ama. BET
BERERE.

Kibsm T

OTHRAEL100,0008, EN ISO 12947, R REEE
(1SO) 5-7. &ERIR (EN 1SO) 4, REEE (1SO)
F1§4-5, 83-5. BARM (EN ISO 354) 0.70/
Class C (FRlF78), 0.95/Class A (—RRBEZSHEF). &
WA 910 Pa s/m, FE#HE: AS/NZS1530.3,
AS/NZS 3837 Class 2. 53tk &b I RBS 5852
Crib 5 ATRL# 2. BS 5852 part 1, DIN 4102 B2, EN
1021-1/2, IMO FTP Code 2010:Part 8, NF D 60
013. NFPA 260. 455 J AbZEETSN 198 898 5.3 7]
L2, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull, 117-2013,
ONORM B1/ Q1, (TR HAX R ERE).

47 FSRISORE.
1 year
warranty
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Sudden by Maharam
Design: Maharam Design Studio

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner,
private indretninger. Undga mebler med
"skarpe kanter” og stabelstole.

Beskrivelse 100% Polyurethan (overflade)
polyester (grundvaev). Bredde ca. 137 cm.
Veegt ca. 620 g/lbm. Materialefarvet.
Nuanceforskel kan forekomme.

Agkant ©

Slidstyrke: Ingen udseende @ndring efter
100.000 slidbevaegelser efter Martindale
metoden EN {SO 12947. Ca. 80.000 double
rubs efter Wyzenbeek metode. Lysaegthed
(IS0O) 6-7. Pilling (EN 1SO) 5. Gnidaegthed
(1SO) ter 5, vad 5. Flammesikring: EN 1021-1
ignition source 0. US Cal. Bull. 117-2013.
NFPA 260. EN 1021 og Crib 5 kan opnés efter
spec. Flammesikring (Kopi af testrapport
kan rekvireres).

Vedligeholdelse Aftarres med tar eller fugtig
klud

Application Offices, hotels, institutions,
domestic use. Avoid furnitures with “hard
edges” and stackable chairs.

Description 100% Polyurethane (surface)
polyester (backing). Width app. 54 inches
(137 cm). Weight app. 620 g/lin.m. Material
dyed. Colour differences may occur
Selvedge ©

Abrasion: No change in appearance after
100.000 rubs acc. to the Martindale method
EN 1SO 12947. App. 80.000 double rubs acc.
to the Wyzenbeek method. Lightfastness
(ISO) 6-7. Pilling (EN 1SO) 5. Fastness to
rubbing (ISO) dry 5, wet 5. Flame resistance:
EN 1021-1ignition source 0. US Cal. Bull.
117-2013. NFPA 260. EN 1021 and Crib 5 when
flame protected (Copy of test report
available).

Care Wipe the surface with dry or moist
cloth

Anwendungsbereich Biiros, Hotels,
Objectbereich, privaten Wohnbereich. Zu
vermeiden : Mébel mit “harten Kanten” und
Stapelstihle.

Beschreibung 100% Polyurethan (Ober-
flache) Polyester (Grund). Breite ca. 137 cm.
Gewicht ca. 620 g/lfd.m.

Materialgefarbt. Farbunterschiede k&nnen
vorkommen.

Webkant ©

Scheuerfestigkeit: Keine Flusdruckanderung
nach 100.000 Scheuerhibe geméass der
Martindale Methode EN ISO 12947. Ca.
80.000 double rubs geméss der Wyzenbeek
Methode. Lichtechheit (ISO) 6-7. Pilling (EN
1ISO) 5. Reibechtheit (ISO) trocken 5, nass 5.
Flammschutz: EN 1021-1 ignition source 0. US
Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. EN 1021 und
Crib b bei schwerentflammbare Ausriistung
(Kopie von Priifungsbericht verflgbar).
Pflege Abwaschen mit trockenem oder
feuchtem Lappen.

X/ 2K B o &%

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de
privésfeer, Voorkom stoffering op “harde
hoeken” en stapeibare stoelen.
Omschrijving 100% Polyurethaan (opperv-
lakte) polyester (basis). Breedte ca. 137 cm.
Gewicht ca. 620 g/str. m. Materiaal geverfd.
Kleurverschilien kunnen optreden.

Zelfkant ©

Slijtvastheid: Geen verandering treed ap
100.000 toeren Martindale EN ISO 12947. Ca.
80.000 double rubs Wyzenbeek.
Lichtechtheid (ISO) 6-7. Pilling (EN I1SO) 5.
Wrijfechtheid (ISO) droge 5, natte 5.
Brandvrijheid: EN 1021-1ignition source 0. US
Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. EN 1021 en Crib
5 wanneer viamvertragend gefinished (Op
aanvraag sturen wij U graag een kopie van
het testrapport toe).

Onderhoud Opperviakte afnemen met een
droog of lichtvochtig doek.

Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement
pour aménagement privé et public. Eviter le
mobilier aux “angles pointus” et les chaises
empilables.

Description 100% Polyuréthane (surface)
polyester (base). Largeur env. 137 cm. Poids
env. 620 g/m |g. Teinture en bourre. Ecarts
des coloris possibles

Lisiere ©

Résistance a I'abrasion: Ne sublit aucune
modification aprés 100.000 révolutions
selon le procédé Martindale EN [SO 12947.
Env. 80.000 double rubs selon le procédé
Wyzenbeek. Résistance a la lumiére (ISO)
6-7. Boulochage (EN ISO) 5. Résistance au
frottement (ISO) sec 5, mouillé 5. Normes au
feu: EN 1021-1 ignition source 0. US Cal. Bull.
117-2013. NFPA 260. EN 1021 et Crib 5 aprés
traitement d'ignifugation et sur demande
(La copie du compte rendu des tests est
disponible sur demande).

Entretien Eponge séche ou humide.

Destinazione d'uso Rivestimento per
imbottiti casa e contract. Si sconsiglia
I'utilizzo su mobile con “spigoli vivi” e sedie
impilabili.

Carratteristiche 100% Poliuretano (superfi-
cie) poliestere (rovescia). Altezza circa 137
cm. Peso circa 620 gr/mtl. Tinto in fiocco.
Possibili differenze per colore

Cimosa ©

Abrasione: Nessun cambiamento d’aspetto
dopo 100.000 cicli/metodo Martindale EN
1SO 12947. Circa 80.000 double rubs,
metodo Wyzenbeek. Resistenza alla luce
(I1SO) 6-7. Pilling (EN ISO) 5. Resistenza allo
sfregamento (ISO) Condizione a secco 5,
Condizione umido 5. Ignifugazione: EN 1021-1
sorgente 0. US Cal. Bult. 117-2013. NFPA 260.
E possibili ottenere la classe EN 1021 e Crib
5 dopo speciale trattamento anti inflamman-
te (Disponibile copia det test).
Manutenzione Pulire con panno asciutto o
umido.

5 year warranty - See Terms & Conditions www.maharam.com
Contact and further information www.kvadrat.dk
Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001

kvadrat

Aplicacion Adecuado, para el uso en
officinas, hoteles, instituciones y hogares.
Evitar mobiliario con “bordes duros” y silias
apiables.

Descripcion 100% Poliurethano (superficie)
poliester (forro). Anchura aprox. 137 cm.
Peso aprox. 620 gr/ml. Tefido a la pieza.
Posibles variaciones de tintadas

‘Filo ©

Resistencia al desgaste: Sin cambios en
apariencia tras aprox. 100.000 ciclos segun
el método Martindale EN ISO 12947. Aprox.
80.000 double rubs segln el método
Wyzenbeek. Estabilidad del color a la luz
(ISO) 6-7. Relleno (EN ISO) 5. Solidez al
frotamiento (ISO) seco 5, mojado 5.
Resistencia al fuego: EN 1021-1 fuente de
ignicion 0. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260.
EN 1021 e Crib 5 puede consequirse
mediante un tratamiento especial contra el
fuego (Copia del informe de ensayos
disponible).

Mantenimiento Limpiar la superficie con un
pafio seco o humedecido.



Twill Weave

360 - Malachite (Medium) 290 - Malachite {Dark)

570 - Cinnabar

440 - Realgar 240.- Green Earth

550 - Copper 230 - Orpiment 280 - Indian Lac
780 - Azurite (Dark) 750 - Agurite (Light) 160 - Chromite

780 - Indiga 10 - Gypsum Rosette 120 - Alabaster 190 - Graphite



06.2018

Twill Weave
Designed by Jonathan Olivares

DK

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner,
private indretninger. Stor slidstyrke.
Beskrivelse 90% ny uld, kamgarn, 10% nylon.
Bredde ca. 140 cm. Veegt ca. 960 g/ibm.
Garnfarvet. Nuanceforskel kan

forekomme.

Kgkant

Slidstyrke: Ca. 60.000 slidbeveaegelser efter
Martindale metoden EN ISO 12947. Lysaegthed
(ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 3-4. Gnidaegthed
(ISO) ter 4-5, vad 4-5. Flammesikring: AS/NZS
1530.3. BS 5852 Crib 5 med flammesikring. BS
5852 ignition source 3. BS 5852 Part 1. EN
1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60
013. SN 198 898 5.3 med flammesikring. UNI
9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. (Kopi af
testrapport kan rekvireres).

Vedligeholdelse Se ISO symboler.

UK

Application Offices, hotels, institutions,
domestic use. Great durability.

Description 90% new wool, worsted, 10%
nylon. Width app. 55 inches (140 cm). Weight
app. 960 g/lin.m. Yarn dyed. Colour
differences may occur.

Selvedge ¢

Abrasion: App. 60,000 rubs acc. to the
Martindale method EN ISO 12947.
Lightfastness (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 3-4.
Fastness to rubbing (ISO) dry 4-5, wet 4-5.
Flame resistance: AS/NZS 1530.3. BS 5852 Crib
5 with treatment. BS 5852 ignition source 3. BS
5852 Part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code
2010:Part 8. NF D 60 013. SN 198 898 5.3 with
treatment. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013.
(Copy of test report available).

Care Please see the ISO symbols.

DE

Anwendungsbereich Biros, Hotels,
Objektbereich, privater Wohnbereich. Hohe
Strapazierfahigkeit.

Beschreibung 90% Schurwolle, Kammgarn,
10% Nylon. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 960
g/m. Garngeféarbt. Farbunterschiede kdnnen
vorkommen.

Webkant $

Scheuerfestigkeit: Ca. 60.000 Scheuerhibe
nach der Martindale Methode EN ISO 12947.
Lichtechtheit (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 3-4.
Reibechtheit (ISO) trocken 4-5, nass 4-5.
Flammschutz: AS/NZS 1530.3. BS 5852 Crib 5
mit FR Ausriistung. BS 5852 ignition source 3.
BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code
2010:Part 8. NF D 60 013. SN 198 898 5.3 mit FR
Ausristung. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull.
117-2013. (Testbericht verfugbar).

Pflege Siehe ISO Pflegesymbole.

WK A®

NL

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de
privésfeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 90% scheerwol, kamgaren, 10%
nylon. Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 960
gr/str. m. Garengeverfd. Kleurverschilten
kunnen optreden.

Zelfkant $

Slijtvastheid: Ca. 60.000 toeren Martindale EN
1SO 12947. Lichtechtheid (ISO) 5-7. Pilling (EN
1SO) 3-4. Wrijfechtheid (ISO) droge 4-5, natte
4-5. Brandvrijheid: AS/NZS 1530.3. BS 5852
Crib 5 met FR behandeling. BS 5852 ignition
source 3. BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP
Code 2010:Part 8. NF D 60 013. SN 198 898 5.3
met FR behandeling. UNI 9175 1IM. US Cal.
Bull. 117-2013. (Op aanvraag sturen wij u graag
een kopie van het testrapport toe).
Onderhoud Zie de ISO symbolen.

FR

Domaine d’utilisation Tissu d'ameublement
pour aménagement privé et public. Grande
résistance.

Description 90% laine vierge, peigné, 10%
nylon. Largeur env. 140 cm. Poids env. 960 g/m

lg. Teinture au fil. Ecarts des coloris possibles.

Lisiere $

Résistance a I'abrasion: Env. 60.000
révolutions selon le procédé Martindale EN
1SO 12947. Résistance a la lumiére (ISO) 5-7.
Boulochage (EN ISO) 3-4. Résistance au
frottement (ISO) sec 4-5, mouillé 4-5. Normes
au feu: AS/NZS 1530.3. BS 5852 Crib 5 avec
traitement. BS 5852 ignition source 3. BS 5852
Part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8.
NF D 60 013. SN 198 898 5.3 avec traitement.
UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. (La copie
du compte rendu des tests est disponible sur
demande).

Entretien Voir les symboles ISO.

IT

Destinazione d'uso Rivestimento per imbottiti
casa e contract. Alta resistenza all’abrasione.
Caratteristiche 90% lana vergine, pettinata,
10% nylon. Altezza circa 140 cm. Peso circa
960 gr/mtl. Tinto in filo. Possibili differenze
per colore.

Cimosa ¢

Abrasione: Circa 60.000 cicli/metodo
Martindale EN ISO 12947. Resistenza alla luce
(ISO) 5-7. Pilling (EN 1SQO) 3-4. Resistenza allo
sfregamento (1SO) condizione a secco 4-5,
condizone umido 4-5. Ignifugazione: AS/NZS
1530.3. BS 5852 Crib 5 trattato ignifugo. BS
5852 sorgente 3. BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2.
IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. SN
198 898 5.3 trattato ignifugo. UNI 9175 1IM. US
Cal. Bull. 117-2013. (Disponibile copia del test).
Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.

&

GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
ULCOM/GG

UL 2818

0575/18 ] E

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.

Contact and further information www.kvadrat.dk

kvadrat

ES

Aplicacion Oficinas, hoteles, instituciones,
uso doméstico. Gran resistencia al desgaste.
Descripcion 90% lana virgen, peinada, 10%
nilébn. Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox. 960
gr/ml. Tefiido en hilado. Posibles variaciones
de tintadas.

Filo ¢

Resistencia al desgaste: Aprox. 60.000 ciclos
segln el método Martindale EN ISO 12947.
Estabilidad del color ata luz (ISO) 5-7. Relleno
(EN ISO) 3-4. Solidez al frotamiento (ISO) seco
4-5, mojado 4-5. Resistencia al fuego: AS/NZS
1530.3. BS 5852 Crib 5 con tratamiento. BS
5852 fuente de ignicidn 3. BS 5852 Part 1. EN
1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60
013. SN 198 898 5.3 con tratamiento. UNI 8175
1IM. US Cal. Bull. 117-2013. (Copia del informe
de ensayos disponible).

Mantenimiento Consulte los simbolos ISO.

JpP
B A TR, KT BERR B TUT
R,

S 90% Z1—T— /b, V—AT Y 10% F1

O, tg:140 cm, B2 1m $HzUK 960 g. %
Bip, BEZ 1T VAILBDDEVHECSTTRE
HHY,

H,35.¢

FAM:

B - F TR KU EREE 60.000

@, EN 1SO 12947, s ¥R : (1SO) 5-7, EU Y
(EN 1SQ) 3-4, EEBREE: (1ISO) &KL 4-5, FN
ToiRAE 4-5, B4 : AS/NZS 1530.3, 455 neE
#FS5T ey, BS 5852 Crib 5 (CE5EA4E, BS
5852 FME 3, BS 5852 Part 1, EN 1021-1/2, IMO
FTP Code 2010:Part 8, NF D 60 013, #5m AL
BEITST &KLY, SN 198 898 5.3 (cBiERI4E,
UNI 9175 1iM, US Cal. Bull. 117-2013, (FA LR
—bDAY—AFATEE, )

FAh

ISO Y RIVEE,

CN

BREE AAE. BIEBIE. A4iEE. BRER.
X,

B 00%FEE (185), 10%BE. ERASSHKT
(140cm), EEA960% /XK, LHRBHE. B
AREHERE.

[ Era g oK)

OTRREL60,000%, ENISO 12947, RHE
W (1SO) 5-7, BERR (EN 1SO) 3-4, llIta
ER(1SO) T14-5, i84-5, BHMBHE: AS/NZS
1530.3, 453t & A IEAEBS 5852 Crib 5 ATELi#
2. BS 5852 Mk iE3, BS 5852 Part 1, EN
1021-1/2, IMO FTP Code 2010:Part 8, NF D 60
013, 45 3Iig ; AbFARTSN 198 898 5.3 AT LI & .
UNI 9175, 1IM, US Cal. Bull. 117-2013, (AT124£
RipEaE).

#£47 ESRISORE.

1 year
warranty
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Umami, Umami 2, Umami 3
Designed by Louise Sigvardt

DK

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner,
private indretninger. Stor slidstyrke.
Beskrivelse 90% ny uld, kamgarn, 10% nylon.
Bredde ca. 140 cm. Veegt Umami ca. 420
g/lbm, Umami 2 ca. 510 g/lbm, Umami 3 ca.
470 g/lbm. Garnfarvet. Nuanceforskel kan
forekomme.

Agkant ©

Slidstyrke: Umami ca. 80.000, Umami 2 ca.
100.000, Umami 3 ca. 60.000 slidbevaegelser
efter Martindale metoden EN I1SO 12947.
Lyszegthed (ISO) 6-7. Pilling (EN ISO) 4.
Gnidaegthed (ISO) tor 4-5, vad 4-5.
Flammesikring: EN 1021-1/2 ignition source 0-1.
BS 5852 part 1. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US
Cal. Bull. 117-2013. AS/NZS 3837 Class 2. IMO
FTP Code 2010:Part 8. Crib 5 kan opnas efter
speciel flammesikring (Kopi af testrapport
kan rekvireres).

Vedligeholdelse Se [SO symboler.

UK

Application Offices, hotels, institutions,
domestic use. Great durability.

Description 90% new wool, worsted, 10%
nylon. Width app. 55 inches (140 cm). Weight
Umami app. 420 g/lin.m, Umami 2 app. 510
g/lin.m, Umami 3 app. 470 g/lin.m. Yarn dyed.
Colour differences may occur.

Selvedge ©

Abrasion: Umami app. 80.000, Umami 2 app.
100.000, Umami 3 app. 60.000 rubs acc. to the
Martindale method EN [SO 12947,
Lightfastness (ISO) 6-7. Pilling (EN ISO) 4.
Fastness to rubbing (1ISO) dry 4-5, wet 4-5.
Flame resistance: EN 1021-1/2 ignition source
0-1. BS 5852 part 1. NF D 60 013, UNI 9175 1IM.
US Cal. Bull. 117-2013. AS/NZS 3837 Class 2.
IMO FTP Code 2010:Part 8. Crib 5 when flame
protected (Copy of test report available).
Care Please see the ISO symbols.

DE

Anwendungsbereich Biros, Hotels,
Objektbereich, privater Wohnbereich. Hohe
Strapazierfahigkeit.

Beschreibung 90% Schurwolle, Kammgarn,
10% Nylon. Breite ca. 140 cm. Gewicht Umami
ca. 420 g/m, Umami 2, ca. 510 g/m, Umami 3
ca. 470 g/m. Garngefarbt. Farbunterschiede
kénnen vorkommen.

Webkant ©

Scheuerfestigkeit: Umami ca. 80.000, Umami 2
ca. 100.000, Umami ca. 60.000 Scheuerhiibe
nach der Martindale Methode EN I1SO 12947.
Lichtechtheit (1SO) 6-7. Pilling (EN ISO) 4.
Reibechtheit (ISO) trocken 4-5, nass 4-5.
Flammschutz: EN 1021-1/2 ignition source 0-1.
BS 5852 part 1. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US
Cal. Bull. 117-2013. AS/NZS 3837 Class 2. IMO
FTP Code 2010:Part 8. Crib 5 bei
schwerentflammbarer Ausriistung
(Testbericht verfugbar).

Pflege Siehe [SO Pflegesymbole.

WXIAR A

NL

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de
privésfeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 90% scheerwol, kamgaren, 10%
nylon. Breedte ca. 140 cm. Gewicht Umami ca.
420 gr/str. m, Umami 2 ca. 510 gr/str. m,
Umami 3 ca. 470 gr/str. m. Garengeverfd.
Kleurverschillen kunnen optreden.

Zelfkant ©

Slijtvastheid: Umami ca. 80.000, Umami ca.
100.000, Umami 3 ca. 60.000 toeren
Martindale EN ISO 12947. Lichtechtheid (ISO)
6-7. Pilling (EN 1SO) 4. Wrijfechtheid (ISO)
droge 4-5, natte 4-5. Brandvrijheid: EN 1021-1/2
ignition source 0-1. BS 5852 part 1. NF D 60
013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013.
AS/NZS 3837 Class 2. IMO FTP Code
2010:Part 8. Crib 5 wanneer vlamvertragend
gefinished (Op aanvraag sturen wij u graag
een kopie van het testrapport toe).
Onderhoud Zie de ISO symbolen.

FR

Domaine d’utilisation Tissu d’ameublement
pour aménagement privé et public. Grande
résistance.

Description 90% laine vierge, peigné, 10%
nylon. Largeur env. 140 cm. Poids Umami env.
420 g/m g, Umami 2 env. 510 g/m Ig, Umami 3
env. 470 g/m lg. Teinture sur fil. Ecarts des
coloris possibles.

Lisiére ©

Résistance a lI'abrasion: Umami env. 80.000,
Umami 2 env. 100.000, Umami 3 env. 60.000
révolutions selon le procédé Martindale EN
1SO 12947. Résistance a la lumiére (ISO) 6-7.
Boulochage (EN ISO) 4. Résistance au
frottement (ISO) sec 4-5, mouillé 4-5. Normes
au feu: EN 1021-1/2 ignition source 0-1. BS
5852 part 1. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal.
Bull. 117-2013. AS/NZS 3837 Class 2. IMO FTP
Code 2010:Part 8. Crib 5 aprés traitement
d’ignifugation et sur demande (La copie du
compte rendu des tests est disponible sur
demande).

Entretien Voir les symboles ISO.

IT

Destinazione d’uso Rivestimento per imbottiti
casa e contract. Alta resistenza all’abrasione.
Caratteristiche 90% lana vergine, pettinata,
10% nylon. Altezza circa 140 cm. Peso Umami
circa 420 gr/mtl, Umami 2, circa 510 gr/mtl,
Umami 3 circa 470 gr/mtl. Tinto in filo.
Possibili differenze per colore.

Cimosa ©

Abrasione: Umami circa 80.000, Umami 2
circa 100.000, Umami 3 circa 60.000 cicli/
metodo Martindale EN [SO 12947. Resistenza
alla luce (ISO) 6-7. Pilling (EN [SO) 4.
Resistenza allo sfregamento (1SO) condizione
a secco 4-5, condizone umido 4-5. Ignifugazi-
one: UNI 9175 1IM. EN 1021-1/2 sorgente 0-1. BS
5852 part 1. NF D 60 013. US Cal. Bull. 117-2013.
AS/NZS 3837 Class 2. IMO FTP Code
2010:Part 8. E possibili ottenere la classe Crib
5 dopo speciale trattamento antiinflammante
(Disponibile copia del test).

Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.

0575/16 ] E

Quality and environmental system accreditation according to ISO 8001 and ISO 14001.

Contact and further information www.kvadrat.dk

kvadrat

ES

Aplicacion Oficinas, hoteles, instituciones,
uso doméstico. Gran resistencia al desgaste.
Descripcion 90% lana virgen, peinada, 10%
nilén, Anchura aprox. 140 cm. Peso Umami
aprox. 420 gr/ml, Umami 2 aprox. 510 gr/ml,
Umami 3 aprox. 470 gr/ml. Teflido en hilado.
Posibles variaciones de tintadas.

Filo ©

Resistencia al desgaste: Umami aprox. 80.000,
Umami 2 aprox. 100.000, Umami 3 aprox.
60.000 ciclos segun el método Martindale EN
ISO 12947. Estabilidad del color a la luz (ISO)
6-7. Relleno (EN ISQO) 4. Solidez al frotamiento
(ISO) seco 4-5, mojado 4-5. Resistencia al
fuego: EN 1021-1/2 fuente de ignicion 0-1. BS
5852 part 1. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal.
Bull. 117-2013. AS/NZS 3837 Class 2. IMO FTP
Code 2010:Part 8. Crib 5 puede conseguirse
mediante un tratamiento especial contra el
fuego (Copia del informe de ensayos
disponible).

Mantenimiento Consulte los simbolos ISO.

P

R& A 74X KTV, BRERER. (TEA T UT
FEEA,

B 0% Z1— U~ V—RTv R 10% F1O,
#8:140 cm, EE:1m U< HUH 420 g. U<
2 B 510 g T 3 HIEY 470 go REs,
BEZ1—T VALEBDOENIELDETREES Y,
H,35.©

FAb:

B - F TR KV ERERUIIN
80.000 [, 7<32#5100.000 B, 733K
60.000 Bl . EN ISO 12947, 2 HB{REE: (1SO)
6-7, EUF (EN ISO) 4, EEBREE: (1SO) iR
RE 4-5, BNIOREE 4-5, THEMETEN 10211720 HX
J8 0-1, BS 5852 part 1, NF D 80 013, UNI 9175
1M, US Cal. Bull. 117-2013, AS/NZS 3837 Class
2, IMO FTP Code 2010:Part 8, $EmA I Tic &
Y. Crib 5 BliETTgE, (FRAMLR—bOOE—AFT]
)

FAO

1SO ¥ RVBIE,

CN

ERER HAAE. RIEERE. ARIEE. BREA.
mEEX.

B4 90%FEE (FH), 10%RE. IBELA55

=t (140cm), Umami BEE242055/E %,
Umami 2 EEA510% /K, Umami 3 BB
470 /K . REBEY. HETHBEEE.

By sE ©

SBTRFEAHUmMami TTRREL80,000%;
Umami 2 #£5100,000%; Umami 3 £160,000%. EN
1SO 12947, X REBEHE (1SO) 6-7. BERK (EN
ISO) 4, MRBERE(ISO) Fi4-5, i84-5. FRBE:
EN1021-1/ 2R &k jEO-1, BS 5852 part 1, NFD
60 013, UNI 9175, 1IM, US Cal. Bull. 117-2013,
AS/NZS 3837 Class 2, IMO FTP Code 2010:
Part 8, 453 X AIBEICrib 5 AILLAR. (AR
W ERE).

BN 5B RISORE.
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